Generel kanalizace

8.3 CELKOVE VYHODNOCENI FUNKCE SYSTEMU STOKOVE SIiTE A NAVRH
OPATRENI

Stokova sit' (dale jen SS) je v zasadé funkéni, ale jeji kapacita je v jiz vy&erpana. SS ma veimi
malou retencni kapacitu, nékteré Useky se pravidelné pretézuji. Pretizeni SS je prfedevSim
zpusobeno nekapacitnimi profily, malymi spadovymi poméry jejich jednotlivych Gsekd, napojenim
arealovych kanalizaci s jednotnym systém odkanalizovani. Dale je i pretizeni SS zpusobeno malou
resp. zadnou Cetnosti odlehcovanych odpadnich vod pfes OK do recipientt. Odleh&ovaci komory
tak neplni svoji funkci a nejsou tedy schopny dostateéné ochranit SS v dobé destovych udalosti.

Navrh opatfeni Gpravy OK bude nasleduijici:

a) Z celkové poétu 27 OK Ize bez jakychkoliv stavebnich Uprav vyfadit z funkce 11
OK coz pfedstavuje 41% OK SS. Tyto stavajici OK neodlehéuji bud vubec anebo
je pocet pifepadl dosazen max. 0,5x za rok. S témito OK neni ani uvazovano jako
s tzv. bezpecnostnimi pfelivy SS a to z dusledku vnikani vody z recipient( do SS.
Pouze 2 OK z celkového poétu spliiuji pozadovany po&et piepadi a to bez
jakychkoliv stavebnich Uprav coz pfedstavuje 7% OK SS.

b) U 9 OK budou ke snizeni po¢tu pfepadi na pozadovany limit provedeny nezbytné
stavebni Upravy (poZadovany polet prepadll Ize dosahnout zvednutim prelivné
hrany OK, 2zvétSenim kapacity S$krtici trati, odpojenim areali s jednotnym
systémem odkanalizovani ze SS, vyfazenim OK a jejim nahrazenim na jiném
misté SS) coz predstavuje 33% OK SS.

¢) U zbyvajicich 5 OK budou poZadované poéty prepadl dosazeny vybudovanim
retenénich nadrzi coz pfedstavuje 19% OK SS.

Z vyse uvedenych skuteénosti vyplynula nutnost navrhu opatfeni v ramci projektu generelu
kanalizace s tim, Ze na zakladé vyhodnoceni stavajiciho stavu a varianty stavu vyhledového budou
definovany dal$i nutné kroky a stanoveny nezbytné investice.

V Praze a Brné Ing. Milan Suchanek, Ing. Tomas Frajt
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V nasleduji tabuice je uveden navrh postupu moZnych investiénich opatieni:

Investiénl opatfeni

1

Vytazeni stavajicich OK z funkce.

2

-

Uprava stavajicich OK (zvednuti pfelivni hrany, osazeni zpétné klapky, zkapacitnéni Skrtici trati).

Poznamka. VySe uvedené investiéni opatfeni maji viiv na zkvalitnéni odiehéovanych vod do recipientd
aniz by se musely realizovat RN. Timto investiénim opatfenim nedojde ke zkapaciténni pfetizenych
Usekl stokové sité.

3

Realizace propoje mezi kmenovou stokou F a stokou FA2,

Realizace rekonstrukce pfetizenych Usek( stoky EA v&, vybudovani nové OK1E,

-

Po nasledném odpojeni arealu Jaselskych kasaren a primyslového arealu za Zelezniéni trati CD, je
moZno zahajit rekonstrukce v povodi kmenové stoky A Jedna se pfedevsim o rekonstrukci
pfetizenych usek( stoky Al a Al2, osazeni nové OK13A, OK12A a realizaci retenéni nadrze RN

5 1AG. Timto investiénim opatfenim se zaroven vyfesi pfetizeni kmenové stoky A v ul. Komenského.
Vzhledem k velké Zetnosti odlehéovanych vod z OK1A do recipientu je nutné vybudovat retenénl
nadrz RN1A .

6 Po vybudovani retentnl nadrze RN1AG Ize realizovat rekonstrukci kmenové stoky G. Samotna
rekonstrukce kmenové stoky G nefesi snizeni poétu prepad( na OK1G.

- Realizace retenéni nadrze RN1C, po té Ize realizovat rekonstrukci stoky CA. Samotna rekonstrukce
stoky CA nefesi snizeni podtu pfepadd na OK1C,

8 Realizace retentni nadrze RN1B, po té Ize realizovat rekonstrukci stoky BB. Samotna rekonstrukce
stoky BB nefesi snizeni poltu pfepadi na OK1B,

9 Vzhledem k velké Cetnosti odlehCovanych vod z OK1D do recipientu je nutné vybudovat retenén|

nadrz RN1D.

Investiéni opatieni v tabulce u sefazeny dle realizaci. n teré nebudou vynaloZeny velké

investicni_naklady (bod 1 aZ 4). Ostatni_investicni_opatfeni (bod 5 a2 9) resp. |ejich Casova

slou; t realizace zaviset na finanénich prostiredcich provozovatele. U takto rozsahlych
O?Etfeni 5 nezna!ostl investiéniho Eénu Eovozovat@ stiové s!t§ neize ur§5_ |e|ocE Eovou
posloupnost realizace.
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Investicni_opatieni v tabulce [sou_sefazeny dle realizaci,_na které nebudou vynaloZzeny velké

investicni_naklady (bod 1 az 4). Ostatni investiéni opatfeni (bod 5 az 9) resp. jejich ¢asova
posloupnost realizace bude zaviset na finanénich prostfedcich provozovatele. U takto rozsahlych
opatreni s neznalosti investiniho planu provozovatele stokové sité nelze uréit jejich Easovou
posioupnost realizace,
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V nasleduji tabulce je uveden navrh postupu moznych investiénich opatfeni:

Investini opatieni

1

Vytazeni stavajicich OK z funkce.

2

Uprava stavajicich OK (zvednuti prelivni hrany, osazeni zpétné klapky, zkapacitnéni $krtici trati).

Poznamka: VySe uvedené investi¢ni opatfeni maiji vliv na zkvalitnéni odleh&ovanych vod do recipientl

aniz by se musely realizovat RN. Timto investiénim opatifenim nedojde ke zkapaciténni pfetizenych
usekl stokové sité.

3

Realizace propoje mezi kmenovou stokou F a stokou FA2.

4

Realizace rekonstrukce pfetizenych useki stoky EA v&, vybudovani nové OK1E.
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