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Seznam pouzitych zkratek:
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A. Postup porizeni a zpracovani Uzemniho planu

A.1 Postup porizeni Uzemniho planu

Obsazeno v Casti odlvodnéni, zpracovaném pofizovatelem.

A.2 Postup zpracovani tzemniho planu

Uzemni plan Ol$ovec je zpracovan na zakladé smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatele, Obci Ol$ovec a
zpracovatelem, Ing.arch. Stanislavem Vrubelem dne 9.2.2011.

Viychozi podklady pro zpracovani tzemniho planu:
1. Politika tzemniho rozvoje CR 2008, schvalena usnesenim vlady &. 929 ze dne 20.7.2009
2. Zésady Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje vydané Zastupitelstvem OK dne 22.2.2008, v¢.
Aktualizace ¢.1.
3. Uzemné analytické podklady Olomouckého kraje, projednané Zastupitelstvem OK dne 27.4.2007
4. Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje v€. aktualizace, ktera byla schvalena
Zastupitelstvem OK dne 17.2.2006.
5. Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje, vydany formou obecné zavazné vyhlasky OK
¢. 2/2004
Integrovany program sniZzovani emisi Olomouckého kraje
Program ke zlepSeni kvality ovzdusi na trovni zony Olomouckého kraje
Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje — 08/2004
9. Koncepce rozvoje silniéni sité na uzemi Olomouckého kraje — 02/2006
10. Koncepce strategie ochrany pfirody a krajiny pro Gzemi Olomouckého kraje — 04/2004
11. Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje, schvalena Zastupitelstvem OK dne 17.3.2004
12. Uzemni plan obce Ol3ovec v&. jeho zmén
13. Uzemni plan Ol$ovec — Zadani
14. Uzemné analytické podklady ORP Hranice — 2008, 2010
15. Podklady a konzultace s objednatelem v priib&hu zpracovani UP
16. Navrh regionalniho USES CR - UTP - 1996
17. DalSi podpurné podklady (s¢itani dopravy, mapa radonového indexu geologického podlozi,...).

© N

Uzemni plan Olovec je zpracovan v souladu se zakonem & 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisii (stavebni zakon - SZ) a v souladu
s pozadavky vyhlaSky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlasky ¢.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi ve znéni pozdgjSich predpisu.

Uzemni plan stanovi zéakladni koncepci rozvoje Gzemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho
ploSného a prostorového uspofadani (dale jen ,urbanisticka koncepce®), uspofadani krajiny a koncepci
vefejné infrastruktury; vymezi zastavéné Uzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi (dale
jen ,plocha prestavby®), pro vefejné prospésné stavby, pro vefejné prospéSna opatfeni a pro Uzemni
rezervy a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch a koridord.

Obec OlSovec ma zpracovany a platny Gzemni plan (zpracovatel: Alfa projekt) v&. jeho jedné
zmény.

Dlvodem pro pofizeni nového uzemniho planu je potfeba uvést uzemni plan do souladu
s platnou legislativou a zapracovat do néj aktualni rozvojové zaméry obce.

Na zakladé schvaleného Zadani byl zpracovan navrh feSeni tzemniho planu OlSovec.
Ing.arch. Stanislav Vrubel, Bohuslavska 1326, Lipnik n.B.
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B. Vvhodnoceni koordinace vyuzivani Uzemi z hlediska
Sirsich vztahtl v uzemi

B.1 Obecné

Zhlediska koordinace vyuziti Uzemi zhlediska SirSich vztahi bylo feSeni koordinovano
s okolnimi obcemi a jejich schvalenymi, pfipadné rozpracovanymi UPD.

Rozsah Uzemi feSeného Uzemnim planem je dan rozlohou katastralniho Gzemi OlSovec a
Borikov u Hranic, které tvofi spravni uzemi obce OlSovec. Rozsah feSeného Uzemi ve spravnich hranicich
obce ma celkovou vyméru 830 ha s 487 trvale bydlicimi obyvateli (stav SLBD 2001).

Redené Uzemi (k.U. obce Oldovec) leZi v okrese Prerov, kraji Olomouckém a spada do
spravniho obvodu povéfeného obecniho (ifadu Hranice. Re$ené uzemi nesousedi s Gzemim jiného kraje.

Resené (izemi (spravni Gizemi obce OlSovec) sousedi s nasledujicimi spravnimi Gzemimi obci:
severni hranici tvofi k.U. Partutovice, severovychodni k.u. Stfitez nad Ludinou, zapadni k.u. Radikov a na
jizni strané hrani¢i OlSovec s méstem Hranice.

Resené Uzemi (spravni tzemi obce OlSovec) nesousedi se spravnim Gzemim jiné obce s rozsifenou
pusobnosti.

B.2 Sirsi vztahy

Obec OlSovec se nachazi v okrese Prerov (v jeho severovychodni ¢asti, cca 3 km severné od
Hranic). Spravni uzemi obce OlSovec se sklada z k.u. OlSovec (se zastavénym Uzemim jadrové obce) a
k.u. Boftkov u Hranic (se zastavénym uzemim mistni ¢asti Borikov). Zastavéné tuzemi obce Ol3ovec je
v nadmorské vySce cca 305 m nad mofem, nejvySSi bod feSeného Uzemi se nachazi cca 450 m. n m..
Komunikaéni siti 1. a III tfidy je obec vhodné napojena na vyééi sidelni centra Hranice PFerov a Lipnik
jako jsou aglomerace Olomouce a Ostravy.

Z hlediska vyjizdky a dojizdky za praci odhadujeme (z dlvodu neexistence relevantnich
podkladt a dat), ze obec OlSovec ma deficitni bilanci vyjizdgjicich a dojizdgjicich za praci. Vyjizdéjici
obyvatelé sméfuji zejména do vySSich center v sidelni struktufe — Hranic, Pferova, Lipniku nad Becvou, ,
z hlediska vzdalengjSich cili pak i Olomouc a Ostrava. Mésto Hranice vytvafi vyznamné regionaini
centrum osidleni se silnou vazbou na Olomouc.

Prestoze organizaCni struktura osidleni pfestala fungovat na administrativné stanovenych
vztazich a vazbach, nadale existuje vazba mezi byvalou spadovou obci Hranice jako ORP, vazba na
Hranice je znovu posilena spadovosti k Hranicim jako k méstu s vy$Si vybavenosti a sluzbami. Jedna se o
spadovost predevSim ke Skolstvi, statni spravé, zdravotnictvi, pracovnim pfilezitostem, kulturou a
sluzbami.

Z hlediska $irSich uzemnich vztah( je obec zalenéna do systému nadfazené silnicni sité, do
regionalniho systému ekologické stability a rovnéz je napojena na nadfazené sité technicke infrastruktury.

Redeni izemniho planu vychazi a respektuje nadfazenou UPD — Zasady Gzemniho rozvoje
Olomouckého kraje véetné jejich aktualizace ¢.1.

Z hlediska SirSich uzemnich vztahi je obec zaflenéna do systému nadfazené silnicni sité, do
regionalniho systému ekologické stability a rovnéZ je napojena na nadfazené sité technické infrastruktury.

Obce Olsovec se dotykaji dalsi strategické dokumenty, kterymi jsou:
o Strategie rozvoje mikroregionu Hranicko
o Strategie rozvoje Rozvojového partnerstvi Hranicko

Ing.arch. Stanislav Vrubel, Bohuslavska 1326, Lipnik n.B.
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Z uvedenych strategickych dokumentl zadné konkrétni poZadavky pro feSeni pfedmétného Uzemi
nevyplyvaji.

B.3 Sirsi dopravni vztahy, §irsi vztahy technické infrastruktury

Redeného (zemi se z hlediska dopravy dotykaji zajmy silniéni dopravy — stavajici trasa dalnice
D1,stavajici silnice 1. a lll. tfidy a soustava mistnich a Ucelovych komunikaci.
ReSenym Uzemim obce prochazi dalnice a silnice:

D1 dalnice Vyskov - Ostrava

11/ 440 Rymarov — Moravsky Beroun - Hranice

I/ 44014 OlSovec - Spalov — Jakub¢ovice nad Odrou
Il / 44016 OlSovec - Bélotin - Kacena

11/ 44020 Velka - StfiteZ nad Ludinou - Jindfichov

Tyto komunikacni tahy zajiStuji obsluznou funkci pro pfilehlou zé&stavbu (v zastavéném uzemi
obce silnice I1.tfidy) a zaroven napojuji obec v ramci SirSich Uzemnich vztahd.

Hromadna preprava osob je zajistovana linkovymi autobusy. Zelezniéni spojeni je umoznéno
prostfednictvim ZelezniCni stanice Hranice na Moravé, ktera lezi na Zelezni¢ni trati €.280, dal$i Zelezni¢ni
stanice je umisténa v Pierové, Lipniku nad Be€vou nebo Bélotiné.

Jizné od feSeného Uzemi dale prochazeji navrzené trasy vysokorychlostni traté, vodni cesty D-
O-L.

Reenym Gzemim jsou vedeny nadfazené sité technické infrastruktury — vedeni vysokého
napéti 22 kV, velmi vysokého napéti VVN 200 a 400 kV. V uzemi jsou také situovany vysokotlaké a velmi
vysokotlaké plynovody. V rdmci ndvrhu feSeni je uvazovano i s novym VVTL plynovodem podle koncepce
ZUR OK.

Z hlediska zasobovani vodou je obec napojena na skupinovy vodovod — napojenim na vytlaény
fad sméfujici do Stfitéze nad Ludinou.

Déle je feSené Uzemi napojeno na rozvody STL plynovodu a sdélovaci rozvody (napojeni na
regulaéni stanici VTL/STL situované mimo feSené tuzemi).

Odkanalizovani obce je feSeno v ramci navrzené koncepce odkanalizovani obce — koncepce
oddilné kanalizace s napojenim na navrzenou COV Ol$ovec.

V navrhu Uzemniho planu jsou respektovana stanovena zéplavova Uzemi a to vyznamného
vodniho toku Velicka - zaplavové Uzemi bylo stanoveno opatienim obecné povahy ze dne 7.12.2011 pod
¢.j. KUOK 121673/2011, které nabylo U¢innosti dne 28.12.2011 a to pro mimo jiné i k.. OlSovec a Borikov
a vyznamného toku Ludina - opatfeni obecné povahy ze dne 2.5.2012 pod ¢.j. KUOK 39670/2012 nabylo
ucinnosti dne 26.5.25012 a to pro mimo jiné i k.0. OlSovec .

B.4 Sirsi vztahy USES a dalSich pfirodnich systémii

Z hlediska $irsich (izemnich vztah je obec za&lenéna do systému USES. V fe$eném Uzemi
jsou umistény prvky nadregionalniho, regionalniho a mistniho systému USES, které navazuji na prvky
USES na okolnich katastrech. Do FeSeného Uzemi déale zasahuje ochranna zéna a nadregionalni
biokoridor K 144. V Uzemi se nachazi také regionalni biocentrum RBC 172 a 173 (v ose nadregionalniho
biokoridoru K 144).

V fedeném Gzemi jsou vymezeny prvky USES - biocentra a biokoridory, feSeni je dale
dopInéno interakénimi prvky.

V&echny navrzené prvky USES maji zajisténou adekvatni navaznost na prvky USES , které jsou navrzeny
v lzemnich planech sousednich obci.

C. Soulad uzemniho planu s politikou Uzemniho rozvoje

Reseni izemniho planu OlSovec plné respektuje Politiku Gzemniho rozvoje Ceské republiky 2008, ktera
byla schvélend usnesenim . viady €.929 ze dne 20.7.2009 (dale jen ,politika tzemniho rozvoje®).
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Politikka Uzemniho rozvoje vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy. Obec OlSovec se nenachazi
v Z&dné rozvojové oblasti (vymezené Politikou uzemniho rozvoje), proto v této roviné pro feSeni tzemniho
planu nevyplyvaji Zadné pozadavky. Obec OlSovec se nachdzi v blizkosti rozvojové osy OS 10 -
Rozvojova osy (Katowice-) hranice Polsko / CR — Ostrava — Lipnik nad Be&vou — Olomouc — Brno -
Bteclav — hranice (CR / Slovensko (-Bratislava), avsak do této osy fe$ené Uzemi nezasahuije. Proto v této
roviné pro feSeni Gzemniho planu nevyplyvaji Zadné poZadavky.

Jiné jevy Politiky Uzemniho rozvoje se v feSeném uzemi nevyskytuji.

D. Soulad uUzemniho planu s Uzemné planovaci
dokumentaci vydanou krajem

Navrzené feSeni je pIné v souladu s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem. VSechny
jevy z ni vyplyvajici pro feSené Uzemi jsou zapracovany a zohlednény v feSeni uzemniho planu.

Pro feSené uzemi z hlediska uzemné planovaci dokumentace vydané krajem vyplyvaji
konkrétni pozadavky, které jsou do Uzemné planovaci dokumentace zapracovany — vyhledova vodni
plocha pro akumulaci povrchovych vod, regionalni a nadregionalni prvky USES a navrh nového koridoru
VVTL plynovodu.

Konkrétné jsou respektovany tyto dokumenty:

O Zé&sady uzemniho rozvoje, které Zastupitelstvo Olomouckého kraje, pfisludné podle
ustanoveni § 7 odst. 2 pismene a) zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu, v souladu s ustanovenim § 36 odst. 4 téhoz zakona a dle § 171 a
naslednych zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, po projednani na zasedani Zastupitelstva
Olomouckého kraje dne 22. tnora 2008 a v souladu s usnesenim UZ/21/32/2008, formou
opatfeni obecné povahy vydal Z&sady Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, v€etné jejich
Aktualizace ¢.1.

o PRUOOK

Z hlediska Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého ( dale jen ,ZUR OK®) kraje lezi feSené Uzemi —
spravni Uzemi obce OlSovec — na rozvojové ose OS 5, ktera byla vymezena Politikou Uzemniho rozvoje
CR 2008. Redené tizemi leZi v sousedstvi rozvojové oblasti RO 3, ktera byla stanovena fesenim ZUR OK.
Podle koncepce dopravy Uzemim prochazi stavajici dopravni koridor a trasa — dalnice D1 (pfivadé¢ na
dalnici), jizné od feSeného Uzemi se nachazi koridor vysokorychlostni traté, koridor vodni cesty D-O-L,
elektrifikovana zelezni¢ni trat €.280 vramci Il. koridoru a silnice 1/47 (vS8e mimo feSeného Uzemi).
Z hlediska USES (izemim prochazi nadregionalni biokoridor NRBK K144 a regionalni biocentrum RBC
173 a 172. Reenym Gzemim dale prochazi trasa VN a 2 x VVN (Blahutovice — Prosenice — Otrokovice) a
trasa VTL a VVTL plynovodu (VVTL DN 700/PN63 Hrusky-Pfibor). V souladu se ZUR OK je proveden
zakres ploch chranéného loziskového Uzemi a poddolovaného Uzemi. Ze ZUR OK pro feSené Uzemi dale
vyplyva héjit Uzemni rezervu pro vybudovani vodni plochy vhodné pro akumulaci povrchovych vod.

Z hlediska PRUOOK (Program rozvoje Gzemniho obvodu Olomouckého kraje) pro feSené Uzemi
nevyplyvaji konkrétni poZadavky.

DalSimi podklady jsou:
o UAP Olomouckého kraje
o Uzemné technické podklady Olomouckého kraje
o UAP ORP Hranice
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E. Soulad uUzemniho planu s cili a ukoly uUzemniho
planovani, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v uzemi a
pozadavky na ochranu nezastavéného uzemi

Byl pfezkoumany soulad Uzemniho planu OlSovec s cili a Ukoly Uzemniho planovani, zejména s
poZadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a poZadavky na ochranu
nezastavéného Uzemi. Pfi tomto zkouméni se dospélo k z&véru, ze navrh Gzemniho planu chrani
urbanistické i architektonické hodnoty v Uzemi. Navrh Uzemniho planu potvrzuje kvality, které obec
OlSovec mé, navrh uzemniho plénu se snazi o jejich zachovani, rozvijeni a vhodné dopinéni.

Uzemni planovani ve vefejném zajmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty (izemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou slozku
prostiedi Zivota obyvatel a zéklad jejich totoznosti. S ohledem na to urcil 4zemni plan podminky pro
hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a zajistil ochranu nezastavéného Uzemi a nezastavitelnych
pozemkUl. Zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potencial rozvoje Uzemi a miru vyuziti
zastavéného lzemi.

Obec OlSovec ma dochované historické jadro obce v lokalité pfed obecnim Ufadem, zbyla ¢ast obce
predstavuje ,ulicovku® s nepravidelnym pldorysem zemédélskych usedlosti a objektd, ktery je stabilizovan
podminkami prostorového uspofadani. Hmotova skladba statk( a velké pozemky umoziuiji rozvoj bydleni
a téz velkou Skalu ob&anského vybaveni a sluzeb. Rozvoj sidla se tyké pfevazné obce OlSovec, mistni
Cast Borikov dale rozvijena neni s vyjimkou navrhu plochy individuéini rekreace a plochy cestovniho
ruchu. Soucasti feSeni je i osada Bonkov, ktera je charakteristickd zastavbou kolem stavajici mistni
komunikace.

Uzemni plan Olsovec zasadné redukuje rozvoj zastavitelnych ploch v navaznosti na realné moznosti
rozvoje obce. Kromé stabilizace zastavéného Uzemi se navrhuji zastavitelné plochy pro bydleni v
rodinnych domech pouze v navaznosti na stavajici zastavbu (zastavéné Gzemi). ObCanské vybaveni v
obci je stabilizovano, izemni plan nenavrhuje nové plochy pro ob&anské vybaveni v obci. Uzemni plan
také umozriuje zfizeni komeréniho ob&anského vybaveni r(izného druhu (drobny obchod, sluzby, ordinace
lékart, pfedskolni zafizeni apod.) pfimo v obci v ramci ploch bydleni individualniho smiSeného pfipadné
dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti — dle navrzenych regulativa.

Mistni ¢ast Borikov a pfipadné dalsi rozptylené mensi plochy bydleni a plochy rekreace jsou stabilizovany
ve stavajici podobé bez dalSiho jakéhokoliv rozvoje s vyjimkou navrhu plochy individualni rekreace a
plochy cestovniho ruchu.

Uzemni plan stanovil koncepci rozvoje tzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podminky Uzemi. Zasady vyuzivani Uzemi jsou stanoveny zejména prostfednictvim regulativi funkéniho
vyuziti, podminkami prostorového feSeni jednotlivych lokalit a principy rozvoje jednotlivych funk&nich
slozek, dopravy a inzenyrskych siti. Celkova urbanisticka koncepce respektuje princip zachovani
stavajicich hodnot a funkci v Uzemi, vytvafi podminky pro udrzeni rovnovahy mezi jednotlivymi funkénimi
slozkami a stanovi optimalni podminky pro jejich dal$i rozvoj. Zachované historické osidleni a cestni sit
budou nadale respektovany a budou ur¢eny podminky prostorového usporadani, které zajisti nenarudeni
Uzemi novou vystavbou.

Uzemni plan vytvaii podminky pro ochranu pfirodnich hodnot, kterymi jsou prvky USES, Vyznamné
krajinné prvky, hodnotné krajinné celky, krajinné dominanty, stromoradi a vodoteCe. VSechny tyto prvky
jsou zakomponovany do Uzemniho planu.

Uzemni plan stanovil podminky pro snizovani nebezpeti ekologickych a piirodnich katastrof a pro
odstrafovani jejich dusledk(, a to pfirodé blizkym zplGsobem. V severni Casti obce (nad obci) je
stabilizovany suchy poldr s cilem zachytit pfivalové vody z vySe polozenych zemédélskych pozemku pred
zastavénym Uzemim a zpomalit odtok ve vodnim toku za mimorfadnych srazkovych situaci.

Na zakladé tohoto pfezkoumani je konstatovano, Ze cile a Ukoly uzemniho pl&dnovéni, zejména pozadavky
na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Gzemi a pozadavky na ochranu nezastavéného
Uzemi v rozsahu, ktery ma uzemni plan fesit, byly spinény.
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Zvlasté jsou chranény architektonické a urbanistické hodnoty Uzemi vrémci ochrany pamatek a
urbanistického obrazu sidla, ktera navrh UP respektoval a vhodné na néj navazal dalimi rozvojovymi
lokalitami.

Uzemi je chranéno jak moznym vyuzitim jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, tak i dalSimi
prvky ochrany, které jsou uplatnény z hlediska zakon(i a dal$im opatfeni (PUPFL, USES,...).

V Uzemnim planu jsou respektovany kulturni pamétky obce OlSovec a také pamatky mistniho vyznamu,
na které se sice nevztahuje ochrana podle zakona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpis, nicméné dotvareji kolorit obce a jejich zachovani ,in situ” povazujeme za nezbytné.
Dale je uplatnény poZadavek na ochranu archeologickych nalez:

Z hlediska ochrany archeologickych pamatek je feSené Uzemi Uzemim s archeologickymi nalezy ve
smyslu zadkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni. Pfi nahodném nélezu
archeologickych prvkd, musi byt postupovano podle §22 a 23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisU.

Urbanistické hodnoty Uzemi obce jsou maximalné chranény urbanistickym navrhem, ktery respektuje
souCasnou urbanistickou struktury a rozviji ji novym navrhem zastavitelnych ploch. Z hlediska
architektonickych hodnot jsou stanoveny regulativy prostorového uspofadani uzemi, které budou
maximalné navazovat na sou¢asnou zastavbu a budou vytvaret jednotny celek obce.

Ochrana nezastavéného Uzemi je feSena v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, kdy nezastavéné a
nezastavitelné plochy obklopuji samotné sidlo a vytvafeni plochy pfirodnich a zemédélsky vyuzivanych
uzemi. Jedna se prevazné o plochy zemédélské pUdy, plochy lesni a plochy krajinné zelené. Soucasti
tohoto Uzemi jsou také plochy dopravy silniéni a plochy vodni a vodohospodéfské.

F. Soulad uzemniho planu s pozadavky stavebniho zakona
a jeho provadeécich pravnich predpisti

Hlavnim Ukolem navrhu uzemniho planu bylo pfevedeni Uzemniho planu obce na kvalitativné novou
uroven podle pravidel nového stavebniho zakona. Navrh Uzemniho planu navrhuje ¢astecné odliSnou
koncepci vyuziti Uzemi, ptvodni princip upravuje a dale rozviji, doplfiuje stavajici Gzemni plan obce o
dalSi nové prvky. Jednotlivé vymezené plochy jsou zatfidény podle ustanoveni § 4 - § 19 vyhlaSky
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni pozdéjSich pfedpisi. V plochach s
rozdilnym zpdsobem vyuziti navrh stanovuje jesSté dalSi specifické podminky s ohledem na charakter
Uzemi. Struktura navrhu Uzemniho planu odpovida pozadavku pfilohy €.7 k vyhlasce 500/2006 Sb., o
Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence izemné planovaci
¢innosti, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Uzemni plan OlSovec neni v rozporu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécimi predpisy..

G. Soulad uzemniho planu s pozadavky zvlastnich pravnich
predpisi _a se stanovisky dotéenych organi podle
zvlastnich pravnich predpist, popripadé s vysledkem
reSeni rozport

Obsazeno v ¢asti odlvodnéni, zpracovaném pofizovatelem.

H. Zprava o vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj Uzemi
obsahujici zakladni informace o vysledcich tohoto
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vvhodnoceni vcéetné vysledki vyhodnoceni vlivii na
zZivotni prostredi

Zpracovani vliv Uzemniho planu na udrZitelny rozvoj Uzemi nebylo pozadovano, protoze nebyl uplatnén
pozadavek na vyhodnoceni z hlediska vlivii na zivotni prostfedi a sou€asné nebyl vylou¢en vyznamny vliv
na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast.

|. Stanovisko krajského uradu podle § 50 odst. 5
stavebniho zakona

Obsazeno v ¢asti odlvodnéni, zpracovaném pofizovatelem.

J. Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5
zohlednéno, s uvedenim zavaznych diivodu, pokud
nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly

Obsazeno v ¢asti odlvodnéni, zpracovaném pofizovatelem.

K. Vyvhodnoceni spinéni pozadavkl zadani

Spinéni pokynt Zadani Gzemniho planu OlSovec:

A. Pozadavky vyplyvajici z politiky Uzemniho rozvoje, uzemné planovaci dokumentace vydané
krajem, popfipadé z dalSich SirSich uzemnich vztah

A.1 Pozadavky vyplyvaijici z Politiky izemniho rozvoje

Pfi zpracovani navrhu (pfip. konceptu) Uzemniho planu obce OlSovec nutno respektovat ,Politiku
zemniho rozvoje CR (dale PUR CR), schvalenou usnesenim vlady ¢.561 ze dne 17.5.2006. Sougasti
uvedeného dokumentu je vyhodnoceni vlivi PUR na udrzitelny rozvoj Uzemi (§ 32 odst.2 stavebniho
zakona - dale SZ).

Mezi stanovené hlavni cile rozvoje Uzemi je vytvofeni pfedpokladi k zabezpeCeni udrzitelného rozvoje
v Uzemi. V ramci udrZitelného rozvoje uzemi je tfeba najit takové feSeni, které zabezpeci vyvazeny vztah
podminek pro pfiznivé zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel
Uzemi a ktery uspokojuji potieby souCasné generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota generaci
budoucich .

V (izemné planovaci dokumentaci nutno respektovat v PUR stanovené rozvojové oblasti a osy, specifické
oblasti a koridory a plochy dopravy a technické infrastruktury. Zejména nutno v feseni UPD respektovat
v PUR stanovena kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v zemi a naplnit stanovené tkoly
uzemniho planovani.

» Pozadavky kapitoly A.1 jsou v feeni UP spinény.
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A.2 Pozadavky vyplyvaijici z izemné planovaci dokumentace vydané krajem

Spravni uzemi obce OlSovec je feSeno Zasadami Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, které byly
vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2008 opatienim obecné povahy s nabytim G¢innosti
dne 28.3.2008. Budou respektovany a zapracovany pozadavky, které ztéto Uzemné planovaci
dokumentace vyplyvaji.

» Pozadavky kapitoly A.2 jsou v feseni UP spinény — pozadavky ZUR OK jsou do tizemné plénovaci
dokumentace zapracovany..

A.3 Pozadavky vyplyvaijici z SirSich izemnich vztahu

Navrzené feSeni Uzemniho planu obce OlSovec musi byt koordinovano s platnymi Uzemnimi plany
okolnich obci, se kterymi pfichazi do pfimého kontaktu.

» Pozadavky kapitoly A.3 jsou v feeni UP spinény.

B. Pozadavky na feSeni vyplyvajici z izemné analytickych podkladu

B.1 Limity vyuziti Gzemi, vyplyvajici z nadfazené tzemné planovaci dokumentace

V feSeni uzemniho planu pIné respektovat limity, které vyplyvaji z nadfazené Uzemné planovaci
dokumentace.

» Pozadavky kapitoly B.1 jsou v feSeni UP zohlednény.

B.2 Limity vyuzZiti Uzemi, vyplyvajici z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti

V feSeni Uzemniho planu plné respektovat limity, které vyplyvaji z pravnich pfedpisi a spravnich
rozhodnuti.

» Pozadavky kapitoly B.2 jsou v feeni UP zohlednény.

C. Pozadavky na rozvoj Uizemi obce

Pfi feSeni rozvoje obce budou sledovany tyto hlavni cile:
Viytvofit pfedpoklady pro vystavbu.
Vytvofit pfedpoklady pro zabezpeceni udrzitelného rozvoje v Uzemi, tj. vyvazeny vztah Uzemnich
podminek pro pfiznivé zivotni prostiedi, pro hospodafsky rozvoj a pro soudrznost spoleenstvi
obyvatel uzemi.
Koordinovat vefejné i soukromé zaméry zmén v Uzemi, vystavbu a jiné ¢innosti ovlivAujici rozvoj
Uzemi.
Chranit a rozvijet pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Gzemi, véetné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi.
Vytvofit podminky pro hospodarné vyuZivani zastavéného Uzemi a zajistit ochranu nezastavéného
uzemi a nezastavitelnych ploch.
Resenym Gzemim Gzemniho planu obce Oldovec je katastralni izemi OlSovec a Borikov, které
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tvofi spravni uzemi obce OlSovec.

» Pozadavky kapitoly C jsou v feeni UP zapracovany.

D. Pozadavky na plos$né a prostorové usporadani izemi
(urbanistickou koncepci a koncepci uspoiradani krajiny)

D.1 Zakladni podminky pro rfeSeni

e Respektovat hranici zastavéného uzemi vymezenou dle ust.58 stavebniho zékona v ramci
zpracovanych zemné analytickych podkladd pro obec OlSovec.

e Béhem navrhového obdobi pocitat s nariistem poctu trvale bydlicich obyvatel.

e  Pfi navrhu urbanistické koncepce rozvoje katastralniho Uzemi obce navazat na stavajici strukturu
osidleni s ohledem na Zivotni prostiedi a ekologickou Unosnost uzemi a vychézet ze schvélené
uzemné planovaci dokumentace a schvalenych zmén:

0 Zména ¢.1 —schvalend dne 21.9.2006

e Bilancovat stavajici plochy bydleni, navrhové plochy ( zaméry) z platné UPD a ostatni zaméry
pozadované obci a ob&any v ramci zpracovani P+R, pfipadné navrhnout nové plochy pro
bydleni , pfi postupném zvySovani komfortu bydleni, v€etné urbanistické rezervy.

e Zafizeni obCanské vybavenosti bude soucasti ploch ob¢anského vybaveni, pfipadné ploch
smiSenych obytnych, drobna zafizeni ekologicky nezavadna i v plochach bydleni.

o Aktualizovat a navrhnout nové plochy pro vyrobu s ohledem na zivotni prostfedi a ekologickou
unosnost Uzemi.

e VSechny navrzené plochy pro nové funkce uvnitf i vné zastavéného Uzemi vymezit jako
zastavitelné tzemi.

» Pozadavky kapitoly D.1 jsou v feSeni UP zohlednény.

D.2 Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

Plochy bydleni
Plochy bydleni samostatné vymezené § 4 vyhlaSky ¢€.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi), za G¢elem zajisténi podminek pro bydleni v kvalitnim
prostiedi, umoZiujici neruSeny a bezpetny pobyt a kazdodenni rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost vefejnych prostranstvi a obCanského vybaveni. Plochy zpravidla
zahrnuji pozemky bytovych dom(, pozemky rodinnych domd, pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi.
Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci do ploch bydleni zahrnout pouze v pfipadé, ze
splfiuji podminky § 20 odst.4 a 5 vyhladky €.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi.
Do ploch pro bydleni zahrnout pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni s vyjimkou
pozemkU pro budovy obchodniho prodeje o vyméfe vétsi nez 1000 m2.
Soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji
kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a
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slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe (§ 4 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi).

Velkd Cast zastavéného uzemi obce, ur€end pro bydleni ve smyslu pfedchoziho
odstavce, v Uzemnim planu vymezit jako plochy bydleni.

Pi FeSeni Uzemniho planu posoudit jednotlivé lokality pro vystavbu rodinnych domd,
které jiz navrzeny v platném Uzemnim planu a nebyly jesSté vyCerpany. Provéfit ostatni
zaméry, nad ramec platné UPD, které byly vymezeny dle pozadavk{ ob&and a obce na
vystavbu rodinnych domd. Doplnit je o nové lokality pro bydleni v kapacitach
vychézejicich z predpokladaného vyvoje poctu obyvatel.

Pokud bude zpracovan koncept Uzemniho planu, nové plochy pro bydleni fesit ve
variantach s ohledem k vlastnické dosazitelnosti pozemk( pro vystavbu, moznosti
pfijezdu a dopravni obsluhy Gzemi, s ohledem na moZnosti pfipojeni na technickou
infrastrukturu a s ohledem na kvalitu zemédélské pady.

V pfipadé, ze bude zpracovan pfimo navrh Uzemniho planu OlSovec, bude vybér
nejvhodnéjSich lokalit pro vystavbu rodinnych dom( proveden na jednanich
zpracovatele, uréeného zastupitele obce a pofizovatele v pribéhu zpracovani tzemniho
planu. Navrh uzemniho planu bude pak jiz bez variantnich feSeni.

Bytové domy v obci nenavrhovat.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy bydleni — stavajici plochy bydleni jsou stabilizovany a v UP jsou
navrZeny navrhové plochy bydleni a dale jsou vymezeny plochy rezervni. Déle je navrZena etapizace
zastavby jednotlivych ploch pro bydleni.Bytové domy jsou v navrhu stabilizovany a nové plochy navrzeny

nejsou.

Plochy rekreace :

Plochy rekreace zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky
dalich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napf. vefejnych
prostranstvi, ob¢anského vybaveni, vefejnych tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich
luk a dalSich pozemkl souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuiji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami § 5
Vyhladky €.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi).

Vymezit nové rekreaéni plochy v krajiné v ramci feSeni tzemniho planu.

Pro rekreaéni lokality 1ze vyuzivat i nékteré objekty uvnitf zastavéného Uzemi obce.
Z hlediska funkéniho vyuziti vSak stéle pdjde o plochy bydleni nebo o plochy smiSené
obytné.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy rekreace — stavajici plochy rekreace jsou stabilizovany a v UP jsou
navrZzeny navrhové plochy individualni rekreace a dale jsou vymezeny plochy pro agroturistice centrum.

Plochy obCanského vybaveni:

Plochy ob¢anského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni ob&anského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pé¢i o rodinu, kulturu, vefejnou
spravu a ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni
prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazedstvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejné prostranstvi. Plochy
ob&anského vybaveni vymezit v pfimé navaznosti na kapacitné dostadujici plochy
dopravni infrastruktury, ze kterych musi byt zafizeni OV pfistupné (§ 6 vyhlasky
¢.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi).

Jednotlivd zafizeni obCanského vybaveni zafadit podle charakteru do ploch vefejné
vybavenosti, ploch komer€nich zafizeni a ploch pro télovychovu a sport.
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e Pripadna nova zafizeni obCanské vybavenosti ( obchodu a sluzeb, vefejné spravy,
Skolstvi, kultury, zdravotnictvi, sportu, sociélni péce), mozno vybudovat i v rdmci plochy
smisené obytné, pfipadné i plochy bydleni.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy obcanského vybaveni — stavajici plochy obcanského vybaveni jsou
stabilizovany a v ramci UP nejsou navrZeny navrhové plochy. Obc¢anské vybaveni je mozné umistovat
v ramci pfipustnosti a podminéné pfipustnosti i v nékterych jinych plochach s rozdilnym zptsobem vyuziti.

Plochy vefejnych prostranstvi:

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla, stavajici a navrhované pozemky
jednotlivych druht vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a obcCanského vybaveni, slucitelné s uéelem vefejnych
prostranstvi ( § 7 Vyhlasky €.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi).

o Navrhnout dal$i nové samostatné plochy vefejnych prostranstvi v izemnim planu.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy verejnych prostranstvi — stavajici plochy verejnych prostranstvi jsou
stabilizovany a v UP jsou navrZeny navrhové plochy vefejnych prostranstvi

Plochy smiSené obytné:

¢ Plochy smiSené obytné zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro bydleni, pfipadné staveb
pro rodinnou rekreaci, pozemky ob&anského vybaveni a vefejnych prostranstvi a dale
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych
zahmout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
prostiedi souvisejiciho Uzemi, napfiklad neruSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které
svym charakterem a kapacitou nezvySujici dopravni zatéz v uzemi ( §8 Vyhlasky
¢.501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani zemi)

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy smisené obytné — v ramci UP nejsou vymezeny ani jako plochy
stabilizované ani jako plochy navrhové ¢i rezervni. Jako plchy smiSené jsou vymezeny plochy smisené
vyroby, sluZeb a bydleni — a to jako stabilizované plochy, tak i jako plochy navrhové. Jedna se o plochy
umoZriujici kombinaci podnikani a drobnych vyrob a sluzeb s bydlenim.

Plochy dopravni infrastruktury:

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pozemnich
komunikaci, drah, vodnich cest, leti§t a jinych druhd dopravy. Plochy dopravni
infrastruktury se zpravidla ¢leni na plochy silniéni dopravy, plochy drazni atd. (§ 9
Viyhl&Sky ¢€.501/2006Sb.,).

o Do téchto ploch zafadit stavajici komunikace, silnice a parkovisté, které nejsou sdruzeny
v jinych plochach, a dale nové navrzené komunikace .

e Navrhnout odstranéni dopravné zdvadnych mist na komunikaéni siti, navrhnout
roz§ifeni sité mistnich komunikaci, pfip. i sité Ucelovych komunikaci s ohledem na
navrzeny rozvoj obce, navrhnout rozsifeni sité komunikaci pro pési.

o Provéfit a podle potfeby upravit vhodnost umisténi autobusovych zastavek v uzemi a
jejich vybaveni z hlediska bezpe¢nosti a pfijatelné dostupnosti.

o Navrhnout vybudovani fadnych parkovist pro zafizeni ob&anského vybaveni.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy dopravni infrastruktury — stavajici plochy dopravni infrastruktury jsou
stabilizovany a v UP jsou navrZeny navrhové plochy pro umisténi dopravnich staveb. Plochy jsou
vymezeny pro silniéni dopravu, ostatni druhy dopravy se v feSeném (zemi nenachazi.
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Plochy technické infrastruktury:

e Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi
provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, napf. vodovod(, vodojemd,
kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb a zafizeni pro nakladani s odpady,
trafostanic, energetickych vedeni, vefejné komunikacni sité, elektrokomunikacnich
zafizeni vefejné komunikacni sité a produktovody (§ 10 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb.).

e Do téchto ploch zahrnout do Uzemniho planu zafazend stéavajici i nové navrhovana
zafizeni podle pfedchoziho odstavce a vychazet zkoncepce feSeni jednotlivych
inZzenyrskych siti v obci.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy technické infrastruktury — stavajici plochy jsou stabilizovany a v UP
jsou navrZeny navrhové plochy pro umisténi Cistirny odpadnich vod.

Plochy vyroby a skladovani

e Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a
skladovani pro tézbu, hutnictvi, t€Zké strojirenstvi, chemii, skladové areély, pozemky
zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury. Plochy vyroby a
skladovani se vymezuiji v pfimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a musi byt
z nich pfistupné ( § 11 Vyhladky ¢.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani
uzemi).

¢ Do této kategorie ploch zaradit stavajici vyrobni areély, pozemky zemédélskych staveb,
apod.

o Navrhnout nové plochy vyroby a skladovani.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy vyroby a skladovani — stavajici plochy jsou stabilizovany a v UP jsou
navrZzeny navrhové plochy v k.. Borikov u Hranic. Déle je mozné drobnou vyrobu a sluzby umistovat
v ramci pfipustnosti a podminéné pfipustnosti v nékterych dal$ich plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti.

Plochy smi$ené vyrobni:

e Plochy smiSené vyrobni se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s ohledem na
charakter Uzemi neni ucelné jeho ¢lenéni napfiklad na plochy vyroby a skladovani,
plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy tézby nerostl a plochy specifické.
Plochy smiSené vyrobni zahrnuji pozemky staveb pro bydleni pouze ve vyjime¢nych
pfipadech a zvlast odlvodnénych pfipadech (§ 12 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi).

¢ Plochy tohoto typu budou v uzemnim planu obce OlSovec navrhovany.

» PoZadavky kapitoly D.2 — plochy smiSené vyrobni — viz. plochy smisené bydleni.
Plochy vodni a vodohospodarské plochy:

e Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toku a
jiné pozemky uréené pro pfevazujici vodohospodariské vyuZiti (§ 13 Vyhlasky
¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi).

e Prov&fit navrhované vodni plochy z platné UPD.

o Nové vodni toky resp. Jejich koryta nenavrhovat.

» Pozadavky kapitoly D.2 - plochy vodni a vodohospodafské — stavajici plochy jsou stabilizovény a v UP
nejsou navrZzeny navrhové plochy, pouze je vymezena rezervni plocha pro vodni nadrz pro akumulaci
povrchovych vod v lokalité Bofikov.
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Plochy zemédélské:

e Plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pldniho fondu, pozemky
staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury (§ 14 VyhlaSky ¢.501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na
vyuzivani Uzemi).

o P¥i feSeni Uzemniho planu postupovat velmi citlivé a ohleduplné vzhledem k ochrané
zemédélské pldy. Zviasté chranit plochy s vy$§imi tfidami ochrany pudy dle BPEJ a
plochy zemédélské pldy s vlozenymi investicemi ke zvySeni Urodnosti pldy (
napf.provedené meliorace). Navrzené zabory zemédélské pldy pro rozvoj obce
v souladu s platnymi pfedpisy fadné vyhodnotit a zdGvodnit.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy zemédélské — stavajici plochy jsou stabilizovany a v UP byla snaha
co neméné ploch zemédélskych vyuZit pro zastavitelné plochy. Nevznikly plochy zbytkové ¢&i $patné
obhospodafovatelné z hlediska névrhu urbanistické koncepce.

Plochy lesni :

o Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a
zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

e Nové plochy lesa ( zalesnéni) nenavrhovat. K pfipadnému zalesnéni drobnych Casti
Uzemi vyplyvajicich z logiky zemniho feSeni v UPD vSak mliZe dojit.

e P¥ifeSeni uzemniho planu OlSovec se nepiedpokladaji zabory lesni pldy.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy lesni — stavajici plochy lesni jsou stabilizovany a v UP nejsou
navrZeny navrhové plochy lesni. UP se maximalné snaZi svym feSenim chranit pfirodni hodnoty, které
lesni plochy reprezentuji.

Plochy pfirodni :

e Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku, pozemky v 1. a 2. zoné
chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvlasté chranénych Gzemich, pozemky
evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemk( smluvné chranénych, pozemky biocenter
a vyjime€né pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (§16 Vyhlasky
¢.501/2006 Sb., o0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi).

o Do feSeného Uzemi zasahuje nékolik maloploSnych zvlasté chranénych uzemi, jedna
ptaci oblast a nékolik EVL. Jedna se o krajinafsky cenna Uzemi.

¢ Na katastralnim tzemi obce OlSovec a Borikov do této kategorie zafadit plochy vSech
biocenter vymezenych v ramci USES.

o Nové plochy pfirodni na Uzemi obce nenavrhovat. Mize vSak dojit k potfeb& Upravy
varu resp. Vymezeni nékterého z lokalnich biocenter.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy pfirodni — v névrhu UP jsou reprezentovény plochami krajinné zelené,
kdy stéavajici ploch jsou stabilizovany, nové plochy jsou navrhovany v rémci jednotlivych prvki USES,
pripadné jako ochrannych pilifi mezi vodnim tokem a zastavitelnymi plochami, Ci jako izolacni zelené
mezi zastavitelnou plochou pro bydleni a plochou navrzené COV.

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi:

e Plochy smiSené nezastavéného Uzemi se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech,
kdy s ohledem na charakter nezastavéného Uzemi nebo jeho ochranu neni Ucelné jeho
¢lenéni napfiklad na plochy vodni a vodohospodafské, zemédélské a lesni. Plochy
smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k pinéni funkci lesa,
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pozemky zemédélského pludniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich toku bez rozliSeni prevazujiciho zplisobu vyuziti (§17 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi).

Tuto kategorii ploch fesit v uzemnim planu OlSovec pouze v pfipadé potfeby a bude-li to
ucelné.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy smi$ené nezastavéného tizemi — tyto plochy nejsou v UP vymezeny.

Plochy tézby nerostu:

Plochy tézby nerostd zahrnuji zpravidla pozemky povrchovych doll, lomG a piskoven,
pozemky pro ukladani do¢asné nevyuZivanych nerostl a odpadu, kterymi jsou vysypky,
odvaly a kalisté, dale pozemky rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafizeni
pro tézbu. Do plochy tézby nerostl Ize zahrnout i pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury (§ 18 Vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi).

V katastru obce OlSovec a Borikov se nenachazi plochy vyhradniho loZiska stavebniho
kamene a progndzni lozisko stavebniho kamene.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy t&zby nerostti — tyto plochy nejsou v UP vymezeny. V ramci koncepce
feSeni je zajiSténa ochrana chranéného loZiskového tzemi v severni strané feSeného Uzemi, dale je
respektovano poddolované (zemi a plocha prognéznich zdrojii nerostnych surovin.

Plochy specifickeé:

Plochy specifické se obvykle samostatné vymezuji za Ucelem zajiSténi zvl&Stnich
podminek, které vyZaduiji zejména pozemky staveb a zafizeni pro obranu a bezpe¢nost
statu, civiini ochranu, vézefistvi, sklady nebezpecnych latek. Do téchto ploch Ize
zahrnout pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury (§ 19 Vyhlasky
¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi).

Plochy tohoto typu nebudou v tzemnim planu OlSovec navrhovany.

» Pozadavky kapitoly D.2 — plochy specifické — tyto plochy nejsou v UP vymezeny.

E. Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury

E.1 Dopravni infrastruktura

o Silnice i mistni komunikace jsou vzhledem ke svému vyznamu, smérovému a Sifkovému
feSeni stabilizovany a budou v Uzemi ponechany ve stavajicich trasach. Stavebni, majetkové
a zejména terénni podminky mistnich komunikaci neumoZfiuji podstatné zasahy do
soucasného stavu. Situaci mohou zlepsit mistni propojeni.

e Navrhnout obsluzné komunikace k nové navrzenym plochdm obytného tuzemi.

e Parkovaci plochy u objekttd obCanskeho vybaveni je nutno dimenzovat na parametry dle
CSN.

e Navrhnout umisténi regionalnich cyklostezek s mozZnosti napojeni na cyklostezky
nadregionalni.

» Pozadavky kapitoly E.1 - plochy poZadavek je v ndvrhu UP spinén.
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E.2 Technicka infrastruktura

E 2.1 Vodni hospodarstvi

Zasobovani vodou

e Obec OlSovec a Bonkov nemaji v soucasné dobé vybudovanou vefejnou vodovodni sit.
Zasobeni vodou obce je zajiStovano zdomovnich studni. V mistni Casti Bodkov je
zasobovani vodou feSeno vrtanymi studnémi u jednotlivych nemovitosti.

e Navrhnout feSeni zasobeni vodou obce OlSovec.

Odkanalizovani

e Vobci neni vybudovana soustavna kanalizaéni sit, kterd by odvadéla splaskové vody.
V obci je vybudovana de$ tova kanalizace vznikla zatrubnénim silniénich pfikopl. Jednotlivé
useky kanalizace jsou zaustény 14 vyustémi do potoka Mraznice, ktera protéka stfedem
obce. VétSina objektd v obci ma odpadni vody feSeny pfes Zumpy nebo septiky pfepadem
do de§'tové kanalizace nebo do potoka, pfipadné vypousti splaskové vody do toku pfimo.
Tento stav neni v souladu s pravem.

e Vosadé Bonkov vsouCasnosti funguje pouze deStova kanalizace zainajici vpusti
v jihozapadni ¢asti obce a prochazi napfi¢ obci podél komunikace. Destova kanalizace je
vyUsténa do strZe a vody odtékaji do Bradelného potoka na dné strze.

e Navrhnout nejvhodngjsi FeSeni odvodu spladkovych vod s vybudovanim COV + domovni
COV v obci Ol$ovec a Boiikov.

Vodni toky a nadrze

e  Stfedem obce protéka potok Mraznice, ktery je regulovany. Pod obci vtéka do toku Mraznice
upraveny melioraCni kanal ze SV, ktery ma v horni Casti dalSi dva pfitoky. Zemédélsky
obdélavané plochy podél silnice na Borikov jsou meliorovany se zausténim vod do toku
Velicky. U osady Borkov protéka kratky Usek toku Velicky, do kterého vtékd nad obci
Miynsky potok a pod obci Bradelny potok. Vychodni hranici katastru obce tvofi v kratkém
useku potok Ludina. Severné nad obci se nachazi dvé vodni plochy, které vznikly po t&Zbé
kamene, vétsi vodni plocha slouzi podminéné ke koupani a dale jako zdroj pozarni vody pro
obec i okoli. Na soukromém pozemku v jizni Casti obce (u areélu ZD) je vodni plocha —
rybnik, ktera je plnéna melioraénimi vodami z pfiléhajici zapadni strany obce.

e Provéfit, zda vodni toky nezplsobuji zaplavy pfi vydatnych srazkach a zda je nutné
navrhnout néjaké Uzemni feSeni.

e V/ SZ strané obce je nutno zabranit pfitoku extravilanovych vod a chranit tak stavajici i
navrhovanou zastavbu proti pfivalovym vodam.

e Provéfit, zda je ucelné provadét obnovu vodnich nadrzi a zakladani novych vodnich nadrzi
vhodnych za celem zvySeni retenéni schopnosti Uzemi, sméfujici k vytvofeni ekologicky
stabilniho prvku v krajiné.

E 2.2 Zasobovani plynem
e Jiznim okrajem katastru obce prochézi tranzitni plynovod DN 700 (VVTL) spoleCnosti
TRANSGAS Praha, ktery dopravuje plyn zRuska do statl zapadni Evropy. Dale zde
v soub&hu vedou dva délkovodni vysokotlaké plynovody DN 500 (VTL)
e Obec OlSovec je pIné plynofikovana. Pro navrhované lokality vystavby v blizkosti
zastavéné ¢asti obce, navrhnout rozSifeni rozvodné sité STL .
oV obci Borikov se plynofikaci neuvazuje.

E 2.3 Zasobovani el. Energii
e Okrajem katastrélniho uzemi mimo zastavénou oblast probihaji rovnéz linky VVN 110kV a
VVN 220 kV.
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Obec OlSovec a mistni East Borikov je plné elektrifikovana. Navrhnout feSeni planu
rozvoje a vyhledu zasobovani el.energii.

E 2.4 Spoje a slaboprouda zafizenvi
e Katastrem obce dle sdéleni Ceskych radiokomunikaci Praha prochazi radioreleova trasa
v Useku RS Veselsky kopec — RS Holy kopec.
» Pozadavky kapitoly E.2 —pozadavky kapitoly jsou v UP spinény &i respektovany.

E.3 Struktura obcanské vybavenosti

Zafizeni ob¢anského vybaveni mohou byt umisténa v souladu s poZadavky vyhlasky
¢.501/2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi bud v plochach ob¢anského
vybaveni nebo v plochach smiSenych obytnych. Mala zafizeni ob¢anského vybaveni mohou
byt zafazena i do ploch bydleni .
Stavajici zafizeni ob¢anského vybaveni pfi feSeni uzemniho planu respektovat,pokud
nebudou na prekazku koncepce budouciho feSeni. Nova zafizeni, ktera jsou pfedmétem
podnikatelského zajmu fyzickych i pravnickych osob, budou vznikat nezavisle na tzemnim
planu, na z&kladé rozvoje soukromé podnikatelské ¢innosti a poptavky a nabidky. Musi
vSak respektovat zarazeni do funkénich ploch. Pfi feSeni Uzemniho planu vSak mohou byt
vymezena urcita strategicka mista v obci, ktera bude vhodné pro zafizeni obfanského
vybaveni do budoucna ponechat a rezervovat.

» Pozadavky kapitoly E.3 — plochy poZadavek je v UP spinén. Stévajici vybavenost je stabilizovana,
v ramci vyuZiti nékterych ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti je mozZné tyto plochy a objekty umistovat,
pfevazné v centru obce.

F. Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Gizemi

Urbanistické, architektonické a pfirodni hodnoty tzemi
Zachovat urbanistickou strukturu obce a zachovat raz krajiny. V koncepci zemniho planu
respektovat kulturni a historické hodnoty Uzemi ( evidované a neevidované kulturni
pamatky) a charakter dosavadni zastavby obce, a to jak z hlediska architektonickych forem,
tak z hlediska urbanistického vyvoje obce.
Respektovat drobné objekty pamatkového zajmu — kulturni pamatky mistniho vyznamu.
Chranit velké staré stromy, které nejsou registrovany, které dotvareji charakteristicky
krajinny réz.
Respektovat maloploSna zvIasté chranéna uzemi.
Respektovat vyznamné krajinné prvky.
Navrhnout a respektovat pohledové horizonty.
Respektovat pasma hygienické ochrany vodnich zdrojd.
Pfi uzemnim rozvoji obce postupovat citlivé vzhledem k ochrané zemédélské pldy.Zvlasté
chranit plochy s vys$imi tfidami ochrany pady dle BPEJ.
Pfi uzemnim rozvoji obce postupovat citlivé vzhledem k ochrané pozemku uréenych
k pInéni funkci lesa a respektovat, pokud mozno, 50 m pasmo od kraje lesnich pozemku
plochy navrhovat tak, aby na nich bylo mozné umisténi objektl mimo pasmo.
Plochy zemédélské pudy a PUPFL, které budou v feSeni Uzemniho planu navrzeny pro
nové funkéni vyuZiti, vyhodnotit a jejich fadné zdlvodnit v souladu s platnou legislativou.
V feSeni uzemniho planu respektovat vedeni nadfazenych inZzenyrskych siti véetné
stanovenych omezeni v koridorech ochrannych a bezpecnostnich pasem, pfipadné
navrhnout Upravy tras inzenyrskych siti.
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» Pozadavky kapitoly F —pozadavky jsou v UP spinény ¢i respektovany.

Uzemni systém ekologické stability (USES)
Respektovat zavaznou trasu nadregionainiho biokoridoru K 144.
Lokalni USES jednoznaéné vymezit v souladu s platnou metodikou USES. Celkové
feSeni nového Uzemniho planu a pfedevsim urbanistickou koncepci koordinovat
s navrhem USES.

» Pozadavky kapitoly F -pozadavky jsou v UP spinény Ci respektovany.V ramci feSeni bylo
respektovano stanovisko KUOK k navrhu feSeni — Uprava zadani UP.

G. Pozadavky na verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatreni a
Asanace

V novém Uzemnim planu bude v souladu se znénim zakona ¢.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon) a vyhlaSkou ¢.500/2006 Sh., o uzemné analytickych podkladech,
Uzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti zpracovan vykres vefejné
prospésnych staveb, opatfeni a asanaci v méfitku 1 : 5000.

V textové Easti uzemniho planu OlSovec provést jmenovité vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné
prospéSnych opatieni a staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpe¢nosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkd a stavbam vyvlastnit. Pfipadné také vymezit dali vefejné prospésné
stavby a vefejné prospésna opatfeni, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

Pokud to bude celné, v textové Casti také vymezit:

Plochy a koridory Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
podminek pro jejich provéfeni.

Plochy a koridory, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii podminkou pro
rozhodovani, a dale stanoveni Ihty pro pofizeni Uzemni studie, jeji schvaleni
pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence uzemné pldnovaci ¢innosti.

Plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regulacniho pldnu podminkou pro
rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regula¢niho planu.

» Pozadavky kapitoly G —poZadavky jsou v UP spinény - vrdmci feSeni jsou vymezeny vefejné
prospésné stavby.

H. Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisi
( napf. pozadavky na ochranu vefejného zdravi, civilni obrany a bezpe€nosti statu, ochrany
lozisek nerostnych surovin, geologické stavby Uzemi, ochrany pfed povodnémi a jinymi
rizikovymi jevy),

H.1 Obrana statu, civilni ochrana, ochrana veiejného zdravi

Pozadavky ochrany obyvatelstva v Uzemnim planovani stanovuje vyhlaska Ministerstva vnitra k
pfipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva, ¢.380/2002 Sh. Pozadavky FeSit az na zakladé
stanovisek HZS Olomouckého kraje a KHS Olomouckého kraje.

Pfipadné poZadavky civilni ochrany v rdmci Uzemné pldnovaci dokumentace mohou vyplynout
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z vysledki projednani zadani tzemniho planu, pfip. z havarijnich a krizovych plani obci a to
v rozsahu, ktery odpovida charakteru Uzemi a druhu Gzemné planovaci dokumentace ( vyhlaska
€.380/2002 Sh.) V textové ¢asti tzemniho planu OlSovec vymezit také opatfeni
k zajistovani obrany a bezpecnosti statu.
Zpracovat do zemniho planu OlSovec navrhy specialnich zajmu pro pozadované potieby,
ato:
e Evakuaci obyvatelstva a jeho ubytovani
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou
e Ochranu pied vlivy nebezpeénych latek skladovanych na Gzemi, ochranu pfed disledky
mozného teroristického Utoku na objekty, jejichZ poSkozeni mize zpUsobit mimofadnou udalost
(V souladu s § 19 vyhlaSky k pfipravé a provadéni ukolu civilni ochrany obyvatelstva)

» Pozadavky kapitoly H.1 -poZadavky jsou v UP spinény.

H.2 Loziska nerostnych surovin
V feSeném Uzemi se nachazi maly vyskyt poddolovaného Uzemi.
V tésné blizkosti je spravni Uzemi OlSovec zasazeno progndznim lozZiskem stavebniho
kamene v lokalité OlSovec-Kuca.

» Pozadavky kapitoly H.2 -poZadavky jsou v UP zapracovany, feseni je s témito jevy koordinovano.
H.3 Ochrana ovzdusi
Ve smyslu ustanoveni § 17 odst.1 pism. a) zakona 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, je nutno
respektovat program snizovani emisi a imisi Olomouckého kraje. VeSkeré néstroje a opatfeni ke
ZlepSeni kvality ovzdusi jsou obsazeny v Integrovaném programu snizovani emisi Olomouckého
kraje a programu ke zlepSeni kvality ovzdusi Olomouckého kraje.

» Pozadavky kapitoly H.3 -poZadavky jsou v UP spinény ¢i respektovany.
H.4 Geologie, inzenyrska geologie, hydrogeologie
Je nutno respektovat sesuvna tizemi evidovana Geofondem CR.

» Pozadavky kapitoly H.4 -poZadavky jsou v UP spinény ¢i respektovény.

H.5 Ochrana pred povodnémi

Pii feSeni tzemniho planu OlSovec Fesit ochranu pfed povodnéni vzniklymi pfivalovymi
destémi v severozapadni ¢asti obce a dale ochranu pred plachy ornice.

» Pozadavky kapitoly H.5 —-poZadavky jsou v UP spinény &i respektovény. Ochrana pfed pfivalovymi
desti je dnes feSena stavajicim poldrem v severni ¢asti obce na v.t. Mraznice, ktery vybudovala obec. Po
projednani s obci neni potfeba dalSich névrhii ¢i uprav v tomto sméru.

I.Pozadavky a pokyny pro feseni hlavnich stietd zajmi a problémd v Gizemi.

Demograficka prognoza bude zaviset na vyvoji vékové struktury obyvatelstva a s ni spojené pfirozené
obméné a na migracnich tendencich. Velmi dlleZitym je i faktor pfirozeného pohybu obyvatelstva, z nichz
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k nejdulezitéjSim patfi pracovni dojizdéni nebo vyjizdéni ze sidla, stim spojené naroky na bydleni a
moznosti nabidky ob&anské vybavenosti.

V feSeni uzemniho planu navrhnout dostateénou kapacitu ploch pro bytovou vystavbu, protoZze moZnost
vystavby je jednou z podminek, jak stabilizovat obyvatele v misté:

posoudit vyuzitelnost jednotlivych ploch pro vystavbu rodinnych domd, které jsou navrzeny v platném
uzemnim planu a nebyly dosud Cerpany.

Provéfit ostatni zaméry zmén na plochy bydleni z hlediska jejich realizovatelnosti.

Provéfit a v pfipadé vhodnosti zapracovat dal$i pozadavky obce a ob&and.

Provéfit zda je nutné uloZit na nové navrhové plochy vypracovani Uzemni studie popf.regulaéni plany.

Pfi dalSim rozvoji Uzemi musi byt zajisténa rovnovaha mezi pozadavky na urbanizaci Gzemi a zamérem
na zachovani kulturnich a pfirodnich hodnot Uzemi. Sou¢asné je nutno zabranit nekoordinovanym silicim
pozadavkdm na realizaci obytné vystavby ve vysoce atraktivnich lokalitdich ve volné krajiné s vyjimkou
ploch, kde nebude hrozit riziko narudeni krajinného rézu a kde bude reainé zajistit standardni technickou
obsluznost téchto lokalit. Dal$i rezervy budou ve stavajicim bytovém fondu, ktery mize byt rekonstruovan
a modernizovan.

Viyhledat vhodné pozemky pro obytnou vystavbu rodinnych doma .

Provéfit moznost umisténi navrhovych ploch pro rekreaci letnii zimnia cestovni ruch.

Provéfit a navrhnout odkanalizovani obce.

Rozsifit sité technické infrastruktury do nové navrhovanych ploch.

Lokalni USES jednoznaéné vymezit v souladu s platnou metodikou USES a oborovymi dokumenty.
Celkové Feseni noveho uzemniho planu a predevsim urbanistickou koncepci koordinovat s navrhem
USES.

Viytvofit uzemni pfedpoklady, zejména vymezenim vhodnych ploch pro rozvoj podnikatelské sféry tradicni
femesla véetné stanoveni pravidel pro umistovani téchto aktivit v obci i v krajiné v koordinaci s ochranou
pfirody a krajiny.

Propojit systém péSich a cyklistickych tras se sousednimi obcemi a nadregionalnimi cyklotrasami.

Stanovit opatfeni pro zajisténi ekologického pilife v ramci udrzitelného rozvoje v rovnovaze s ostatnimi
pilifi.

Vytvofit podminky pro zlep$eni a stabilizaci Zivotni urovné obyvatel.

» Pozadavky kapitoly | -poZadavky jsou v UP spinény.

J. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose.

Nastroji tzemniho planovani zkvalitnit celkovou urbanistickou strukturu zastavby.

Zaktualizovat plochy pro vystavbu rodinnych domu.

V textové Easti uvést charakteristiku navrzenych ploch zastavitelnych Uzemi a pro zastavitelna uzemi
vétsi nebo rovna 10 ha zpracovat tabulku dle pfilohy &.16 vyhlasky ¢.500/2006 Sb.

Na zakladé navrzeného feSeni Uzemniho planu bude stanovena potfeba a opodstatnénost vymezeni
ploch prestavby.

» Pozadavky kapitoly J —pozadavky jsou v UP spinény &i respektovény, plochy pfestavby nebyly
navrZeny.

K. Pozadavky na vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude uloZzeno provéieni zmén jejich
vyuziti Uzemni studii.

Viymezit plochy a koridory, ve kterych bude ulozeno provéfeni zmén jejich vyuziti uzemni studii,
pokud to navrh urbanistické koncepce rozvoje obce bude vyZadovat.

» PoZadavky kapitoly K —plochy ani koridory v dikci kapitoly K nejsou navrZeny.
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L. Pozadavky na vymezeni ploch a koridor, pro které budou podminky pro
rozhodovani o zménéch jejich vyuZiti stanoveny regulaénim planem.

Vlymezit plochy a koridory, ve kterych budou podminky pro rozhodovani o zménéch jejich vyuziti
stanoveny regulanim planem, pokud to navrh urbanistické koncepce rozvoje obce bude
vyZadovat.

» PoZadavky kapitoly L —plochy ani koridory v dikci kapitoly L nejsou navrZeny.

M. Pozadavky na vyhodnoceni vlivli izemniho planu na udrzitelny rozvoj
uzemi,pokud dotéeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani uplatnil
pozadavek na
zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlivii na Zivotni prostredi nebo pokud nevyloucil
vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu i ptaéi oblast.

Vyhodnoceni vlivi Gzemniho plénu na udrzitelny rozvoj uzemi bude zpracovéno v pfipadé, ze dotéeny
organ ve svém stanovisku k ndvrhu zadani uplatni tento pozadavek, nebo pokud nebude vyloucen
vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast (NATURA).

Katastralni Uzemi je situovano mimo velkoplo$na chranéna Uzemi.

Zajmové Uzemi neni soucasti evropské soustavy NATURA 2000.

» PoZadavky kapitoly M —,Vyhodnoceni® nebylo poZadovano, proto neni a v ramci feSeni zpracovano.

N. Pripadny pozadavek na zpracovani konceptu, véetné pozadavk( na zpracovani variant.

V odlivodnénych pfipadech nebo zpodnétu dotéeného organu zastupitelstvo obce uloZi v zadani
zpracovani konceptu Uzemniho planu ovéfujici variantni feSeni izemniho planu.

» PoZadavky kapitoly N —zpracovani variantniho feSeni nebylo poZadovano.

0. Pozadavky na uspofadani obsahu konceptu a navrhu tGzemniho planu a na usporadani
jejich oduivodnéni s ohledem na charakter uzemi a problémy k fesSeni véetné méritek vykresu a
poctu vyhotoveni.

0.1 Zpusob zpracovani a rozsah dokumentace

Zpracovani navrhu UP Olsovec bude provedeno na zakladé tohoto zadani, schvaleného zastupitelstvem
obce a v souladu s § 43 stavebniho zakona a dle § 13 a pfilohy €.7 vyhlaSky €.500/2006 Sb., o tzemné
analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Gzemné planovaci ¢innosti,
a vyhlasky ¢.501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuziti tzemi a expedovan bude v listinné
podobé ve 4 vyhotovenich a v digitalni podobé DVD nosici v 2 vyhotoveni, (Obec, pofizovatel).

Pro zahajeni jednani o navrhu Uzemniho planu pozaduje pofizovatel dodat Uzemné planovaci
dokumentaci zmény ve 2 vyhotovenich v listinné podobé ( 1x obec, 1 x pofizovatel) — barevné vCetné
legendy - digitalné zpracované dle ,Metodiky digitalniho zpracovani Uzemné planovaci dokumentace pro
GIS*, kterou zpracovala firma T-MAPY spol. sr.0. pro Krajsky ufad Karlovarského kraje, Krajsky ufad
Moravskoslezského kraje, Krajsky Ufad Olomouckého kraje, Krajsky Ufad Kraje Vyso€ina a Krajsky Gfad
Zlinského kraje.

Pofizovateli textovou ¢ast pfedat i na CD nosiéi.

Navrh Uzemniho planu bude obsahovat:
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Uzemni plan (vyrok)

Textova Gast
Graficka éast

1. Vykres zakladniho ¢lenéni Uzemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Viykres vefejné prospésnych staveb 1:5000

Odivodnéni uzemniho planu

Textové Cast

Graficka Cast
1. Koordina¢ni vykres 1:5000
2. Koordinaéni vykres — vyfez zastavéné Casti 1:2000
3. Technicka infrastruktura 1 :5000
4. Vlykres §ir§ich vztah( 1: 50000
5. Viykres predpokladanych zaborl ZPF a PUPFL 1:5000

» Pozadavky kapitoly O.1 —poZadavky kapitoly O.1 byly spinény.

0.2 Dal$i pozadavky na zpracovani UPD:

Uzemni plan pro Ol$ovec bude zpracovan pro celé katastralni Gzemi obce Ol$ovec a Borikov u
Hranic.

Navrhnout opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Vymezit vefejné prospéSné stavby, pro které bude po vydani Uzemniho planu mozno
vyvlastiovat pozemky, stavby a prava knim ( dle ust. § 170 z&kona ¢.183/2006ve znéni
pozdgjSich Uprav)

Viykresy budou opatfeny autorizatnim razitkem a vlastnoruénim podpisem zpracovatele (kazdy
samostatny vykres).

Uzemni plan OlSovec bude vypracovan v souladu se stavebnim zakonem &.183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdgjSich pfedpisd, vyhl.€.500/2006 Sb., o
Uzemné analytickych podkladech, Gizemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence Gzemné
planovaci ¢innosti a s dalSimi pfedpisy, které se k dané problematice vztahuii.

Uzemni plan OlSovec bude vyhotoven dle ,Metodiky digitalniho zpracovani izemné planovaci
dokumentace pro GIS®, kterou zpracovala firma T-MAPY spol. sr.o. pro Krajsky arad
Karlovarského kraje, Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, Krajsky ufad Olomouckého kraje,
Krajsky Ufad Kraje Vyso€ina a Krajsky ufad Zlinského kraje.

Budou-li soucasti Uzemniho planu také obrazové pfilohy (fotografie), dohodne se projektant se
zadavatelem jednotné metodiky ( KU Olomouckého kraje) pfedem na digitalnim tvaru (format,
rozliSeni, barevna hloubka...). V zavislosti na pfedpokladaném vyuziti se mize jednat i o vice
nez jedno digitalni provedeni téchto pfiloh.

Viykres predpokladanych zabor( pidniho fondu bude obsahovat vyznaceni hranic BPEJ, stupné
pfednosti v ochrané pudy, bude uréena hranice plochy zaboru s uvedenim potfebnych Gdaju (
stupef ochrany a €islo lokality ,zaboru“ , vyzna&eni vyuziti pudniho fondu).

Kompletni dokumentace uzemniho planu OlSovec bude zpracovana ve 4 vyhotovenich v listinné
podobé a na 2 elektronickych nosi¢i DVD se zachycenim pravniho stavu ke dni vydani uzemniho
planu OlSovec.

Projektant bude konzultovat Uzemni plan v rozpracovanosti s Obci OlSovec a pofizovatelem, fj.
Méstsky ufad Hranice, Odbor rozvoje mésta — Hrabalovou Annou.

» PoZadavky kapitoly 0.2 —poZadavky kapitoly Q.2 byly spinény.
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0.3 Regulace vyuziti a usporadani ploch:

Regulace vyuziti a uspofadani ploch bude graficky vyznaceno v jednotlivych vykresech a popsano
vtextové Casti véetné pfipustnych, podmine€né pfipustnych a nepfipustnych ¢innosti v feSenych
plochach. Podminky budou stanoveny ve vazbé na regulativy ptvodni UPD a v souladu s vyhlagkou o
obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi.

» PoZadavky kapitoly 0.3 —poZadavky kapitoly O.3 byly spinény.

L. Komplexni zdlivodnéni prijatého reSeni véetné vybrané
varianty

Prirodni, sociodemografické, kulturni a urbanistické hodnoty uzemi, limity
vyuziti Uzemi

Prirodni podminky

Geomorfologické, geologické a pudni poméry

Resené Uzemi se nachazi ve vychodni &asti Moravské brany, pii jejim severozapadnim okraji, v terénu
svazujicim se k jihovychodu do centra panve, vytvarejici tzv. jezernickou tabuli, lemujici Gpati okrajového
svahu Oderskych vrchd.

Z geologického hlediska sniZzenina Moravské brany reprezentuje ¢ast neogénni karpatské ¢elni hlubiny,
tektonicky zalozené jako prolom ve spodné karbonskych skalnich horninach okraje Ceského masivu,
vypInéné neogennimi marinnimi sedimenty badenu jako regionalniho stratigrafického stupné miocénu,
V feSeném Uzemi tak bezprostfedni geologicky podklad reprezentuji kromé souvrstvi vapnitych a zpravidla
piscitych jilu i bazalni Stérky a pisky, vapnité, rovnéz marinniho plvodu, misty zpevnéné, slabé utfidéné,
s malo opracovanymi zrny a valouny kfemene, kvarcit( a hornin kulmu.

Priléhajici svahy severozapadniho feSeného Uzemi jako tektonicky podminéné zlomové svahy jsou
budovany spodné karbonskymi — kulmskymi horninami, reprezentovanymi flySovymi cykly stfidajicich se
pfevazujicich drob s vlozkami jilovitych bfidlic a s pfipadnymi vioZzkami slepencl tzv. hradeckych vrstev.

ViyvySenina jezernické tabule je tvofena upatnimi haldami a proluvialnimi sedimenty, lemujicimi souvisle
okrajovy svah Oderskych vrchi a pfedstavujicimi spojené naplavové kuzele potok( spolu se svahovymi
zvétralinami soliflukéni pfemisténymi, svym vznikem vazanymi na intenzivni mechanické zvétravani
v periglacialnich klimatickych podminkach v kvartéru v pleistocénu. Pro tyto sedimenty je charakteristické
stfidani poloh hlinitych, vyrazngji a slab&ji kamenitych, s polohami fluvialnich naplavii znaéné
neutfidénych, reprezentovanych hlinitymi Stérky a Stérkopisky z hornin kulmu s Glomky do rtizného stupné
opracovanymi. V kvartéru byl terén morfologicky dotvaren i eolitickou Cinnosti, podmifiujici vznik sprasové
navéje.

Klimatické poméry

Klimatické podminky jsou v obci OlSovec vzhledem k vy$§i nadmofské vySce -338 m.n.m. proti ostatnim
Castem okresu Pferov drsnéjsi.

Primérna roéni teplota se pohybuje podle polohy od 5,6 do 6,6 °C, coz je o cca 2-3 °C méné nez
primérna teplota okresu Pferov.

Ro¢ni dhrn srazek ¢ini v dlouhodobém praméru 817,5 mm. Nejvice srazek spadne v letnim obdobi
(Cerven - srpen), nejméné ve druhé poloviné zimy (leden - bfezen).
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Charakteristiky proudéni vzduchu jsou vyrazné ovlivnény reliéfem. V Gzemi Ize pfedpokladat pfevladajici
proudéni z jihozapadniho a severovychodniho kvadrantu.

Lokalni klimatické rozdily jsou zpisobeny pfedevsim proménlivym oslunénim rizné orientovanych svaha.

Hydrologické poméry

Uzemi pfislusi celé do povodi Feky Bedvy, ktera se nachazi mimo Fe$eného Uzemi. Hlavnim tokem Uzemi
je vodni tok Mraznice, protékajici od severu k jihu ve sméru od Partutovic celym zastavénym Gzemim a
pokraCuje do sprévniho uzemi Hranic. Vodni tok je vzastavéném uzemi zregulovén a je veden
v betonovém koryté. Déle od severu k jihu je v Uuzemi veden vodni tok Velicka, ktery je veden ve sméru od
Potstatu kolem Borikova, déle je veden podél katastraini hranice mezi k.u. OlSovec a Lhotka u Hranic a
nasledné cely pfechazi na k.U. Lhotka u Hranic. V feSeném uzemi se jeSté nachazeji melioraéni svodnice
v jihovychodni &asti feSeného Uzemi.

V navaznosti na vodni tok Mraznice se nachazeji vodni plochy, které jsou pozistatkem té€zby stavebniho
kaneme. Plochy jsou Easte¢né vyuzivany k rekreaci.

Biogeografické poméry

Podle Biogeografického &lenéni Ceské republiky (M. Culek, 1996) se zajmové Uzemi nachézi v
biogeografické provincii stfedoevropskych listnatych lesl, na pomezi karpatské a hercynské podprovincie.
Karpatska podprovincie je reprezentovana v Uzemi Hranickym bioregionem a patfi k ni vyrazné vétsi a
méné Clenitd jizni Cast uzemi. Hercynsk& podprovincie je v Uzemi reprezentovana Nizkojesenickym

bioregionem a pfislusi k ni mensi a ClenitéjSi severni ¢ast.

Regionalné fytogeografické &lenéni CSR (Botanicky Ustav CSAV, 1987) fadi Uzemi na pomezi
fytogeografickych obvodl Karpatskeé mezofytikum (zastoupeného fytogeografickym okresem Moravska
brana) a Ceskomoravské mezofytikum (zastoupeného fytogeografickym okresem Jesenické podhdiFi).

Zivotni prostredi

Kvalita ovzdusi

Podle posledniho sd&leni odboru ochrany ovzdusi Ministerstva Zivotniho prostiedi (Véstnik MZP, &.
2/2012) se obec nenachazi v oblasti oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi ve smyslu zakona ¢. 201/2012
Sb., 0 ochrané ovzdusi .

V obci neni vyznamnéjsi zdroj znecisténi ovzdusi, s vyjimkou dopravy. Dal§im ploSnym zdrojem je vétrna
eroze z pozemkU( orné pldy. Stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi v Uzemi chybi, postupné s naristem
cen topnych médii pfibyvé zneCisténi ovzdusi z lokalnich topenist.

Kvalita vody

Kvalita povrchovych a podzemnich vod je v feSeném Uzemi plosné snizovana zejména vlivem smyvu
pudnich ¢astic a hnojiv ze svazitych pozemkU v severni ¢asti katastru a komunalnimi vodami.

Snizeni kvality vody v fadé vodnich toku souvisi i s naruSenim jejich pfirozenych samogisticich schopnosti
vlivem regulaci (pfip. i zatrubnéni) nékterych Usekl a absence pfirozené bfehové drevinné vegetace. U
drobnéjich toku hraje vyznamnou roli také jejich mala vodnost.

V piipadech nékterych tokl se na snizeni kvality vody podstatné podileji zdroje znecisténi nachazejici se
ve vySe lezicich ¢astech povodi.

Plda

Velkoplo$né obhospodafované plochy orné pldy v jizni ¢asti katastru jsou v riizné mife postizeny pldni
erozi, a to jednak vodni, jednak vétrnou.
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Mira aktualniho pusobeni vodni eroze zavisi na fadé faktor(i (zejm. na sklonu a délce nedéleného svahu,
charakteru pldy, zplsobu obhospodarovani, druhu péstované plodiny a intenzité a délce srazek) a nelze ji
tudiz bez podrobnych analyz detailné specifikovat.

Rozvoj vétné eroze je podminén zejména otevienym terénem s malym podilem vzrostlé dfevinné
vegetace, nachylnosti obnaZzené puldy k pusobeni vétrné eroze a pfihodnymi vétrnymi a vihkostnimi
poméry. Nejvice ohroZeny vétrnou erozi jsou navétrné svahy, obnazena temena hrbetl a rozsahlejsi
plosiny.

Aktualni stav krajiny, vegetacni kryt, kostra ekologické stability

Resené Uzemi ma charakter kulturni krajiny. Na zakladé typu reliéfu Ize Uzemi rozdélit na jednotlivé
krajinné celky.

Nejvétsi ekologicky vyznam v krajiné maji vegetaéni spoleéenstva blizka pfirodnim, dulezita pro uchovani
pfirozeného genofondu krajiny. Plochy s témito spoleCenstvy vytvafeji kostru ekologické stability krajiny a
jsou obvykle obecné oznacovany jako ekologicky vyznamné segmenty krajiny (EVSK). V feSeném Uzemi
byly nékteré ekologicky cenngjsi segmenty vyliSeny v ramci zpracovani dokumentaci mistniho tzemniho
systému ekologické stability (viz téZ kapitola Uzemni systém ekologické stability). Zakladni sougasti kostry
ekologické stability jsou lesni porosty, kterych je v FfeSeném Uzemi pomémné hodné, bfehové porosty
vodnich tokd — Mraznice, Velicky a melioraCnich svodnic.

Sidelni zelen

Charakteristicka sidelni zelefy je v OlSovci tvofena typickymi plochami sidelni-vefejné zelené podél
vodniho toku Mraznice a silnice 11/440. Jedna se o0 ostrovy sidelni zelené, pInici funkci vefejnych prostord.
V soucasné dobé&, kdy bude patrné dochazet k poklesu frekvence dopravy na silnici 1/440 jsou tyto plochy
naprosto unikatnim fenoménem sidelni zelené v obci, skytajici moznost vybudovani rozsahlého verejného
parkové upravené prostranstvi. Zakladem téchto parkovych ploch je jiz roztrouSend vysadba okrasnych
dfevin.

Krajinna zelen

Plochy krajinné zelené slouZi pro zachovani a obnovu pfirodnich hodnot Uzemi. Do zastavéného Uzemi
sidel zasahuji vétSinou podél vodnich tok(. Vyznamné plochy krajinné zelené jsou tvofeny bfehovymi
porosty vodnich tokd, porosty podél odvodiovacich pfikopl jizné od zastavéného Uzemi.

Hiuk

Hlavnim zdrojem hluku je v Gzemi silniéni doprava (priijezdna pres obec), jeji intenzita vSak v posledni
dobé poklesla v souvislosti s budovanim délnice D 1. Samotny hluk z dalnice D 1 na zastavéné Uzemi
nema vliv.

Ochrana krajinného razu

K zabezpe&eni ochrany krajinného razu katastru existuje legislativni opora zejména v zakoné ¢. 114/1992
Sb. Zakon v § 12 odst. 1 pravi: "Krajinny radz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika urcitého mista Ci oblasti, je chranén pfed Cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni
hodnotu. Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a povolovani staveb mohou byt provadény
pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvki, zviasté chranénych uzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné."

Krajinny réz je chranén celoplosné, pficemz vyznam jeho ochrany stoupa soubézné s estetickou hodnotou
jednotlivych partii krajiny. K umistovani a povolovani staveb, jakoz i jinym €innostem, které by mohly snizit
nebo zménit krajinny réz, je nezbytny (podle odstavce 2 § 12 zakona €. 114/1992 Sb.) souhlas organu
ochrany pfirody.
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Viyraznou ochranu je tfeba vénovat krajinnému rézu Uzemi v ndvaznosti na lesni masivy v severni ¢asti
feSeného Uzemi.

Pamatné stromy

Mimoradné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromofadi Ize vyhlasit dle § 46 odst. 1 zakona €. 114/1992
Sb. za pamétné stromy.

V fe$eném Uzemi se nachazi pamatny strom — lipa u kaplicky v centru obce — naproti OU.

Lokality s vyskytem zvlasté chranénych druhti organismu

Druhy rostlin a Zivocichd, které jsou ohrozené nebo vzacné, védecky ¢i kulturné velmi vyznamné, Ize
vyhlasit dle § 48 odst. 1 zékona €. 114/1992 Sb. za zvlasté chrénéné. V souCasné dobé jsou zvlasté
chranéné druhy rostlin vyjmenovany v pfiloze ¢&. Il provadéci vyhlasky €. 395/1992 Sb. k zakonu ¢.
114/1992 Sb. a zvI&sté chranéné druhy Zivogichl v pfiloze &. Il téZe vyhlaky.

Podminky ochrany zvlasté chranénych druhd rostlin a Zivoichi jsou uvedeny v § 49 a § 50 zakona ¢.
114/1992 Sb. a v § 15 a § 16 vyhlaSky &. 395/1992 Sb. Zakladem ochrany zvi&sté chranénych druhu
organismu je komplexni ochrana jejich stanovist a v pfipadé rostlin i bezprostfedniho okoli.

Sociodemografické podminky, bydleni a hospodarské podminky

Historicky vyvoj
Prvni pisemna zminka o obci je z roku 1548.

Charakter k.0. OlSovec je dan kompakiné zastavénou &asti podél silnici Il. tfidy, v pfevazujicim
rozsahu obklopujici zemédélskou pudou a ¢asteénym zalesnénim v severni Casti katastralniho uzemi.
Borikov je velmi maly sidelni utvar s pivodni zastavbou, dnes pfevazné vyuzitou pro individualni rekreaci
a Castecné i bydleni. Zastavéné Uzemi je obklopeno pastvinami v malém rozsahu, pfevazna ¢ast k.u.
Borikov u Hranic je zalesnéna.

Charakteristicka urbanisticka struktura zastavby zemédélskymi usedlostmi nebyla z&sadné
naru$ovana rozvojem vystavby v obdobi po roce 1945, kdy do$lo k vyrazné zméné domd, které se stavaji

vi v v

ve velké vétsing Gisté obytnymi.

Socializace zemédélstvi nevnesla do struktury obce nové méfitko, neodpovidajici pfirozenému
méfitku ve venkovském prostoru, protoZze plocha zemédélské vyroby je situovana jihozapadné od obce
bez pfimého dopadu na zastavéné zemi obce a svym hmotovym feSenim navazuje na urbanistickou
strukturu obce. Areal jiZz dnes neni vyuZivan pro zemédélskou vyrobu, cely je postupné revitalizovan na
primyslovou vyrobu a sklady.

Demografické charakteristiky

Demografické charakteristiky obce OlSovec jsou uvedeny v predchazejici kapitole. Je vyuzito
zdroji SLBD 2001.(pramen-CSU CR), pfipadné dalSich podkladi CSU.

Obyvatelstvo podie druhu pobytu a podle obci

Pocet trvale bydlicich obyvatel z toho
A narozeni
Vyméra v clzincl 5 } v obi
ha 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001y | Sdlouho- | docasné o o
dobym | nepfitom-ni ného
pobytem bydliéts

Osoby
docasné
pfitomné
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Okres celkem 88395 | 127683 | 133823 | 139516 | 138379 | 135886 261 12 336 73184
v tom obce:
Olsovec 831 527 470 465 447 452 - 40 240

Pocet obyvatel — dle CSU CR k 31.12.2010

Obec Pocet obyvatel
OlSovec 487
Soucet 487

Z vy$e uvedenych Udaju je patrny setrvaly stav snizovani poctu trvale bydlicich obyvatel az do
roku 1991, kdy dochézi ke zlomu a pocet obyvatel opét roste az na 487 v roce 2010. Z toho plyne, Ze
obec méa kladnou dynamiku demografického vyvoje a je do budoucna schopna dal$iho rozvoje.

Struktura obyvatelstva podle véku a ekonomickeé aktivity

Vékova struktura obyvatel je vzasadé vyvazena, presto CasteCné odrazi obvykly trend
venkovskych sidel. Caste¢né uspokojujicim je podet obyvatel v pfedproduktivnim  véku.
V pfedproduktivnim véku je 79, tj. cca 17,47% z celkového pocty trvale bydlicich obyvatel, v produktivnim
véku je 308 osob, tj. cca 68,14% a v poproduktivnim véku je 65 osob, tj. cca 14,38% obyvatel ze viech
trvale bydlicich osob.

Obyvatelstvo podle pohlavi, vékovych skupin a podle obci

Obyvatelstvo Vékova skupina
obyvatelstvo celkem z toho Zeny Primémy
celkem z toho Zen ; ; vek
Y1 0-14 | 15.59 | B0avice | o 44 | 45.59 | O0avice
vE. nezj. ve. nezj.
Okres celkem 135 886 69841 | 22737 | 88187 24962 | 11089 | 43761 14991 38,4
v tom obce:
Olsovec 452 234 79 308 65 37 159 38 36,2
Z hlediska vzdélanostni struktury obyvatel obce pfevladaji osoby se zakladnim a odbornym
vzdélanim bez maturity nad dalSimi (vy$§imi) stupni vzdélani.
Obyvatelstvo patnactileté a starsi podle nejvyssiho ukonéeného
vzdélani a podle obci
v tom nejvy$Si ukonéené vzdélani
© >
@ c — @ 0 o 8 —
e _ s _ 9 ? S = c > é ;g = o
© X = 2EE @ & S 3 g5 5 2
N =838 | §°% 3 e 23 3 2
®© » 2 E ESl e <
© O
>
Okres celkem 113149 26 569 43972 28 940 3252 8 634 730 1052
v tom obce:
Olsovec 373 96 162 82 1 19 1 2
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Z hlediska ekonomickych odvétvi pfeviada primysl a ostatni odvétvi nad odvétvimi zemédélstvi
a lesnictvi , stavebnictvim a dalSimi odvétvimi.

Ekonomicka aktivita obyvatelstva podle obci

v tom z toho
zaméstnané osoby
Ekonomicky Ekonomicky L
aktivni Ztoho neza- neaktivni nepracujici sti?izlﬁti
celkem celkem G zenyna méstnani celkem dchodci by
pracujici s a ucni
dichodci | Materske
dovolené
Okres celkem 68 625 59 615 1520 918 9010 66 538 30 687 24 456
v tom obce:
OlSovec 228 200 - 6 28 224 92 88
Z hlediska vyjizdky za zaméstnanim a do Skol:
Pracujici vyjizdégjici . Zaci, studenti a ugni
. z toho denné e o
z obce za praci vyjizdéjici do Skol
v v % s dobou cesty v %
celkem |z racu?icich celkem | # vyjizde- 60 celkem ze zaka,
pracuy jicich | do29 |30-59 | .o studentd
celkem inut inut o
celkem | minut | minu vice a uénu
OlSovec 335 71,4 304 90,7 185 98 21 105 48,8
Do zaméstnani vyjizdi podstatna ¢ast trvale bydlicich ekonomicky aktivnich obyvatel obce.
Struktura bytového fondu
Struktura bytového fondu je obdobna jako u podobnych obci. Pfiméfena je mira neobydlenosti
stavajicich objekt(, ktera pfi SLBD 2001, ¢inila 109 doml z celkového mnoZstvi 113 dom, z toho 18
dom je neobydlenych.
Zakladni udaje o domovnim fondu podle obci
Trvale obydlené domy Neobydlené domy
z toho R
rodinné domy prurpeﬁrne z toho
1970 1980 1991 2001 don celkem | slouzici
p omu k rekreaci
pocet v % v letech re
Okres celkem 23733 23143 22 497 22800 | 20391 89,4 44 3149 718
v tom obce:
OlSovec 99 1M1 108 113 109 96,5 44 18
Zakladni udaje o bytovém fondu podle obci
Trvale obydlené byty Neobydlené byty
z toho v rodinnych 7 toho
domech
1970 1980 1991 2001 celkem
otet Vo slouzici obydlené
P ° k rekreaci prechodné
Okres celkem 42971 | 46076 | 48310 | 49534| 23714 47,9 5198 759 1318
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v tom obce:
Ol$ovec

‘ 150‘ 150‘ 151‘ 155‘ 141| 91,0|

21’

Trvale obydlené byty podle velikosti, obdobi vystavby domi a podle obci

31

Velikost bytu Byty v domech postavenych v obdobi
s1 . do roku
" . | se4avice 1920 1946 1981 1991
obytnou -\ se 2 pokoji | se 3pokoji | g | 1919 qgas | 1980 | -1990 | -2001
mistnosti V€. nezj.
Okres celkem 5079 15618 19 144 9353 4577 5663 27 044 7872 4378
v tom obce:
OlSovec 14 32 58 46 26 14 69 33 13
Technické vybaveni trvale obydlenych byt a domacnosti podle obci
Trvale obydlené byty vybavené Domacnosti
o Pocet bytli
pFipojenim koupelnou splac’hova- Gstfednim se 2 avice
vodo- nebo sprch. cim nebo . | hospo- . cenz. do-
na plyn . . bytové v cenzové .
vodem i koutem zéchodem etaZovym dafici macnostmi
ze sité . . ;
v byté v byté topenim
Okres celkem 48 825 36 989 47 505 46724 41645 49534 | 53580 54210 4288
v tom obce:
OlSovec 145 69 140 139 130 155 162 168 13
Charakteristiky trovné bydleni podle obci
Plocha trvale Na 1 trvale obydleny byt pfipada
. . Pocet
obydlenych bytl obvinvch .
v m2 WY | Potet osob m2 obytnych
mistnosti v bytech obving mistnosti osob cenzovych
s plochou Igch s plochou domacnosti
celkova obytna 8 a vice m? plochy 8 a vice m?
Okres celkem 3864087 | 2469672 136 144 133 509 50,20 2,77 2,70 1,09
v tom obce:
OlSovec 13 857 8908 463 449 59,39 3,09 2,90 1,08
Demografické tendence

Z vySe uvedenych udaju vyplyva, ze demograficka struktura obyvatel je v zasadé dobra (az na
nékteré charakteristiky), dostupnost a napojeni sidla na obce a mésta vy3siho fadu je vyhovuijici, obec leZi
v rozvojové ose OS 5 dle koncepce Politiky izemniho rozvoje CR 2008 a sousedi s rozvojovou oblasti RO
3 vymezenou v ZUR OK, proto Ize predpokladat rozvoj obce do budoucna. Rozvoj bude realizovan
vystavbou novych objektd na navrhovych plochach a v prolukach k zastavéni.

Tabulka vyvoje poctu obyvatel

1. Realisticka varianta

2. Optimisticka varianta

2020

570 obyvatel

630 obyvatel
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Pfi stanoveni navrhového poCtu obyvatel obce jsme vychazeli z retrospektivniho vyvoje poétu
obyvatel obce, ze statnich a evropskych prognéz, které predpokladaji postupny ubytek a starnuti
populace. Zaroven predpokladame rozvoj sidla v navaznosti na koncepci rozvoje OK dle ZUR OK
(rozvojové osa OS 5 - dle Politiky izemniho rozvoje CR 2008) a urdity stuperi reemigrace (reurbanizace),
ktery je mozno oéekavat v souvislosti s nasledujicimi ekonomickymi faktory:

-restrukturalizace sekundéarniho sektoru

-liberalizace najemného v bytovych domech a z toho vyplyvajici socialni dopady na
obyvatelstvo ve méstech

-zajem o bydleni mimo centra mést.

-dobra dopravni dostupnost (i z vétSich vzdalenosti — D1)

-existence technické infrastruktury v obci

Z hlediska pfipravy Gzemniho rozvoje obce OlSovec se domnivame, Ze nema-li se obec pfipravit
sama 0 moznost zvySeni poCtu obyvatelstva pfilivem imigrantl, pfipadné potencialnich pracovnich
pfilezitosti v terciéru (obchod, sluzby, Skolstvi, zdravotnictvi apod.) mél by navrh uzemniho planu pocitat
s vyvojem poctu obyvatel podle optimistické varianty. Pouze dostate¢na nabidka vhodnych rozvojovych
ploch pro bydleni, obCanskou vybavenost a pracovni aktivity (podnikani) mize naplnit oCekavani obce
v tomto sméru {j. skutecny narlst poctu obyvatelstva a s tim spojeny ekonomicky rdst obce.

Zpracovatel UP zapracoval optimistickou variantu rozvoje obce, . cilovy stav 630 obyvatel k roku
2020. Soucasné byla pfi navrhu velikosti zastavitelnych ploch zohlednéna majetkopravni nedostupnosti
nékterych pozemkd, pfipadné dalsi vlivy, které blokuji nékteré pozemky vramci navrzeného
zastavitelného Uzemi - proto byla plodna vyméra zastavitelnych ploch mirné pfedimenzovana.

Charakteristika zastavby

V soucasnosti je urbanisticka struktura obce v zasadé vybudovana a stabilizovana. Zastavba
obce OlSovec charakteristicka fadovou zastavbou, a dale volnym fazenim objektl podél silnic a ostatnich
mistnich komunikaci. StarSi obytna struktura je tvofena voIné stojicimi nebo fadové stojicimi objekty-
,grunty“ (zemédeélské usedlosti a grunty s dvornim hospodaiskym traktem), které tvofi typickou formu
zastavéni. Dopliikem této urbanistické struktury je zastavba ,domkafskou” strukturou a se zastavbou po
roce 1945 jako jiz témér Cisté obytnou. Plvodni zastavba netvofi jasné vymezeny navesni prostor, tuto
funkci ma prostranstvi vefejné pfistupnych ploch s vefejnou zeleni tzv. ulicovky s dominantou zvonice a
dalSi vybavenosti. Vyraznou dominantou v urbanistické kompozici je objekt zvonice, které je nemovitou
kulturni pamatkou. Mlad$i obytna struktura je tvofena fadové nebo samostatné stojicimi objekty bydleni
s plvodné vyraznou hospodarskou funkci (zemédélské usedlosti a grunty s dvornim hospodarskym
traktem). Zastavba povale¢ného obdobi je z vétsi Casti tvofena opét fadovou nebo volné stojici zastavbou
rodinnymi domy méstského typu jiz téméF jako zastavba Cistého bydleni.

Zastavba je prevazné jedno a dvoupodiazni se sklonitymi stfechami, jejichZz hfeben je téméF
vzdy rovnobézZny s pfilehlou komunikaci. Prostorovou dominantou mistniho vyznamu je objekt zvonice,
ktery je situovan v ploSe ,nédvesniho“ prostoru. Z méfitka stavajici urbanistické struktury se vydéluje
stfedisko zemédélské vyroby, které je vSak situovano v jihozépadni poloze od obce bez pfimého
pohledového vztahu ke stavajicimu zastavénému uzemi obce. Déle se z vesnického méfitka ¢asteéné
vyClefuje areal vyrobniho podniku — Strojiren, ktery je umistén v severovychodni &asti obce. Aredl je
vhodné umistén na okraji obce bez pfimého pohledu z centra obce.

Plvodni zastavbu Ize charakterizovat jako typicky venkovskou s doplfikovymi funkcemi jako
jsou zemédélska vyroba, primyslova vyroba a s dalSimi ¢innostmi, soucasna forma zastavby se spise
pfiblizila méstskému typu rodinného bydleni, které je charakterizovano jasnou dominanci funkce bydleni -
Cisté bydleni.

Kromé zastavéného Uzemi obce OlSovec a jeji mistni ¢asti Borikov je v feSeném Uzemi nékolik

dalSich zastavénych uzemi — samot, z nichz nejvyznamnéjSi je plochy vyroby pfi silnici [1/440 (smér
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Borikov), nékolik ploch individualni rekreace a bydleni, plochy technického vybaveni Uzemi (zdroj vody,
vodojem) a dale plocha smiSena zastavby v lokalité Borikov.

Zastavéné Uzemi Obce OlSovec je vymezeno hranici zastavéného Uzemi k datu 10.5.2011. V feSeném
Uzemi byla vymezena tato zastavéna Uzemi (spravnim Uzemim obce OlSovec jsou katastralni uzemi
OlSovec a Borikov u Hranic):

K.U. OlSovec:
1. Zastavéné Uzemi vlastni Obce OlSovec zahrnujici celou jadrovou obec,

Zastavéné Uzemi bydleni (jizné od obce — smér Hranice),

Zastavéné zemi bydleni (jihozapadné od obce),

Zastavéné Gzemi VDJ Hranice (jihozapadné od obce)

Zastavéné uzemi VDJ OlSovec (jihozapadné od obce)

Zastavéné zemi bydleni (vychodné od obce pfi hranici s obci Stfitez nad Ludinou),

Zastavéné Uzemi bydleni (vychodné od obce pii hranici s obci Stfitez nad Ludinou),

Zastavéné zemi bydleni a obanské vybavenosti (severné od obce),

Zastavéné Uzemi rekreaCni chaty (severovychodné od obce, pfi hranici s obci Stfitez nad

Ludinou),

10. Zastavéné Uzemi rekreacni chaty (severné od obce , pfi silnici lIl.tfidy smér Partutovice),

11. Zastavéné Gzemi bydleni (severozapadné od obce , pfi silnici Il.tfidy smér Potstat),

12. Zastavéné Uzemi vyroby (severozapadné od obce , pii silnici Il.tfidy smér Potstat),

13. Zastavéné Uzemi vodniho zdroje (severozapadné od obce , pfi silnici I.tfidy smér Potstat),

14. Zastavéné uzemi bydleni (v severozapadni ¢asti k.U. OlSovec-pfi hranici s k.. Borikov u Hranic,
pfi silnici I1.tFidy smér Potstat)-8ast plochy se nachazi v k.u. Borikov u Hranic,

©CooNDO WD

K.U. BoAkov u Hranic:

1. Zastavéné Uzemi vlastni m.¢. Bofkov zahrnuijici celou jadrovou ¢ast,

2. Zastavéné Uzemi bydleni (v v jihovychodni €asti k.u. Borikov u Hranic-pfi hranici s k.u. OlSovec,
pfi silnici II.tFidy smér Potstat)-¢ast plochy se nachazi v k.u. OlSovec,

3. Zastavéné uzemi bydleni (severovychodné od m.¢. Borikov , pfi silnici Il.tfidy smér PotStat),

4. Zastavéné uzemi rekreacni chaty (severné od m.¢. Borikov),

5. Zastavéné uzemi bydleni a vyroby (jihovychodné od m.. Borkov , pfi silnici lll.tFidy smér
Partutovice),

6. Zastavéné uzemi bydleni (zapadné od m.¢. Borkov),

7. Zastavéné Uzemi obCanské vybavenosti (jihovychodné od m.¢. Bofikov — chata v lese),

Zastavéné Uzemi Obce OlSovec je zakresleno v grafické ¢asti dokumentace:
1. Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi (l.a).
2. Hilavni vykres (1.b).
3. Koordinacni vykres (Il.a).

Architektonicka hodnota objektl

Nemovita kulturni pamatka
V fe$eném Gzemi se nachazi kulturni paméatky zafazené do Ustfedniho seznamu nemovitych
kulturnich pamétek. Jedna se o tyto kulturni pamatky:
e Zvonice zr. 1717 — uprostfed navsi na st. parcele ¢. 61, jedna se o zdénou
barokni zvonici osmibokého pldorysu z pol. 18. Stoleti.

Uzemi archeologického zajmu

Z hlediska ochrany archeologickych pamatek je feSené Uzemi Uzemim s archeologickymi
nalezy ve smyslu zakona €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové pédi, v platném znéni. Pfi ndhodném nélezu
archeologickych prvkd, musi byt postupovano podle §22 a 23 zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisU.
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Pamatky mistniho vyznamu

Na k.U. obce OlSovec a Borkov u Hranic jsou rozmistény tzv. ,pamatky mistniho vyznamu“ na
které se sice nevztahuje ochrana podle zadkona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nicméné dotvareji kolorit obce a jejich zachovani ,in situ“ povazujeme za nezbytné.
Jde o tyto objekty:

k.u. OlSovec:
¢ Bozi muka pfed domem ¢p. 60
o Pamétni deska Svatopluka Pazdery na budové zakladni Skoly
o Pamatnik I. sv. valky a k vyro¢i T.G.M. pfed budovou zakladni Skoly
o Kamenny kfiz u zvonice z roku 1909
o Kamenny kfiZ v horni ¢asti obce
o Kamenny kfiZ u vjezdu do obce od Hranic
o Kamenny kfiz u silnice od Hranic z roku 1912
k.u. Borikov u Hranic:
o D'evéna zvonicka v obci
o Kamenny kfiz z roku 1910 u zvoni¢ky
o Kaple asi 300 m od domu ¢p. 131

Objekty vybavenosti a vyroby se chovaji k vesnickému prostfedi vhodné - pouzitymi materialy,
hmotovou skladbou a tvarem stiech s vyjimkou byvalého nakupniho stfediska, které je feSeno s plochou
stfechou.

Obyvatelstvo, bytovy fond

Struktura ploch pro bydleni je v sou¢asné obci v z&dsadé stabilizovana. V obci se vyskytuji
pfevdzné dva typy bydleni. Jedna se jednak o bydleni pfedméstského typu tj. Cisté bydleni nebo bydleni
v kombinaci s drobnou vyrobou pfip. drobnym zemédélskym hospodafenim a vedle toho o tradiCni
venkovské bydleni, které je kombinovano s vyraznéjSim vlivem zemédélského hospodareni na bytovou
funkci. V obci jsou plochy hromadného bydleni (bydleni v bytovych domech).

Statistické udaje jsou uvedeny v pfedchozi ¢asti textové Casti.

Predpokladem rustu poctu obyvatel v navrhovém obdobi uzemniho planu mohou byt nasledujici
vlivy:
* nizSi pofizovaci naklady na bydleni (hlavné ceny stavebnich pozemk() ve venkovskych
sidlech pfiméstského typu oproti méstskému bydleni
dostate¢ny navrh ploch pro bydleni
vybudovani komplexnich vefejnych siti technické infrastruktury v obci
vliv podstatného snizeni vystavby v méstském prostiedi a postupné zvySovani poctu
bytl v rodinnych domech
postupné snizovani zavislosti obyvatel na prostfedcich hromadné dopravy
dobra dojizdkova vzdalenost do sidel vy$8iho vyznamu (D1)

Stanoveni piedpokladaného poctu obyvatel a domi v navrhovém obdobi - do r. 2020

Navrhovany pocet obyvatel :
k roku 2020 610 obyvatel
celkovy pocet obyvatel véetné urbanistické rezervy 630 obyvatel

Pfi stanoveni vyhledového poc¢tu obyvatel obce jsme vychazeli z retrospektivniho vyvoje poctu
obyvatel obce, ze statnich a evropskych prognéz, které predpokladaji postupny Ubytek a starnuti
populace. Zaroveh pfedpokladame urcity stuper reemigrace (reurbanizace), ktery je mozno ocekavat
v souvislosti s nasledujicimi ekonomickymi faktory:
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-restrukturalizace sekundarniho sektoru

-liberalizace najemného v bytovych domech a ztoho vyplyvajici socialni dopady na
obyvatelstvo ve méstech

-zajem o bydleni mimo centra mést.

Ocekavame, ze se pomér zaméstnanosti v jednotlivych sektorech zméni ve prospéch
sekundarniho a tercialniho sektoru na tkor sektoru primarniho. Rovnéz Ize pfedpokladat zvySeni poméru
obyvatel se stfednim a vy$Sim vzdélanim.

Pro odhad vyvoje poctu obyvatel a doml na sklonku navrhového obdobi Gzemniho planu je
nutno vzit v uvahu urcité nahodilé faktory:

-predpokladanou cca 70-ti procentni realnost zastavéni navrzenych pozemku (hlavné z divodu
majetkopravnich vztaha).

Pro vypocet navrzeného poétu bytll je navrzen orientacni koeficient : pocet domd x 1,25. To
znamena, ze vétsina navrzenych domd bude jednobytovych.
Pfedpoklad poétu obyvatel na 1 byt je 2,5-3 osoby.

Potreba domu a bytl pro predpokladany narist obyvatel:

Celkovy Cisty pFirGstek Domd Bytl Obyvatel celkem

+143 obyvatel +39 +48 630

Pro zachovani standartu pfi pfedpokladaném mirém narGstu poctu obyvatelstva a pomérné
vysokém pfirozeném odpadu domovniho fondu z titulu véku je potfeba v ndvrhovém obdobi uvaZovat
s novou vystavbou cca 48 bytovych jednotek (bytl). Pfi zapo€itani pfirozeného odpadu domovniho fondu
- cca 10 rodinnych domu - je redlna potfeba navrhovych ploch cca 39-45 rodinnych domd.

Ekonomicky potencial

Soucdasna ekonomicka zakladna obce je zalozena na zemédélské a primyslové bazi. Vyrobni
aktivity jsou pfedstavovany zemédélskou Cinnosti mimo zastavéného Uzemi - rostlinna vyroba. Déle je
ekonomicka aktivita pfedstavovana pramyslovou vyrobou v obci i mimo obec — dojizdéni do zaméstnani
(viz.SLBD). Primyslova vyroba je situovana v byvalém arealu zemédélské vyroby a dale v aredlu
Ol3ovskych strojiren.

Pro obec a jeji zazemi znamena velkou hrozbu resktrukturalizace vyrobni zakladny, tak jak probiha
v celé eské spoleCnosti a proto je tfeba hledat moZnosti nového ekonomického rozvoje obce, pfipadné
profitovat z uzemniho rozvoje sidel vy3Siho fadu.

Zemédélska vyroba

Redené Uizemi se nachazi v tradiéné zemédélské oblasti.

Hlavni zemédélskou vyrobni funkci maji vobci zemédélsti podnikatelé, ktefi se zabyvaiji
v sougasné dobé prevazné rostlinnou vyrobou v feSeném Gzemi. Zivocigna zemédglska vyroba je v uzemi
pouze dopliikovou Einnosti v ramci malych zemédélskych podnikatelG. Byvaly areal zemédélské vyroby
neni pro pavodni (zemédélskou €innost) jiz vyuZivan.

Rada soukromé hospodaficich zemédélskych podnikateld piisobi v zastavéném Gzemi
v plochach a objektech zemédélské vyroby v tésné navaznosti na plochy bydleni nebo v objektech a
plochach bydleni, kde je zemédélska Einnost dopliikovou funkci bydleni.

Primyslova a femesina vyroba, sklady

Primyslova vyroba je v obci vyrazné zastoupena prevazné v byvalém aredlu zemédélské
vyroby a dale varealu OlSovskych strojiren a pfipadné v dalSich plochach. Jedna se o fadu
podnikatelskych subjektd z nichZ nejvétsi je OlSovské strojirny, truhlarska vyroba oken, pila, dfevarska
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vyroba v lokalité Borikov, zemni prace a dopravni mechanizace, zdmecnické a vodoinstalatérské prace a
dal8i mensi provozy.

Lesni hospodéfstvi )
V/ feSeném Uzemi je v dobé zpracovavani UP 374,6 ha lesnich pozemkd, coZ je 45,13 %
z celkové vyméry katastralniho uzemi.

Z hlediska dfevinné skladby jsou na katastralnim uzemi zastoupeny pfevazné listnaté nebo
smiSené porosty.

Jedna se vyhradné o lesy hospodéarské-produkéni. Lesy zvlastniho urCeni ani lesy ochranné se
v feSeném Uzemi nevyskytuji.

Na k.. Ol$ovec v lesich hospodafi Lesy CR- obec Ol$ovec, pfipadné jednotlivi drobni viastnici.

1.1.1  Limity vyuziti Gzemi

Limity vyuziti Uzemi vyplyvaji z pravnich pfedpist a spravnich rozhodnuti. V textové Casti jsou
popsany vSechny limity vyuziti tzemi, které se v feSeném prostoru nachazi. V grafické ¢asti jsou uvedeny
jen zobrazitelné limity vyuziti Gzemi (1:5000).

| Ochrana pfirody a krajiny

Zvlasté chranéna Uzemi pfirody

Uzemi pirodovédecky & esteticky velmi vyznamna nebo jedineéna Ize dle § 14 zakona ¢&. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, vyhlasit za zvlasté chranéna V Uzemi se nevyskytuii.

Ostatni chranéna Gzemi prirody

Vyznamné krajinné prvky

V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. maji zvlaStni postaveni vyznamné
krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné Casti krajiny, které utvareji jeji
typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability (§ 3 pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
obecné lesy, radelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, Udolni nivy a dale jiné Casti krajiny, které pfislusny
organ ochrany pfirody zaregistruje podle § 6 zakona.

V feSeném Uzemi se nachazeji z obecné vyjmenovanych vyznamnych krajinnych prvkl lesy, vodni toky,
vodni plochy a udolni nivy.

Pfirodni park
K ochrané krajinného razu Uzemi s vyznamnymi soustfedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami mize
organ ochrany pfirody dle § 12 odst. 3 zakona ¢&. 114/1992 Sb. zfidit pfirodni park.
V feSeném Uzemi nejsou pfirodni parky zastoupeny.

Pamatné stromy

V Uzemi je vyhlaSen pamatny strom ve smyslu § 46 zakona €. 114/1992 Sb., jedna se o lipu u zvonice
v centru obce.

Natura 2000
V Uzemi se nenachézi evropsky vyznamna lokalita.
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Zranitelné oblasti.
Obec OlSovec neni zafazena do zranitelnych oblasti ve smyslu pfilohy ¢.1 nafizeni viady &. 209/2007,
kterym se méni nafizeni vlady €. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouZivani a
skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni protieroznich opatfeni v téchto
oblastech.

Uzemni systém ekologické stability

v

V zékoné ¢&. 114/1992 Sb. je Uzemni systém ekologické stability krajiny definovan jako vzajemné
propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avsak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni
rovnovahu. RozliSuje se lokalni (mistni), regionalni a nadregionalni systém ekologické stability. Zakladnimi
skladebnymi gastmi USES jsou biocentra a biokoridory. Dopliikovymi skladebnymi ¢astmi USES jsou
interakéni prvky.

Limity vyuziti Uzemi jsou skladebné Casti nadregionalniho a regionalniho USES, zaglenéné do zavazné
¢asti ZUR Olomouckého kraje.nadregionalini biokoridor K 144, a regionalni biocentrum 172 a 173.

| Ochrana nerostnych surovin

Chréanéné loziskové tizemi (CHLU)
Na katastralnim Gzemi obce OlSovec se v souladu s platnymi ustanovenimi zakona ¢&. 44/1988
Sb. 0 ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi v platném znéni nachazi chranéné loZiskové tzemi:
e Chranéné loziskové tzemi — CHLU-ev. Gislo 3224400 — nazev loZiska — StfiteZ nad
Ludinou - Okrouhlik. (nerost — droba, konglomerat, prachovec, suroviny — stavebni
kédmen)

Dobyvaci prostor (DP)
Na katastralnim GUzemi obce OlSovec se v souladu s platnymi ustanovenimi zakona ¢. 44/1988
Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi v platném znéni nenachazi dobyvaci prostor.

Chranéna uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kiry
V feSeném Uzemi se nenachazi zadné chranéné Uzemi pro zvlastni zasahy do zemské kdry ve smyslu §
34 zakona ¢&. 44/1988 Sb. ve znéni pozdgjSich predpisi (horni zakon) a vyhlasky &. 364/1992 Sh. o
chrénénych loZiskovych Gzemich.

Vyhradni loziska nerostnych surovin
V feSeném Uzemi se nenachazeji vymezena vyhradni loziska nerostnych surovin ve smyslu § 6 zakona €.
44/1988 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist (horni zakon).

Poddolovana uzemi
V Uzemi je evidovano Geofondem CR poddolované uzemi, a to s nazvem OlSovec, surovina Nerudy.
Plocha poddolovanych Uzemi je 22,6 ha.

Sesuvna Uzemi
V Uzemi nejsou evidovana zadna sesuvna tzemi.

Stara dulni dila
V Uzemi nejsou evidovana zadna stara dulni dila ve smyslu § 35 zakona €. 44/1988 Sb. ve znéni
pozdgjSich piedpisti (horni zakon) a vyhlasky €. 363/1992 Sb. o zjistovani starych dinich dél a vedeni
jejich registru v platném znéni.
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| Ochrana lesa

Lesy jsou chranény prostfednictvim zakona ¢. 289/1995 Sb. o lesich a 0 zméné a dopinéni nékterych
zakon (lesni zakon).

Kategorie lesa

Lesy se Cleni dle § 6 zakona ¢&. 289/1995 Sh. podle pfevaZujicich funkci do tfi kategorii, a to na lesy
ochranné, lesy zvlastniho ur€eni a lesy hospodéafské.

VétSina lesl v FeSeném Uzemi je zafazena do kategorie lesi hospodarskych (dle § 9 zakona €. 289/1995
Sb.).

Pozemky do 50 m od okraje lesa

Pro dotCeni pozemki do vzdalenosti 50 m od okraje lesa jakoukoliv Cinnosti souvisejici s
Uzemnim planovanim je potfebny podle § 14 odst. 3 zakona €. 289/1995 Sb. souhlas pfislusného organu
statni spravy lesu.

| Ochrana pfirodnich Ié&ivych zdroju a lééebnych lazni

Ochranné pasmo pfirodnich 1é8ivych zdrojl |. stupné
Na k.u. feSené obce se nenachazi zadny zdroj lé€ivych vod, ani jeho ochranné pasmo I.

stupné.
Ochranné pasmo prirodnich Iécivych zdrojl Il. stupné
Na k.U. feSené obce se nenachdzi zadny zdroj lé€ivych vod.

| Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Chranéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAYV)
Na k.U. feSené obce se nenachazi Chranéné oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Vyhlaseny vodarensky tok, vodohospodarsky vyznamny vodni tok
Na k.U. feSené obce se nenachazi vyhlaSeny vodarensky tok.

Ochranné pasmo vodniho zdroje
Na k.. feSené obce se nachazi vyhlaSena ochranna pasma vodnich zdrojl, a to
v severozapadni ¢asti feSeného uzemi — OP Il. vnitfni a Il. vnéjSi ochranné pasmo.

Provozni pasmo pro tdrzbu vodnich tok
Reseni respektuje provozni pasmo podél drobnych vodnich toki - jehoz $ifka je dana hodnotou 6 m od
bfehové ¢ary na obé strany toku a u vyznamného vodniho toku — jehoz Sifka je dana hodnotou 8 m od
bfehové ¢ary na obé strany toku. Provozni pasmo vodniho toku vyplyva z § 49, odst. 2, pism. b) a c)
zakona 254/2001 Sb., kterym se stanovi opravnéni pfi spravé vodniho toku.

| Ochrana pred zaplavami

Hranice zaplavového Uuzemi

V feSeném Uzemi OlSovec je vyhlaSeno zaplavové (zemi vcetné vymezeni aktivni zony
vyznamného vodniho toku Veli¢ka v km 0,000 — 14,999, které bylo stanoveno opatfenim obecné povahy
ze dne 7.12.2011 pod &.j. KUOK 121673/2011 a nabylo ¢innosti dne 28.12.2011 a to pro mimo jiné i
k.u. OlSovec a Bofkov.
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Déle bylo opatfenim obecné povahy ze dne 2.5.2012 pod €.j. KUOK 39670/2012, které nabylo
uéinnosti dne 26.5.25012 stanoveno zaplavové Uzemi vEetné vymezeni aktivni zony vodniho toku Ludina
v km 0,000 — 12,665 a to mimo jiné i pro k.u. OlSovec.

| Ochrana ovzdusi

Oblast vyzaduijici zvlastni ochranu ovzdusi
Resené Uzemi neni Uzemim vyZadujici zvI&Stni ochranu ovzdusi.

| Ochrana staveb

Ochranné pasmo zemédélského druzstva
Ochranné pasmo pro pfipadnou kumulaci dobytka neni pro feSené tzemi vyhla$eno.

Ochrana staveb melioraéniho odvodnéni
V feSeném Uzemi jsou situovany podzemni stavby melioraniho odvodnéni.

Ochranné pasmo verejného pohiebisté (hrbitova)

Ochranné pasmo vefejného pohfebisté (hibitova) stanovuje zakon.§.256/2001 Sh., o
pohfebnictvi a 0 zméné nékterych zékonu.

Pohrebisté se v feSeném Uzemi nevyskytuje.

| Ochrana pamatek

Uzemi archeologického zajmu

Z hlediska ochrany archeologickych pamaétek je feSené Uzemi Uzemim s archeologickymi
nalezy ve smyslu zakona ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, v platném znéni. Pfi nahodném nalezu
archeologickych prvk(, musi byt postupovano podle §22 a 23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisU.

(zékon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni)

Archeologické nalezisté
V FeSeném Uzemi se nachazi archeologické nalezisté v ramci zastavéného tzemi obce OlSovec
— vymezeni je zakresleno v grafické ¢asti dokumentace.

Archeologicka pamatka
V feSeném Uzemi se nenachazi.

Pamatkova rezervace
V feSeném Uzemi se nenachazi.

Ochranné pasmo pamatkové rezervace
OP pamatkové rezervace neni stanoveno.

Pamatkova zona
V feSeném Uzemi se nenachazi.

Ochranné pasmo pamatkové zény
V feSeném Uzemi se nenachazi.

Nemovita kulturni pamatka

V fe$eném Uzemi se nachazi kulturni pamatka zafazena do Ustfedniho seznamu nemovitych
kulturnich pamatek. Jedna se o tytu kulturni pamatku:
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e Zvonice zr. 1717 — uprostfed navsi na st. parcele ¢. 61, jedna se o zdénou
barokni zvonici osmibokého padorysu z pol. 18. Stoleti.

Ochranné pasmo nemovité kulturni pamatky
V feSeném Uzemi se nenachazi.

| Ochrana technické infrastruktury

Koridoru technické infrastruktury

Ochranné pasmo koridoru technické infrastruktury
V feSeném Uzemi se nenachazi.

Pro zasobovani vodou
(Z&kon €. 274/2001 Sh., o vodovodech a kanalizacich)

Ochranné pasmo pfivodniho a zasobovaciho fadu

UPD respektuje ochranné pasmo vodovodniho fadu:

-do prGméru 500 mm vcetné ¢ini 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi vodorovné na obé strany
-u prdméru nad 500 mm ¢ini 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi vodorovné na obé strany.
Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

Pro ¢isténi odpadnich vod
(Zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich)

Ochranné pasmo COV
OP neni v Uzemi situovano.

Ochranné pasmo kmenové stoky

UPD respektuje ochranné pasmo kanalizagnich stok:

-do prGméru 500 mm véetné ¢ini 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi vodorovné na obé strany
-u prdméru nad 500 mm ¢ini 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi vodorovné na obé strany.
Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

OP neni v uzemi situovano.

Pro zasobovani elektrickou energii
(z&kon 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich)

Pri feSeni vystavby a realizaci veSkerych zamér( v feSeném Uzemi bude nutné mimo jiné
pfihlédnout k ochrannym pasmdm elekiroenergetickych zafizeni. Tato musi odpovidat zakonu €. 458 /
2000 Sb., kde § 46 stanovuje:

(3) Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera Cini od
krajniho vodice veden na obé jeho strany:

a) unapétinad 1 kV do 35 kV v€etné

1. pro vodiGe bez izolace 7m,

2. pro vodice s izolaci zakladni 2m,

3. pro zavésna kabelova vedeni 1m,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m,
c) unapétinad 110 kV do 220 kV vCetné 15m,
d) unapéti nad 220 kV do 400 kV vCetné 20 m,
e) unapéti nad 400 kV 30 m,
f)  uzavésného kabelového vedeni110 kV 2m,
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g) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drZitele licence 1m.

(6) Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdélenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a déle stanic s napétim vétSim jak 52 kV
v budovach 20 m od oploceni nebo od vnéjSiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti trovné nad 1 kV a menSim
nez 52 kV na Uroven nizkého napéti 7 m,

C) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti drovné nad 1 kV

a mensim nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m
u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

(8) V ochranném pasmu nadzemniho a podzemniho vedeni , vyrobny elektfiny a elektrické
stanice je zakazano

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind
podobna zafizeni, jakoZ i uskladiovat hoflavé, nebo vybusdné latky,

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti ohrozujici vedeni, spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni,
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup
k témto zafizenim.

(9) V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano vysazovat chmelnice a nechavat rlst
porosty nad vysku 3 m.

(10) V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zak&zano vysazovat trvalé porosty a pfejizdét
vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

(11) Pokud to technické a bezpecnostni podminky umoZiuji a nedojde k ohrozeni Zivota ,
zdravi , nebo bezpecnosti osob, mlZze provozovatel pfenosové soustavy , nebo pfislusny provozovatel
distribu¢ni soustavy udélit pisemny souhlas s &innosti v ochranném pasmu.Souhlas neni soucasti
stavebniho fizeni u stavebniho Ufadu a musi obsahovat podminky , za kterych byl udélen.

(12) Fyzické ¢i pravnické osoby zfizujici zafizeni napajend stejnosmérnym proudem
v bezprostfedni blizkosti ochranného pasma s moznosti vzniku bludnych proudu poSkozujicich podzemni
vedeni jsou povinny tyto skute¢nosti oznamit provozovateli pfenosové soustavy , nebo pfisludnému
provozovateli distribuéni soustavy a provést opatfeni k jejich omezeni.

(13) VeSkeré vyjimky pro vystavbu plodnych a podobnych zafizeni (parkovisté, hfisté apod.)
nutno projednat se spravcem sité. U venkovniho vedeni NN se vzdalenosti od budov fidi pfislusnymi
technickymi normami (CSN 33 3300/83).

(14) Vyjimky z ochrannych pasem povoluje ministerstvo.

§45
(4) Ochranna pasma stanovena dle dosavadnich pfedpisl a vyjimky o ochrannych pasmech
udélené podle dosavadnich pfedpist zlistavaji zachovany i po skonceni Ucinnosti tohoto zakona.

Pro zasobovani plynem
(zdkon 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich)

Ochranné pasmo plynovodu podle priméru potrubi

Ochranna pasma plynovodu stanovi Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich 458/2000 Sb.

Ochrannym pasmem se pro UCely tohoto zakona rozumi prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pidorysu plynarenského zafizeni méfeno
kolmo na jeho obrys, ureny k zajisténi jeho spolehlivého provozu.

Ochranna pasma (podle § 26 zak. €. 458/2000 Sb.):
-u ostatnich plynovodu a pfipojek 4m
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-u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodd a pfipojek jimiz se rozvadéji plyny v zastavéném
Uzemi obce 1m
-u technologickych objektl 4m

ucinnosti zakona €. 458/2000 Sb., zlistavaji v platnosti.

Bezpecnostni pasmo regulacni stanice

Bezpec€nostni pasma plynovodu stanovi Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni
spréavy v energetickych odvétvich 458/2000 Sb.

Bezpecnostnim pasmem se rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pudorysu
plynového zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys.

Bezpecnostni pasma:

-regulaéni stanice vysokotlaké 10m

Bezpecnostni pasmo VVTL
velmi vysokotlaké plynovody (VVTL):

-VVTL do DN 300 100 m
-VVTL do DN 500 150 m
-VVTL nad DN 500 200 m

Bezpecnostni pasmo VTL
vysokotlaké plynovody (VTL):

Bezpecénostnim pasmem se rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pldorysu
plynového zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys.

Bezpeénostni pasma:
vysokotlaké plynovody (VTL):

-VTL do DN 100 15m
-VTL do DN 250 20m
-VTL nad DN 250 40 m

Pro zadsobovani teplem

Ochranné pasmo vyrobny tepla
V FeSeném Uzemi se nevyskytuiji.
(z&kon 458/2000 Sb., o podminkach podnikéni a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich)

Ochranné pasmo tepelného vedeni

V FeSeném Uzemi se nevyskytuiji.

(zakon 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich)

Pro pienos informaci
(Z&kon €. 110/1964 Sb., o telekomunikacich ve znéni pozdéjSich novel)

Ochranné pasmo kabell a zafizeni telekomunikaci

Ochranné pasmo, chranici podzemni délkovy kabel véetné zafizeni, jeZ je jeho soucasti je
Siroké 2 m a probiha v celé délce kabelové trasy.

Z&kon €. 110/1964 Sb., o telekomunikacich ve znéni pozdéjSich novel.

Ochranné pasmo radiokomunikaéni stavby a zafizeni
Ochranné pasmo neni v feSeném Uzemi stanoveno.
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Radioreléova trasa
V feSeném Uzemi se nevyskytuiji.

| Ochrana dopravni infrastruktury

Pozemnich komunikaci
(zékon 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich)

Ochranné pasmo dalnice, rychlostni silnice

Mimo souvisle zastavénou &ast obce je stanoveno v souladu se znénim zakona €. 13/1997 Sb.
(§30), O pozemnich komunikacich. U dalnice je stanoveno ochranné pasmo 100 m od osy pfilehlého
jizdniho pasu.

Ochranné pasmo silnice I. tiidy

Mimo souvisle zastavénou ¢ast obce je stanoveno v souladu se znénim zakona €. 13/1997 Sb.
(§30), O pozemnich komunikacich. U silnice I. tfidy smérové rozdélené je vzdalenost ochranného pasma
50 m od osy pfilehlého jizdniho pasu. V feSeném Uzemi se nevyskytuje.

Ochranné pasmo silnice Il. tfidy nebo IIl. tfidy

Mimo souvisle zastavénou ¢ast obce je stanoveno v souladu se znénim zakona €. 13/1997 Sb.
(§30), O pozemnich komunikacich, silniéni ochranné pasmo, z néhoz vyplyva vzdalenost pasma od osy
vozovky silnice Il. tfidy a Ill. tfidy - 15 m.

Rozhledové pole troviiovych kiizovatek pozemnich komunikaci

V rozhledovém poli nesmi byt nic, co by ztéZovalo rozhled. Zejména nesmi byt v rozhledovém
poli vysazovany stromy a kefe, zfizovany zidky a ploty, uskladriovat posypové, stavebni a jiné hmoty a
provadét jakékoliv zemni Upravy, pokud by pro rozhled nepfiznivé zasahovaly do vye vétsi nez 0,9 m nad
vozovkou. Rozhled nesmi byt omezovan ani stavbami jakéhokoliv urceni.

Drah
V feSeném Uzemi neni zadna stavba ani zafizeni drahy.

Vodnich cest
V feSeném Uzemi neni zadna vodni cesta.

| Zvla$tni zajmy - obrana statu

Limity a zajmy Ministerstva obrany:
. Ochranné pasmo leteckych radiovych zabezpecovacich zafizeni, které je nutno
respektovat podle ust. §37 zakona €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zadkona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani, podle ust. §175 odst. 1 zakona ¢.
183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu
V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska CR — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno:
Vystavba souvislych kovovych priekazek (100 x 20 m a vice)
vystavby vétrych elektraren
stavby nebo zafizeni vysoké 30 m a vice nad terénem
stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zafeni
V tomto vymezeném Uzemi miize byt vystavba vétrnych elekiraren a staveb nad 30 m nad terénem vySkové
omezena nebo zakazana.

. Zajmové Uzemi pro nadzemni stavby podle ust. §175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006
Sh., 0 izemnim planovani a stavebnim radu
Zajmova Uzemi jsou dle charakteru roz€lenéna nasledujicim zplsobem:
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-V zajmovém Gzemi pi zobrazeni atributu ,VYSKA=A* Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit veskerou
nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS
Brno,

-V z&jmovém Gzemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA=B" Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit nadzemni
vystavbu presahuijici 50 m n.t. jen na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany,
zastoupeného VUSS Brno,

-V z&jmovém (zemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA=C" Ize vydat Gizemni rozhodnuti a povolit nadzemni
vystavbu pfesahuijici 150 m n.t. jen na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany,
zastoupeného VUSS Brno,

. Na celém spravnim Uzemi OlSovce je zajem ministerstva obrany posuzovan
z hlediska povolovani nize uvedenych druhli staveb dle ustanoveni §175 zakona ¢.
183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu. Vydat
uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby Ize jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany CR, prostiednictvim VUSS Brno:

- Vystavba, rekonstrukce a opravy dainiéni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I, II. a lll. tfidy

- Vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektl

- Vystavby a rekonstrukce letist vSech druh(i, véetné zafizeni

- Vystavba vedeni VN a VVN

- Vystavba vétrnych elektraren

- Vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigaéni, telemetricka) v¢. anténnich
systému a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice,...)

- Vystavba objektd a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- Vystavba vodnich nadrZi (pfehrady, rybniky)

| Ochrana nezastavitelnosti Gzemi vyhledovych zaméri

V feSeném Uzemi jsou do doby realizace, rozhodnuti o realizaci nebo rozhodnuti o opusténi
zaméru Uzemné hajeny tyto plochy zakreslené v grafické ¢asti (ve vykresu limitd vyuziti Gzemi a dale ve
vykresech jednotlivych profesi:

-plocha uzemni rezervy — lokalita vhodna pro akumulaci povrchovych vod (v lokalité Borikov)

| Hranice Gzemnich jednotek

Hranice okresu a kraje

Hranice okresu
V feSeném Uzemi se nevyskytuiji.

Hranice kraje
V feSeném Uzemi se nevyskytuiji.

Hranice obce
) Hranice obce vymezuje Uzemi obce, které je tvofeno jednim nebo vice katastralnimi Gzemimi.
Uzemi obce OlSovec je tvofeno k.u. OlSovec a k.u. Borikov u Hranic. (zakon 367/1990 Sb., o obcich)

Hranice katastralniho Gzemi
Katastralnim uzemim se rozumi technicka jednotka, kterou tvofi mistopisné uzavieny a v katastru
spolené evidovany soubor nemovitosti. Hranice katastrélniho Uzemi je ohranienim takového souboru
nemovitosti. (zakon 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti CR).

Hranice feSeného uzemi
Hranice FeSeného Uzemi je totozné s hranici obce — OlSovec.
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L.1 ZdUvodnéni prijatého reSeni a vybrané varianty

Redeni vychazi z potfeb a pozadavki obce OlSovec, jejich obdan(i a dalSich zainteresovanych
stran. Regeni bylo konzultovano se zastupci obce Ol$ovec. Nasledng byl navrh vypracovan s vyuzitim
Zadani UP Ol$ovec a nového stavebniho zakona &. 183/2006 Sb., a provadécich vyhladek. Clenéni ploch
s rozdilnym vyuzitim Uzemi bylo zpracovdno v souladu s vyhlakou ¢.501/2006 Sb. a déle bylo
vyuzito dokumentu ,Metodika digitalniho zpracovani izemné planovaci dokumentace pro GIS* — T-Mapy
s.r.0., 29.6.2007.

VSechny jevy, limity vyuziti Uzemi a dalSi prvky udrZitelného rozvoje jsou respektovany
v navrzeném feSeni a koncepce rozvoje sidla z nich vychazi.

Redeni vychazi z potteb obce definovanych v Zadani UP a projednanych na vefejnych jednanich.
Podle Zadani UP Ol$ovec nebyl zpracovavan koncept, ale pfimo navrh tzemniho planu Olovec.

Stavajici koridory a trasy dopravni a technické infrastruktury jsou stabilizovany a nejsou
navrhovany zadné zasadni prelozky. Jsou pouze provedeny lokalni Gpravy trasy vzdu$ného vedeni VN-22
kV (s napojenim novych trafostanic na stavajici vzdusné vedeni) a dale lokalni upravy tras STL plynovodu
v mistech rozvojovych ploch. Prvky dopravni a technické infrastruktury jsou nové navrzeny v mistech
rozvojovych ploch v souladu se zadanim a celkovou urbanistickou koncepci obce. V rdmci navrhu je
zapracovan koridor vedeni VVTL DN 700/PN63 Hru$ky-Pfibor. Je také zapracovan pozadavek na hajeni
Uzemni rezervy vodni plochy vhodné pro akumulaci povrchovych vod. Déle je stabilizovéna a
respektovana stavajici trasa dalnice D 1, silnice II. a IIl. tfidy. Do koncepce fedeni je zapracovan USES
v ramci vSech jeho Urovni (od nadregionalni — NRBK K144, regionalni — RBC 172 a 173, a lokalni — lokalni
biokoridory, biocentra a liniové interakéni prvky).

Plochy zmén zhlediska ploch pro bydleni, hromadné a individualni rekreace, technické
infrastruktury a ploch smiSeného vyuziti, ploch vyroby a skladovani navazuiji na stavajici dopravni skelet
obce a také navazuiji na sité technického vybaveni uzemi. PfevaZzujici funkci bude i nadale funkce bydleni
a také plochy bydleni dominuji plocham zmén pfi navrhu zastavitelného Uzemi.

Obec OlSovec se nachazi v uzemi, které neposkytuje mnoho moznosti na jeji harmonicky a
vyvazeny rozvoj v navaznosti na stavajici nebo navrhované limity a bariéry v Uzemi. V severni &asti
feSeného Uzemi jsou situovany plochy lesniho masivu a zna¢né svazité plochy zemédélské pudy. Severni
Cast je také omezena plvodni lokalitou tézby stavebniho kamene, kde jsou dnes vodni plochy po téZebni
¢innosti, které nejsou vyuzitelné pro rekreaci ¢i sport. Z jizni strany sméfuje obec ke stavajici trase dalnice
D 1. Ze zé&padni strany jsou vedeny vzdudna vedeni VN 22 kV. Rozvoj obce severnim a jiznim smérem je
nezadouci, protoze by vedl k dalSimu obestavovani stavajici silnice 11/440, ktera je zdrojem hluku a prachu
v Uzemi a neposkytuje dostateény komfort pro navrh ploch pro bydleni.

Limitujicim faktorem je i tvar samotného spravniho Gzemi OlSovec a dale stavajici umisténi
vyrobnich areald — OlSoveckych strojiren a byvalého zemédélského arealu.

ReSeni se déle snaZi zohlednit kvalitu zem&dglské pldy v jednotlivych ¢astech Feseného lzemi a
navrh zastavitelnych ploch ve vétSi mife sméfovat na zemédélské pady horsich kvalit.

Z hlediska z&stavby v mistni ¢asti Bofkov je zasadnim limitem vyrazné zalesnéni a skladebné
prvky nadregionalniho a regionalniho USES. Déle zde byla zohlednéna Uizemni rezerva vodni nadrze pro
akumulaci povrchovych vod.

V' Uzemnim planu jsou respektovana stanovend zaplavova Uzemi ato vyznamného vodniho
toku Velicka - zaplavové uzemi bylo stanoveno opatfenim obecné povahy ze dne 7.12.2011 pod ¢.|.
KUOK 121673/2011, které nabylo U¢innosti dne 28.12.2011 a to pro mimo jiné i k.. OlSovec a Borikov a
vyznamného toku Ludina - opatfeni obecné povahy ze dne 2.5.2012 pod &.j. KUOK 39670/2012 nabylo
uéinnosti dne 26.5.25012 a to pro mimo jiné i k.U. OlSovec, v€. podminek, které musi byt dle opatfeni
obecné povahy v tomto z&plavovém Uzemi spinény.

Upresnéni uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich, kulturnich a civilizaénich
hodnot tuzemi.

Ochrana pfirodnich hodnot uzemi.

Ochranou a respektovanim pfirodnich hodnot Gizemi je mySlena zejména ochrana nésledujicich prvku:
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1.1 Vyznamné krajinné prvky

V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. maji zvla$tni postaveni vyznamné
krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné &asti krajiny, které utvareji jeji
typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability (§ 3 pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
v Uzemi OlSovce lesy, vodni toky, jezera a udolni nivy.

Lesy se v uzemi nachazi v malych vyméréach pfevazné v jizni Casti feSeného Uzemi, v severni €asti jsou
lesni plochy zastoupeny vyraznymi plochami.

Hlavnim vodnim tokem Uzemi je vodni tok Mréznice, ktery je veden stfedem obce a tvofi jeji severojizni
patef. Vodni tok Mraznice je v zastavéné Casti obce vyrazné regulovan. Dale je pfi zapadni hranici
feSeného Uzemi situovan vodni tok VeliCka. SouCasti FeSeného Uizemi jsou dale melioracni svodnice.

Udolni nivy jsou v (izemi reprezentované zejména nivami jednotlivych vodnich toku.

Vodni plochy jsou reprezentovany vodnimi plochami, které vznikly po ukonéeni téZby stavebniho kamene
v severni ¢asti feSeného Uzemi.

Krajinnému rézu je tfeba vénovat vyraznou pozornost a ochranu.

V8echny uvedené jevy vuzemi jsou limitujicimi prvky Ci bariérami, které vyrazné ovliviiuji
urbanisticky navrh rozvoje obce OlSovec.

Pro navrh urbanistické koncepce rozvoje obce OlSovec byly rozhodujici tyto fakty:

1. obec se bude rozvijet s hlavni funkci bydleni, ktera vyZaduje kvalitni a ni¢im zasadné nerusené
plochy bez moznych budoucich stietd v izemi

2. obec se bude rozvijet jako rostouci sidlo s rostoucim poctem trvale bydlicich osob. Tento fakt
stale vice a vice podporuje poptavka po stavebnich pozemcich v obci hlavné investor( z Hranic a
Sirokého okoli, ktefi hledaji klidné bydleni v okolnich obcich s kratkou dojizdkovou vzdélenosti a
vybavenosti obce inZenyrskymi sitémi. Obé tyto podminky obec splfiuje, proto je znaény zajem o
vystavbu rodinnych domd v tomto Uzemi. DalSi rozvoj bude vyraznym faktorem pfi stabilizaci a
rozvoji stavajici obce v ndvaznosti na rozvoj dalSich sluzeb a doprovodnych ¢innosti.

Pfi zhodnoceni rozvojovych podminek obce, zhodnoceni bariér rozvoje obce a pfi zhodnoceni
majetkopravnich vztah( z hlediska mozné majetkopravni nedostupnosti pozemki byla navrzena tato
koncepce rozvoje obce:

- rozvijet obec OlSovec pievazné severozapadnim smérem, kdy pfevazna ¢ast navrhovych ploch
pro bydleni by navazovala na stavajici a navrZzené mistni komunikace a na stavajici a navrzené
sité technického vybaveni. V této poloze je i nejvétsi zajem soukromych stavebnik( o vystavbu
rodinnych dom0, ktery je podpofen jejich vlastnictvim jednotlivych pozemkd. Cast plochy pro
bydleni je vymezeno ve vychodni ¢asti obce a Cast v jizni Casti obce. Vyhodou feSeni je vhodna
orientace sklonu svahu z hlediska oslunéni stavebnich pozemkl a vztah ke stavajici koncepci
odkanalizovani. Mirné problematické se jevi ¢asteCné obestavovani silnice ILtfidy. Dopravni
zatéZ je zde vSak mala a s vystavbou déalnice D1 se jesté mimné snizila (smér Potstat a Ostrava Ci
Olomouc). Plochy pro bydleni jsou naddimenzované z hlediska majetkopravni nedostupnosti, coz
je do jisté miry kompenzovano navrhem zavazné etapizace, kdy vSechny plochy pro bydleni —
jsou zafazena do 0.etapy zastavéni (velikost odpovida demografické progndze cilového stavu
630 obyvatel v roce 2020) bez stanoveni zavazné etapizace. Plochy pro priimyslovou vyrobu a
skladovani navazuji na stavajici areal OlSoveckych strojiren, kdy tyto plochy jsou vhodné
dopravné napojené na dopravni skelet obce.. V zapadni ¢asti obce jako pfechod mezi plochou
pramyslové vyroby a plochami bydleni je navrzena smiSena plocha pro drobnou vyrobu, sluzby a
podnikani v kombinaci s doplfikovym bydlenim. Vradmci protipovodfiovych opatieni je
stabilizovan poldr v severni Casti obce. Dale je respektovana Gzemni rezerva pro umisténi vodni
plochy pro akumulaci povrchovych vod. V ramci navrzené koncepce odkanalizovani je navrzeno
umisténi COV v jizni ¢asti obce, jako Gistirna odpadnich vod na splakové kanalizaci. V tomto
feSeni jsou dale vymezeny rezervni plochy pro bydleni jako uvedeni dalSich smérd rozvoje obce
v pfipadé jejich zafazeni do ploch zmén po vy&erpani navrzenych ploch.

-rozvijet mistni ¢ast Borikov v rdmci zastavéného zemi s doplnénim o nové zastavitelné plochy
individualni rekreace a ploch pro rozvoj cestovniho ruchu. Z hlediska podpory cestovniho ruchu
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navazaného na pfirodni prostfedi obce je vymezena rozvojova plocha rekreace v lokalité Borikov,
kde se uvazuje s vybudovanim agroturistického centra.

Vramci navrZené urbanistické koncepce rozvoje sidla jsou vSechna zastavéna uzemi
stabilizovana bez navrhu pfestaveb.

Sougasti navrzené koncepce je i navrh jednotlivych prvki USES, které vychazeji ze ZUR OK,
z generelu mistni planu USES a dal$ich relevantnich podklad(i. Tento navrh byl doplnén o sit interak&nich
prvkd. Interakéni prvky jsou vétSinou vymezeny podél plvodnich U&elovych komunikaci v ndvaznosti na
plvodni a stavajici drzbu jednotlivych zemédélskych pozemku a dale podél vodnich tokd a melioraénich
svodnic. Dale byly vymezeny nové plochy krajinné zelené. Timto systémem dojde k vyraznému posileni
ekologické stability feSeného Uzemi a déle k ochrané zemédélské pldy pfed vétrnou a vodni erozi. Bude
také posilena protipovodiiova ochrana uzemi a obce.

Pfi navrhu vSech rozvojovych ploch bylo pfihlizeno ktomu, aby nevznikaly zbytkové plochy
zemédélské pudy nebo plochy Spatné zemédélsky obhospodarovatelné, dale se pfihlizelo ke stavajici
koncepci inZzenyrskych siti, dopravniho feSeni a to vSe s ohledem na ochranu stavajicich hodnot Uzemi.
Navrzené feSeni umistuje nékteré navrhové plochy na kvalitnich pldach, avsak v pfimé navaznosti na
zastavéné Uzemi obce. Z hlediska kvality pid Ize konstatovat, Ze nejcenngjSi pudy se nachazeji
v navaznosti na zastavéné Uzemi obce a méné hodnotné pldy jsou umistény v severni a jizni Easti
feSeného Uzemi. Pokud by mély byt navrhové plochy umistovany na méné kvalitnich padach, vznikly by
v Uzemi ndvrhové plochy bez vztahu k zastavénému uzemi, coz by bylo také v rozporu s ochranou ZPF a
dale by vnikly nekoncepéni ostrovy zastavéného Uzemi s desurbanizaCnim vlivem na rozvoj sidla. Tato
koncepce by byla i téZko FeSitelna z hlediska technické a dopravni infrastruktury.

V ramci navrhu urbanistické koncepce byly stabilizovany plochy sidelni zelené, které budou pinit
funkci rekreaéni a pobytové, pfipadné izolaCni zelené. Plochy sidelni zelené se budou dopliiovat
s navrzenou plochou vefejného prostranstvi v centru obce s navaznosti na stavajici vybavenost obce.
Dominantou centrélniho prostoru bude i nadéle objekt zvonice.

V&echny kulturni, pfirodni a civilizaéni hodnoty uzemi byly v navrhu UP Ol$ovec respektovany.

| Navrh feseni pozadavki civilni ochrany a obrany statu

Limity a zajmy Ministerstva obrany:
. Ochranné pasmo leteckych radiovych zabezpecovacich zafizeni, které je nutno
respektovat podle ust. §37 zakona ¢. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni
zadkona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani, podle ust. §175 odst. 1 zakona ¢.
183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu
V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného
stanoviska CR — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno:
Vystavba souvislych kovovych piekazek (100 x 20 m a vice)
vystavby vétrych elektraren
stavby nebo zafizeni vysoké 30 m a vice nad terénem
stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zafeni
V tomto vymezeném Uzemi mlZe byt vystavba vétrnych elektraren a staveb nad 30 m nad terénem vyskové
omezena nebo zakdzéna.

. Zajmové Uzemi pro nadzemni stavby podle ust. §175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006
Sh., o izemnim planovani a stavebnim radu

Zajmova Uzemi jsou dle charakteru roz¢lenéna nasledujicim zplisobem:
V zajmovém (izemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA=A" Ize vydat (izemni rozhodnuti a povolit veskerou
nadzemni vystavbu jen na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS
Brno,
V zajmovém Gzemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA=B* Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit nadzemni
vystavbu presahuijici 50 m n.t. jen na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany,
zastoupeného VUSS Brno,
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-V zajmovém Gzemi pfi zobrazeni atributu ,VYSKA=C* Ize vydat tzemni rozhodnuti a povolit nadzemni
vystavbu presahujici 150 m n.t. jen na zakladé zavazného stanoviska CR — Ministerstva obrany,
zastoupeného VUSS Brno,

. Na celém spravnim Gzemi OlSovce je zadjem ministerstva obrany posuzovan
z hlediska povolovani nize uvedenych druhl staveb dle ustanoveni §175 zakona ¢.
183/2006 Sh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisu. Vydat
uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby Ize jen na zakladé zavazného stanoviska
Ministerstva obrany CR, prostiednictvim VUSS Brno:

- Vystavba, rekonstrukce a opravy dainiéni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I, II. a lll. tfidy

- Vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektl

- Vystavby a rekonstrukce letist vSech druhd, véetné zafizeni

- Vystavba vedeni VN a VVN

- Vystavba vétrnych elektraren

- Vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigaéni, telemetricka) v¢. anténnich
systému a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice,...)

- Vystavba objektd a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- Vystavba vodnich nadrZi (pfehrady, rybniky)

| 1. VSEOBECNE

Rozsah zpracovanych pozadavk civilni ochrany a jeji feSeni je voleno s ohledem na:
a) projekéné zpracovany stupefi — Uzemni plan
b) realné technické moznosti s ohledem na finanéni dopad pfi vlastni realizaci, tzn. jsou navrzeny
protiradia¢ni Ukryty budované svépomoci.

| 2. RESENE UZEMi

Redené Uzemi (spravni Uizemi obce Ol$ovec) lezi v okrese Prerov, kraji Olomouckém a spada
do spravniho obvodu povéfeného obecniho Ufadu Hranice. ReSené Uzemi nesousedi s Uzemim jiného
kraje.

Redené (izemi (spravni Gizemi obce OlSovec) sousedi s nasledujicimi spravnimi Gzemimi obci:
severni hranici tvofi k.u.Partutovice, severovychodni k.u. Stfitez nad Ludinou, z&padni k.U. Radikov a na
jizni strané hranic¢i OlSovec s méstem Hranice.

Resené Gzemi (spravni Gzemi obce OlSovec) nesousedi se spravnim Gzemim jiné obce s rozsifenou
plsobnosti.

3. STAVAJICi ZASTAVBA UZEMi

Charakter k.u. OlSovec je dan kompakiné zastavénou &asti podél silnici II. tfidy, v pfevaZujicim
rozsahu obklopujici zemédélskou pidou a CasteCnym zalesnénim v severni ¢asti katastralniho Uzemi.
Borikov je velmi maly sidelni utvar s pivodni zastavbou, dnes prevazné vyuzitou pro individualni rekreaci
a Castecné i bydleni. Zastavéné Uzemi je obklopeno pastvinami v malém rozsahu, pfevazna Cast k.U.
Borikov u Hranic je zalesnéna.

Charakteristicka urbanisticka struktura zastavby zemédélskymi usedlostmi nebyla zasadné
naru$ovana rozvojem vystavby v obdobi po roce 1945, kdy do$lo k vyrazné zméné domd, které se stavaji
ve velké vétsiné Cisté obytnymi.

Socializace zemédélstvi nevnesla do struktury obce nové méfitko, neodpovidajici pfirozenému
méfitku ve venkovském prostoru, protoze plocha zemédélské vyroby je situovana jihozapadné od obce
bez pfimého dopadu na zastavéné (zemi obce a svym hmotovym feSenim navazuje na urbanistickou
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strukturu obce. Aredl jiz dnes neni vyuZivan pro zemédélskou vyrobu, cely je postupné revitalizovan na
primyslovou vyrobu a sklady.

4. NAVRHOVANA ZASTAVBA UZEMi

Nové navrhovana zastavba vytipovanych lokalit v obci OlSovec je z velké Casti zaméfena na
bydleni, a to v rodinnych domech. Jedna se o cca 143 obyvatel v cca 48 rodinnych domech.

5. TYPY UKRYTU, SYSTEM OCHRANY

S ohledem na soucéasny stav legislativni a finanéni se pfedpoklada 100% ochrana osob ukrytim
v protiradiacnich ukrytech budovanych svépomoci. Ochranny soucinitel Ko je ve vSech Ukrytech uvazovan
v minimalni velikosti 50. Pfi vybéru protiradiaénich Ukrytd budovanych svépomoci se jednd o zcela
jednoduché Upravy vytypovanych suterénnich prostor, které jinak budou slouZit k provoznim Ucelim
(dvoutigelové vyuziti). V ramci dalSich stupfiG projektu jednotlivych konkrétnich objektu je vSak nutno ve
fazi zadani stavby konzultovat pidorysné uspofadani vytipovanych prostor s Gtvarem ochrany a obrany
HZS v Prerové. Z této konzultace vyplynou Upravy stavebniho charakteru, které bude nutno akceptovat ve
vlastnim projektu stavby.

V naSem pfipadé je vétSina prostor navrhovana v objektech bydleni (rodinnych domech), a to
v jejich podzemnich podlaZich.

a) Stavajici systém ukryti

Stavajici ukryti je FeSeno dle souasného planu ukryti obyvatelstva.
Na Uzemi obce OlSovec se nenachazi zadny staly protiradiaéni a zadny staly tlakovy dkryt.

b) Navrhovany systém ukryti — poéty osob
Ze situaCniho rozmisténi feSenych blok(i - sektord vyplyva jejich nasledujici vyuZiti
s pfedpokladanymi pocty osob:
o rodinné domy — celkem — 143 osob

2  Predpokladany celkovy pocéet chranénych osob v nové navrhovanych objektech €ini celkem 143
0sob.

6. NUTNA NOVA PLOSNA KAPACITA UKRYTU

S ohledem na zpracovany stupef dolozky CO budeme na rozdil od platnych pfedpist uvazovat
v tomto elaboratu na jednu osobu plochu zastavénou, ne podlahovou. Zastavéna plocha bude pro jednu
ukryvanou osobu vétsi o 0,50 m2 nez plocha podlahova:
- matky s détmi 1,20 + 0,50 = 1,70 m?
- ostatni 0,70 + 0,50 = 1,20 m?

V jednotlivych seskupenich €i blocich je nutno ukryt nésledujici poget osob s vyuZitim téchto
zastavénych ploch Ukrytd budovanych svépomoci:
a) Blok —v&echny plochy bydleni v feSeném tzemi — celkem 143 osob

-matky s détmi - 20 0sob x 1,70 m2 = 34 m?
-ostatni - 123 0sob x 1,20 m2 = 147,6 m?
CELKEM 181,6 m?

V bloku — v8ech ploch pro bydleni - je nutno zhotovit 4 Ukryty.

Celkem je nutno zhotovit 4 ks jednotlivych Ukrytd malého rozsahu dle nutnych zastavénych ploch a
technickych moznosti feSeni filtroventilace.
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7. DOBEHOVE VZDALENOSTI

V FeSené oblasti je navrhovana zastavba nizkopodlazni tj. do Ctyf nadzemnich podlazi (navrh
regulace predpokldda do 2nadzemnich podlazi). Pro tuto zastavbu ¢ini dob&hova vzdalenost 300,0 m —
500,0 m. Tato podminka je u vSech blokd spinéna.

8. ROZMISTENi UKRYVANYCH OSOB

Pfesné rozmisténi osob ukryvanych v jednotlivych Ukrytech ve vyznalenych sektorech bude
mozno provést az pfi zpracovani projektd staveb. V tom pfipadé jiz budou znamy jak detailngjsi pocty
ukryvanych osob, tak i pfesné uspofadani pudorysu objektl, v nichz se Ukryty budované svépomoci
budou nachazet.

9. ZDROJE ENERGIE A TECHNICKE VYBAVENI

Napojeni vSech protiradiaénich Ukrytl budovanych svépomoci se predpoklada po dobu
funkEnosti na stavajici a nové navrhované sité technické infrastruktury v obci OlSovec. Vlastni vybaveni a
zasobeni Ukrytd se predpoklada nasledujici:

a) Voda - predpokladéa se zasobeni jak pitnou, tak uZitkovou vodou z obecnich fadd. Ukryty musi byt
vybaveny nadobami na pitnou vodu.

b) Kanalizace — odkanalizovani je pfedpokladano do obecni kanalizace. V pfipadé neuginnosti
vefejného kanalizaéniho fadu budou odpady fekalii feSeny suchym zplsobem.

c) Vytapéni, ventilace — vlastni vytapéni ukrytl se nepfedpoklada. Systém ventilace bude feSen
jednotlivé pro kazdy Ukryt zvlast s ohledem na jeho velikost a prostorové umisténi.

d) Spojeni, informacni systém — spojeni po dobu funkénosti béznym zplisobem TELECOM, v pfipadé
nefunkénosti na bazi EUROTEL. Informaéni systém bude feSen systémem rozhlasu po draté,
nebo jemu odpovidajicimu systému.

e) Elektrickd energie — po dobu funkénosti vefejné sité elektro se pfedpoklada jeji vyuziti. V pfipadé
vypadku sité se pfedpoklada zasobeni Ukrytd pouze svételnou energii z viastnich zdroju
(baterie, akumulatory apod.).

10. SKLADY PROSTREDKU INDIVIDUALNi OCHRANY A HUNANITARNI POMOCI

a) stavajici stav

V soucasné dobé neni v obci OlSovec zadny centralni sklad CO.

b) navrhovany stav
V soucasné dobé neni v obci Zadny sklad CO. Pavodni centralni sklad CO byl umistén v objektu

Oou.

Velikost skladovaci plochy pfi po¢tu obyvatel 630 (487 stavajicich + navrh 143 osob=630 osob)
¢ini pfi 0,07 m2 na jednoho obyvatele pfi sedmi podlaZi regall 44,1 m2 podlahové plochy. Tuto plochu
mistnost slouzici jako sklad CO bude muset obec najit ve svych objektech-napf. v prostorach Obecniho
UFadu, pfipadné dalSich objektech.

V prostorach OU Olovec, pripadné v dalSich objektech, je mozné skladovat pfipadnou humanitarmni
pomoc obci pfi krizovych situacich.

11. MOZNOSTI EVAKULACE+NAVRH PLOCH A MIST PRO SPECIALNI OCISTU OSOB A
TECHNIKY+NOUZOVE UBYTOVANI
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S ohledem na hlavni komunikaéni systém obce OlSovec — prochézejici silnice Il tfidy ¢. 440 a
soustava silnic llLtfidy pfes obec je obec OlSovec vhodné napojena na vy$Si komunikaéni systém.
S moznosti evakuace je proto uvazovano po téchto tazich.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze jak navrhovana, tak i stavajici zastavba v Uzemi nedosahuje vice
jak tfi nadzemni podlazi, spifiuji evakuacni komunikace i podminku nezavalitelnosti (zbude vzdy alespon
jeden jizdni pruh).

Jako plochy specialni ocisty osob a techniky jsou vymezeny plochy a prostory v navaznosti na
OU Olsovec nebo MS nebo ZS, kde je mozno vyuzivat veskerych inzenyrskych siti. Dalsi plochy pro tuto
¢innost mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi jsou vymezeny jizné od obce v ndvaznosti na navrZzenou
plochu COV. Uvedené plochy jsou umistény mimo véechna ochranna pasma a mimo zaplavova Gzemi.
Uzemi je vhodné& dopravné napojeno.

Pro nouzové ubytovani je mozné vyuzit prostory OU OlSovec, MS & ZS, ptipadné prostory
dalSich rodinnych doma.

12. MOZNE ZDROJE OHROZENi, OCHRANA PRED VLIVY NEBEZPECNYCH LATEK
SKLADOVANYCH V UZEMi

Na katastru obce OlSovec se nenachazi zadné zdroje moZného ohroZeni zamofeni z Uniku
Skodlivin zpusobeny priimyslovou vyrobou. K likvidaci pozard men$iho rozsahu slouzi mistni hasi¢sky
sbor.

Do fe8eného Uzemi nezasahuje Zadni zaplavové uzemi.

V Uzemi nejsou skladovany zadné nebezpecné latky.

13. NAVRH PLOCH PRO RESENi BEZODKLADNYCH POHREBNICH SLUZEB

Pro bezodkladné pohfebni sluzby jsou navrzeny plochy jizné od zastavéného Uzemi obce,
vychodné od silnice 11/440. Uvedené tzemi je mimo v8echny ochranna pasma a mimo zaplavova Uzemi.
Uzemi je vyvySeno, z toho plyne vyhovujici umisténi hladiny spodni vody.

L.2 Prehled zastavitelnych ploch

Zastavitelné plochy jsou uvedeny v grafické ¢asti UPD a vymezuji zastavitelné plochy pro jednotlivé
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

k.u. OlSovec:
Oznaceni plochy: Z1
Uréeni plochy: Plocha je uréena pro:

o  Bl-bydleni individualni (Z1/01, Z1/02)
e DS-silniéni doprava
o PV-plochy veiejnych prostranstvi

Specifické koncepcni podminky: » Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.

» Objekty v ploSe navazat na urbanistickou strukturu obce jako
rozvolnénou zastavbu

» V ramci plochy bydleni Bl - Z1/01 bude v dal8im stupni pfipravy uzemi
vymezena plocha vefejného prostranstvi o vyméfe min. 1000 m2.

Provéieni zmén uzemni studii: Pozadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o Pozadavek neni uplatnén.

zménach RP:

Etapizace: Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z1 neni uplatnéna -
viz. kap. 2.5.
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Zastavitelna plocha Z1 feSi vymezeni plochy zmén pro bydleni, ktera byla jiz vymezena v pivodnim
Uzemnim planu. V plochach probiha intenzivni pfiprava Gzemi pro vystavbu rodinnych domd a nebo
dochazi k vystavbé rodinnych doma.

Oznaceni plochy: Z2

Uréeni plochy: Plocha je uréend pro:
o Bl-bydleni individualni (Z2/01)

o SV-plochy smiSené vyroby, sluzeb a bydleni (22/02)
o PV-plochy veiejnych prostranstvi

Specifické koncepcni podminky: » Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.
» Objekty v ploSe navazat na urbanistickou strukturu obce jako
rozvolnénou zastavbu
» .V rdmci plochy bydleni Bl — Z2/01 bude v dal$im stupni pfipravy

Uzemi vymezena plocha vefejného prostranstvi o vyméfe min. 1000 m2.

Provéieni zmén uzemni studii: Pozadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o Pozadavek neni uplatnén.

zménach RP:

Etapizace: Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z2 neni uplatnéna -
viz. kap. 2.5.

Zastavitelnd plocha Z2 feSi vymezeni plochy zmén pro bydleni a smiSenou plochu, ktera byla jiz
vymezena v plvodnim Gzemnim planu. V plochach probiha pfiprava Gzemi pro vystavbu rodinnych domu
a objektd smiSeného vyuZiti.

Oznaceni plochy: Z3

Urcéeni plochy: Plocha je uréena pro:
o Bl-bydleni individualni (23/01)

e DS-silni¢ni doprava

o  PV-plochy veiejnych prostranstvi

e VP-plochy pro priimyslovou vyrobu a sklady
(23/02)

Specifické koncepcni podminky: » Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.

» Objekty v ploSe navazat na urbanistickou strukturu obce jako
rozvolnénou zastavbu

Provéfeni zmén Gzemni studii: PoZadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o PoZadavek neni uplatnén.

zménach RP:

Etapizace: Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z3 je uplatnéna - viz.
kap. 2.5.

Zastavitelnd plocha Z3 fe$i vymezeni plochy zmén pro bydleni a plocha pro vyrobu, které byly jiz
vymezeny v plvodnim Gzemnim planu. Plocha pro bydleni byla plivodné v platném Gzemnim planu
vymezena jako plocha pro vyrobu, coz jiz tehdy v platném Uzemnim planu neodréZelo poZadavek
vlastnika pozemku, a plocha vyroby byla v ramci zmény ptvodniho Uzemniho planu vymezena pro vyrobu.

Cast zastavitelné plochy Z3 — pro plochy bydleni — neni zahrnuta do fe$eni zavazné etapizace provadéni
zmén v Uzemi, ale je zahrnuta do etapy O, kde mize probihat vystavba bez omezeni (etapizace zde neni
stanovena), protoze jiz v minulém uzemnim plénu (dnes platném) byly plochy zahrnuty do ploch urenych
k zastavéni — Casteéné plochami pro vyrobu a Castecné plochami pro bydleni. V téchto plochach
v soucasné dobé vlastnici v dobré vife téchto pozemku pfipravuiji tyto plochy k zastavéni svymi zaméry (i
v souladu s platnym Uzemnim planem), proto neni mozné v tomto Uzemi uplatnit pozdéjsi zastavéni —
navrhem etapizace. Ze zastavitelné plochy Z3 je vrdmci zavazné etapizace feSena pouze plocha pro
vyrobu.

Oznaceni plochy: Z4
Urceni plochy: Plocha je uréena pro:
e TV-plochy technické infrastruktury — vodni
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hospodaistvi (24/01)
e DS-silni¢ni doprava

Specifické koncepéni podminky:

» Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.

Provéieni zmén uzemni studii:

Pozadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o
zménach RP:

Pozadavek neni uplatnén.

Etapizace:

Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z4 neni uplatnéna -
viz. kap. 2.5.

Zastavitelna plocha Z4 vymezuje plochu pro technickou infrastrukturu — plochu pro €istirnu odpadnich vod.

Oznaceni plochy:

Z5

Uréeni plochy:

Plocha je uréena pro:

e VP-plochy pro priimyslovou vyrobu a sklady
(25/01)

o DS-silni¢ni doprava

Specifické koncepéni podminky:

» Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.

Provéreni zmén Uzemni studii:

PoZadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o
zménach RP:

PoZadavek neni uplatnén.

Etapizace: Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z5 je uplatnéna - viz.
kap. 2.5.

Zastavitelna plocha Z5 vymezuje plochu pro vyrobu v ndvaznosti stavajici plochu vyroby.

Oznaceni plochy: Z6

Urceni plochy:

Plocha je uréené pro:
Bl-bydleni individualni ( Z6/02)
e DS-silni¢ni doprava

Specifické koncepéni podminky:

» Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.

Provéieni zmén uzemni studii:

Pozadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o

Pozadavek neni uplatnén.

zménach RP:

Etapizace: Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z6 neni uplatnéna -
viz. kap. 2.5.

Zastavitelna plocha Z6 vymezuije plochu zmény pro bydleni.

k.u. Borikov u Hranic:

Oznaceni plochy: 27

Uréeni plochy:

Plocha je uréend pro:

e RI-plochy individualni rekreace
(Z7101)

e DS-silni¢ni doprava

Specifické koncepéni podminky:

» Plochu je nutné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu.
» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.

» Objekty v ploSe navazat na urbanistickou strukturu obce jako
rozvolnénou zastavbu

» Zajistit ochranu okolnich lesnich pozemk.

Provéreni zmén Uzemni studii:

PoZadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o
zménach RP:

PoZadavek neni uplatnén.

Etapizace:

Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z7 neni uplatnéna -
viz. kap. 2.5.

Zastavitelnd plocha Z7 vymezuje plochu zmény pro plochy individuélni rekreace, ktera byla jiz vymezena

v pGvodnim planu.
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Oznaceni plochy:

Z8

Urcéeni plochy:

Plocha je uréena pro:
RC-plochy cestovniho ruchu
(28/01)

e DS-silni¢ni doprava

Specifické koncepéni podminky: » Plochu je nutné napoijit na technickou a dopravni infrastrukturu.

» Sledovat navaznosti na okolni plochy a objekty.
> Objekty v ploSe navazat na urbanistickou strukturu obce jako

rozvolnénou zastavbu

» Zajistit ochranu okolnich lesnich pozemki.

Provéieni zmén uzemni studii:

Pozadavek neni uplatnén.

Podminka pro rozhodovani o
zménach RP:

Pozadavek neni uplatnén.

Etapizace: Etapizace pro plochy zmén zastavitelné plochy Z8 neni uplatnéna -

viz. kap. 2.5.

Zastavitelnd plocha Z8 vymezuje plochu zmény plochy pro cestovni ruch, ktera byla vymezena i
v ptvodnim Gzemnim planu (plocha uréena pro zafizeni cestovniho ruchu).

U ploch vyroby a skladovani (VP) byla stanovena zdvazna etapizace zastavby ve dvou etapach:

Etapizace je zakreslena ve Vykresu zakladniho ¢lenéni Gzemi (l.a).

O. Etapa: po vydani Gzemniho planu v téchto zastavitelnych plochach muize probihat vystavba bez
omezeni (etapizace zde neni stanovena). Do této etapy je zahrnuta také plocha vyroby a skladovani

Z3-VP(0 (25).

|. Etapa: vtéchto Castech zastavitelnych ploch mize probihat vystavba az po minimalné 85%
zastavéni ploch zafazenych do pfedchozi etapy a to.: Z3-VP/0. Zastavéni ploch pfedchozi etapy (O)
je vztahovana pouze ke stejnym druhum jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ve vSech
zastavitelnych plochéch (nikoli k plochdm zmén v zastavéném Uzemi). Etapizace se vztahuje na ¢ast
zastavitelné plochy Z3 a to.: Z3-VP/I, kterou Ize zastavét aZ po 85% zastavéni plochy Z3-VP/0.

Zastavovani jednotlivych zastavitelnych ploch &i jejich Casti bude realizovano na zakladé uvedené
etapizace, kdy zastavéni nasledujici etapy je mozné az po 85% zastavéni etapy predeslé u ploch vyroby a
skladovani. Posouzeni — vypoCet zastavéni pfedeSlych etap - pro vypocet etapy nasledujici neni

kumulativni (posouzeni se vztahuje vzdy jen vici pfedeslé etapé).

Etapizace se netykéa ploch stabilizovanych a ploch zmén v ramci zastavéného Gzemi.

Zastavénim plochy se mysli vyuziti Uzemi ve fazi pravomocnych stavebnich povoleni.

V ramci urbanistické koncepce rozvoje obce jsou vymezeny nasledujici rezervni plochy:

k.u. OlSovec:

R1(BI) — rezervni plocha pro situovani ploch individualniho bydleni — Bl

k.u. Bonkov u Hranic:

R2(WT) — rezervni plocha pro situovani vodnich ploch pro akumulaci povrchovych vod — WT

Reseni UPD nenavrhuje do rezervnich ploch zadné aktivity, které by znemoznily v budoucnu vyuZiti téchto

rezervnich ploch pro uvedeny Ucel.
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L.3 Plochy prestavby

Plochy pfestavby jsou vymezené plochy, kde dojde v zastavéném Uzemi ke zméné funkéniho vyuZiti.
Plochy pfestavby nejsou v ramci ndvrhu Uzemniho planu navrzeny.

L.4 Navrh ¢lenéni tzemi na plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti

Seznam ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti, které jsou v Uzemnim planu vymezeny:

PLOCHY BYDLENi

BI - BYDLENI INDIVIDUALNi

(max. vySka zastavby-2.NP ve stabilizovanych, v plochach zmén-1.NP+podkrovi, IZP=max. 0,4)
Bls - BYDLENI INDIVIDUALNi SMISENE

(max. vyska zastavby-2.NP ve stabilizovanych, IZP=max. 0,4)

BH - BYDLENI HROMADNE

(max. vySka zastavby-3.NP ve stabilizovanych, v plochach zmén-2.NP+podkrovi, IZP=max. 0,5)

PLOCHY REKREACE

RH - PLOCHY HROMADNE REKREACE
(max. vyska zastavby-1.NP, IZP=max. 0,6)

RC - PLOCHY CESTOVNIHO RUCHU
(max. vySka zastavby-1.NP, IZP=max. 0,6)

RI - PLOCHY INDIVIDUALNi REKREACE
(max. vySka zastavby-1.NP+podkrovi, IZP=max. 0,3)

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

ov - PLOCHY VEREJNE VYBAVENOSTI
(max. vyska zastavby-3.NP, IZP=max. 0,8) L
OK - PLOCHY KOMERCNICH ZARIZENi

(max. vy3ka zastavby-2.NP, IZP=max. 0,8)

PLOCHY DOPRAVNivINI,:RASTRUKTURY
DS - SILNICNI DOPRAVA
(max. vySka zastavby-2.NP, IZP=neni uvedeno)

PLOCHY TECHNICKI'E, INFRASTREJKTU,RY
v - VODNI HOSPODARSTVI
(max. vySka zastavby-1.NP, IZP=max. 0,8)

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi '
PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi
(max. vySka zastavby-1.NP, IZP=max. 0,4)

PLOCHY SMISENEHO WUZ[Ti o 5 )
sV - PLOCHY SMISENE VYROBY, SLUZEB A BYDLENI
(max. vySka zastavby-2.NP, IZP=max. 0,6)

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VP - PRUMYSLOVA VYROBA A SKLADY
(max. vy3ka zastavby-2.NP, IZP=max. 0,6)

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
WT - VODNI PLOCHY A TOKY
(max. vySka zastavby-neni uvedeno, 1ZP=neni uvedeno)
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PLOCHY KRAJINNE ZELENE .
K - PLOCHY KRAJINNE ZELENE
(max. vy3ka zastavby-neni uvedeno, IZP=neni uvedeno)

PLOCHY ZEMEDELSKE L. ]
Z - PLOCHY ZEMEDELSKE
(max. vySka zastavby-neni uvedeno, 1ZP=neni uvedeno)

PLOCHY LESNI ,
L - PLOCHY LESNI
(max. vy3ka zastavby-neni uvedeno, IZP=neni uvedeno)

IZP-index zastavéni pozemku — pomér mezi souétem vymeér zastavénych ploch jednotlivych
staveb pozemku k vyméfe tohoto pozemku. Zastavénou plochou se rozumi: zastavéna plocha pozemku je
souétem vSech zastavénych ploch jednotlivych staveb. Zastavénou plochou stavby se rozumi plocha
ohrani¢ena pravouhlymi priméty vnéjsiho lice obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich
podlazi do vodorovné roviny. Plochy lodzii a arkyfl se zapoCitavaji. U objektd poloodkrytych (bez
nékterych obvodovych stén) je zastavéna plocha vymezena obalovymi Carami vedenymi vngjSimi lici
svislych konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych
konstrukci je zastavéna plocha vymezena pravouhlym priimétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny
(definice zastavéné plochy pozemku dle §2, odst.7, zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich predpis().

L.5 Charakteristika jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Pro navrh feSeni je prioritni zachovani vesnického prostfedi.

Zasady urbanistického navrhu vychazeji z potfeby stabilizovat a rozvijet stavajici funkce a
hodnoty v Uzemi, a podporovat Cinnosti které jsou dany zménénymi spoleGenskymi podminkami (napf.
vyrobni sluzby, Cista vyroba), dale stabilizovat a rozvijet pfirodni potencial tzemi.

Hlavni potfeba v budoucnu bude sméfovéna k vytvofeni pIné funkéniho lokélniho systému
ekologické stability a vyrovnani demografické struktury obce.

Podporovat pfestavbu starych zemédélskych usedlosti pro funkci bydleni a vyrobnich sluzeb.

Usmérnovat umistovani obanské vybavenosti a sluzeb do centrélni ¢asti obce hlavné formou
vestavby do stavajicich objektl a ploch.

Plochy bydleni

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuziti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpGsobem
vyuziti dle tohoto Gzemniho planu. Plochy pro bydleni jsou dale ¢lenény na: Bl-bydleni individualni (Cisté
bydleni v rodinnych domech), Bls-bydleni individualni smidené (bydleni v rodinnych domech s daldim
doplikovym vyuzitim t&chto ploch) a BH-bydleni hromadné (bydleni v bytovych domech). V souvislosti
s pozadavky na plochy Bls je moZné a Zadouci do téchto ploch umistovat i dalSi neruSici Cinnosti —
vefejna prostranstvi, obCanskou vybavenost, nerusici sluzby a drobnou vyrobu. Plochy jsou pfevazné
uréeny k bydleni v uvedenych formach. Plochy zmén navazuiji na stavajici zastavéné Uzemi a vytvareji
kompaktni urbanistickou strukturu sidla.

Plochy rekreace

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuZiti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpGsobem
vyuziti dle tohoto Uzemniho planu. Plochy rekreace jsou dale Clenény na: RH-plochy hromadné rekreace
(jednd se o venkovni sportovni aredly hfist a zafizeni, dale se jedna o plochy sportovnich areald
s moznosti vystavby sportovnich hal a zafizeni), RC-plochy cestovniho ruchu (jedna se o plochy kempd,
objektt a zafizeni cestovniho ruchu V€. pfisluSného vybaveni a agroturistiky) a Rl-plochy individualni
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rekreace (jedna se o plochy individuélni rekreace). Plochy jsou uréeny pro umistovani staveb a zafizeni
pro rekreaci s dopliikovymi sluzbami a vyuzitim.

Plochy ob¢anského vybaveni

Budou rozvijeny v souladu s pozadavky na vyuZiti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpisobem
vyuziti dle tohoto Gzemniho planu. Plochy ob¢anského vybaveni jsou déle ¢lenény na: OV-plochy vefejné
vybavenosti (jedna se o plochy pro vefejnou vybavenost pfevazné nekomeréniho charakteru), a OK-
plochy komercnich zafizeni (jedna se o plochy pro umistovani komerénich staveb a zafizeni).

Plochy dopravni infrastruktury

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuziti uzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpusobem
vyuziti dle tohoto uzemniho planu. Vymezuji plochy pro dopravné obsluzné cCinnosti v Uzemi -
komunikace. Plochy dopravni infrastruktury jsou dale ¢lenény na: DS-silniéni doprava (jedna se o plochy
dopravnich staveb silni¢nich jako jsou dalnice, silnice, mistni a U¢elové komunikace, komunikace pro pési
a navazujici stavby a zafizeni. Ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti Ize z hlediska dopravniho
napojeni a feSeni umistovat mistni a U¢elové komunikace, plochy parkovit a odstavnych ploch lokalniho
charakteru, komunikace pro cyklisty a péSi a navazuijici stavby a zafizeni.

Plochy technické infrastruktury

Budou rozvijeny v souladu s pozadavky na vyuZiti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpisobem
vyuziti dle tohoto uzemniho planu. Vymezuji plochy pro situovéni staveb a zafizeni technické
infrastruktury — Cistirny odpadnich vod a zafizeni vodovod( a navazujicich staveb a zafizeni. Plochy
technické infrastruktury jsou dale ¢lenény na: TV-vodni hospodafstvi (jedna se o plochy pro umistovani
staveb vodohospodarskych-vodovody a kanalizace, €istirny odpadnich vod a pod, v€. souvisejicich staveb
a zafizeni).

Plochy veiejnych prostranstvi

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuziti Uzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpusobem
vyuziti dle tohoto Uzemniho planu. Vymezuiji plochy pro situovani staveb a zafizeni vefejnych prostranstvi
a prostord, navsi, namésti, parki a parkové upravenych ploch v€. souvisejicich staveb technické a
dopravni infrastruktury a staveb obCanského vybaveni.

Plochy smiSeného vyuziti

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuZiti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpGsobem
vyuziti dle tohoto Uzemniho planu. SmiSené plochy jsou dale €lenény na: SV-plochy smiSené vyroby,
sluzeb a bydleni (plochy smiSeného vyuZiti drobné vyroby, sluZzeb a mozného bydleni v téchto plochach)
Plochy jsou uréeny ke smiSenému vyuziti Uzemi jako pfechod mezi plochami bydleni a vyroby, a umoziuji

Plochy vyroby a skladovani

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuziti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpGsobem
vyuziti dle tohoto Uzemniho planu. Vymezuiji plochy pro situovani staveb a zafizeni zemédélské a
nezemédélské vyroby. Plochy vyroby a skladovani jsou dale ¢lenény na: VP-primyslova vyroba a sklady
(jedna se o plochy pro primyslovou vyroby a skladovani v€. navazuijicich staveb dopravni a technické
infrastruktury a dalSi souvisejici vybavenosti).

Plochy vodni a vodohospodarské
Budou rozvijeny v souladu s pozadavky na vyuZiti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpisobem
vyuZiti dle tohoto Uzemniho planu. Vymezuji vodni plochy a toky — WT-vodni plochy a toky.

Plochy lesni

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuziti uzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpusobem
vyuziti dle tohoto Gzemniho planu. Vymezuiji plochy pro vysadbu lesnich porosti z hlediska malého podilu
lest v Uzemi s CasteCnou navaznosti na prvky uzemniho systému ekologické stability, L-plochy lesni.
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Plochy krajinné zelené

Budou rozvijeny v souladu s poZadavky na vyuZiti Gzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpGsobem
vyuZiti dle tohoto uzemniho planu. Vymezuji plochy pro vysadbu krajinné zelené z hlediska malého podilu
krajinné zelené v Uzemi s ¢astecnou névaznosti na prvky tzemniho systému ekologické stability, K-plochy
krajinné zelené.

Plochy zemédélské

Budou rozvijeny v souladu s pozadavky na vyuziti Uzemi k jednotlivym plocham s rozdilnym zpusobem
vyuziti dle tohoto Uzemniho planu. Vymezuji plochy pro produkéni zemédélskou vyrobu v ramci
zemé@délské krajiny. Zastavéni téchto ploch nad ramec navrzené urbanistické koncepce neni dovoleno.
V ostatnich Castech feSeného Uzemi je mozné povolit oploceni ovocnych Skolek a sadl. Dale ohrazeni
pastevnich ploch a arealli ohradniky, které zajisti alespon ¢aste¢nou volnou prostupnost krajiny. V téchto
Uzemich Ize také zfidit oploceni vysadeb zelené v krajiné (plochy lesni a krajinné zelené, pfipadné
dalSich drobnych vysadeb) jako oploceni do¢asné chranici nové vysadby. Oploceni s podezdivkou nebo
draténé oploceni neni pfipustné.

Koncepce rekrea¢niho vyuziti krajiny

Rekreacni vyuzivani krajiny obyvateli obce OlSovec je vazano na pfitomnost lesnich komplexd, vodnich
tokdl a jejich niv, vodni nadrze a plochy a pod. Reseni Gizemniho planu rozviji plochy krajinné zelené pro
zkvalitnéni estetického vzhledu obce a zvySeni biodiversity krajiny a plochy pro rekreaéni vyuZiti
v navaznosti na navrzeny areél agroturistiky v k.u. Borikov u Hranic.

Oploceni jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

V8echny pozemky v ramci zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch Ize oplotit. V ostatnich ¢astech
feSeného Uzemi je mozné povolit oploceni staveb a zafizeni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni
hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny za spinéni podminky zajisténi alespo ¢astecné prostupnosti
krajiny a zamezeni fragmentace krajiny. V téchto Uzemich Ize také zfidit oploceni vysadeb zelené
v krajiné (plochy lesni a krajinné zelené, pfipadné dalich drobnych vysadeb) jako oploceni doCasné
chranici nové vysadby a dale doCasné oploceni arealli a ploch zafizeni staveni$té staveb dopravni a
technické infrastruktury.

L.6 Navrh koncepce rozvoje jednotlivych funkcnich slozek

L.6.1 Obyvatelstvo, bytovy fond

Struktura ploch pro bydleni je v sou¢asné obci v zdsadé stabilizovana. V obci se vyskytuji
pfevazné dva typy bydleni. Jednéa se jednak o bydleni pfedméstského typu tj. Cisté bydleni nebo bydleni
v kombinaci s drobnou vyrobou pfip. drobnym zemédglskym hospodafenim a vedle toho o tradicni
venkovské bydleni, které je kombinovano s vyraznéjSim vlivem zemédélského hospodareni na bytovou
funkci. V obci jsou plochy hromadného bydleni (bydleni v bytovych domech).

Statistické udaje jsou uvedeny v pfedchozi Casti textové ¢asti.

Stanoveni piedpokladaného poctu obyvatel a domi v navrhovém obdobi - do r. 2020
Navrhovany pocet obyvatel :
k roku 2020 610 obyvatel

celkovy pocet obyvatel véetné urbanistické rezervy 630 obyvatel

Bilance jednotlivych ploch zmén pro bydleni jsou uvedeny v Priloze ¢.1 tohoto elaboratu.
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L.6.2 Ob¢éanské vybaveni

Navrh obCanského vybaveni vychazi ze skuteCnych potieb obyvatelstva a obce, protoze
urbanistické ukazatele jako zakladni material pro navrh vybavenosti pfestaly plnit svou dlohu.

Zakladni vybavenost je tfeba délit do dvou skupin:

1.Vybavenost obecni je takova, ktera slouzi obecni potfebé a je spoleCensky fizena nebo
usmériiovana . Jedna se o skupiny vybavenosti vefejné spravni, kulturni, sportovni, socialni, zdravotnické,
Skolské, cirkevni...

2.\lybavenost ostatni je vybavenost , ktera vznika na trznich principech. Tato vybavenost je
znacné proménliva a zavisla na podnikatelskych aktivitach.

Ad 1. Z hlediska obecni vybavenosti je nutno charakterizovat jeji jednotlivé skupiny:
Skolstvi a vychova

V obci OlSovec je Skolska vybavenost zastoupena zakladni a matefskou Skolou. Objekty Skol
jsou stabilizovany i v navrhovém obdobi.

Mimoskolni €¢innost a volnoc¢asové aktivity
Mimoskolni ¢innost a volnoCasové aktivity jsou zajistovany jednotlivymi Skolskymi (v obci i
mimo obec) zafizenimi mimo sidlo a dale je mozno vyuzivat venkovni plochy sportovnich aktivit.

Stavajici plochy pro Skolstvi a vychovu jsou stabilizovany, nové nejsou navrhovany.

L.6.3 Verejna sprava, kultura

0U, hasiéska zbrojnice

Uvedeny objekt je svou polohou v obci vhodné lokalizovan, pfi silnici 11/440. Objekt je
stabilizovan i v nadvrhovém obdobi.

Ostatni sluzby spravniho charakteru jsou umistény v dal3ich sidlech.

Stavajici plochy pro verejnou spravu a kulturu jsou stabilizovany, nové nejsou navrhovany.

L.6.4 Télovychova a sport

Télovychova a sport

Vobci se nenachazi Zadny samostatny objekt télovychovného zafizeni. V rdmci objektu
zakladni Skoly je vybudovana télocvina-pohybova uéebna, kterou vyuZivaji obyvatelé obce i
k mimoskolnim ¢innostem.

Hristé-venkovni sportovisté (kfizovatka smér Stfitez nad Ludinou x Partutovice)
V/ obci je jedno venkovni sportovisté — sportovni aredl, které je situovano v severni ¢asti obce.
Plocha slouzi jako venkovni sportovisté s objektem zazemi.

Stavaijici plochy pro télovychovu a sport jsou stabilizovany, nové nejsou navrhovany.

Bilance jednotlivych ploch zmén pro bydleni jsou uvedeny v Priloze ¢.1 tohoto elaboratu.

L.6.5 Zdravotni a socialni péce

Zdravotnictvi neni v obci zastoupeno.
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V obci se nenachézi zadné zafizeni socialni péce.
V obci neni situovan hibitov.

Stavajici plochy pro zdravotni a socialni pé¢i jsou umistény mimo obec, nové nejsou
navrhovany.

L.6.6 Vybavenost ostatni (komeréni)

Do této skupiny vybavenosti patfi zafizeni obchodu a sluzeb (pohostinstvi, ubytovny,....),
fungujici na principu trzniho hospodéfstvi. Zakladem je poskytovani takovych sluZeb, které jsou z hlediska
hygienického pfipustné v obytném Uzemi z divodu jeho t&sné navaznosti na plochy bydleni.

Stavajici plochy pro vybavenost ostatni - komeréni jsou stabilizovany, nové nejsou navrhovany.

L.6.7 Rekreace a cestovni ruch

Cast FeSeného Uzemi tvoFi zemédélsky vyuzivana pida, velkou &ast tvoFi plochy lesnich
pozemkud. Obec ma ve svém spravnim Uzemi plochy individualni rekreace. Jedna se o mensi plochy
rekreaCnich objektt. Objekty hromadné rekreace — hotely, rekreaéni stfediska,... - nejsou v Uzemi
situovany.

Z dalSich forem kratkodobé rekreace je dale mozno jmenovat:
-sportovni &innost na stavajicich sportovnich plochach
-vychazky do okoli

-spole€enské a tanecni zabavy

-zahradkareni na pozemcich rodinnych dom0 a chat

Stavajici plochy pro rekreaci a cestovni ruch jsou stabilizovany, nové jsou navrhovény a to:
e Plochy pro umisténi agroturistického centra v lokalité Bofkov - hromadné rekreace.
o Plochy pro individualni rekreaci v lokalité Bofkov

L.6.8 Ekonomicky potencial

Soucdasna ekonomicka zakladna obce je zalozena na zemédélské a primyslové bazi. Vyrobni
aktivity jsou pfedstavovany zemédélskou Cinnosti mimo zastavéného Uzemi - rostlinné vyroba. Déle je
ekonomicka aktivita pfedstavovana pramyslovou vyrobou v obci i mimo obec - dojizdéni do zaméstnani
(viz.SLBD). Primyslova vyroba je situovana v byvalém arealu zemédélské vyroby a dale v areélu
Ol3ovskych strojiren.

Pro obec a jeji zazemi znamena velkou hrozbu resktrukturalizace vyrobni zakladny, tak jak probiha
v celé eské spoleCnosti a proto je tfeba hledat moZnosti nového ekonomického rozvoje obce, pfipadné
profitovat z uzemniho rozvoje sidel vy3Siho fadu.

Zemédélska vyroba

Redené Uizemi se nachazi v tradiéné zemédélské oblasti.

Hlavni zemédélskou vyrobni funkci maji vobci zemédélsti podnikatelé, ktefi se zabyvaiji
v sougasné dobé prevazné rostlinnou vyrobou v feSeném Gzemi. Zivocidna zemédglska vyroba je v uzemi
pouze dopliikovou €innosti v ramci malych zemédélskych podnikateld. Byvaly areal zemédélské vyroby
neni pro pavodni (zemédélskou Cinnost) jiz vyuzivan.

Rada soukromé hospodaficich zemédé&lskych podnikateld piisobi v zastavéném Gzemi
v plochach a objektech zemédélské vyroby v tésné navaznosti na plochy bydleni nebo v objektech a
plochach bydleni, kde je zemédélska Einnost dopliikovou funkci bydleni.
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Primyslova a femesina vyroba, sklady

Primyslova vyroba je v obci vyrazné zastoupena prevazné v byvalém arealu zemédélské
vyroby a déle varedlu OlSovskych strojiren a pfipadné v dalSich plochach. Jednd se o fadu
podnikatelskych subjektd z nichz nejvétsi je OlSovské strojirny, truhlafska vyroba oken, pila, dfevarska
vyroba v lokalité Borikov, zemni prace a dopravni mechanizace, zdmecnické a vodoinstalatérské prace a
dalSi mensi provozy.

Déle jsou navrzeny plochy smiSenych aktivit, které umoznuji umistovani podnikatelskych a
vyrobnich aktivit nékdy i v kombinaci s bydlenim (napf. rodinné firmy — podnikani a bydleni).

Stavaijici plochy pro primyslovou a femesinou vyrobu a skladovani jsou stabilizovany, nové
jsou navrhovény a to:

e Plochy pro priimyslovou zénu v severovychodni ¢asti obce pfi stavajici silnici lll. tfidy
(smér StfiteZ nad Ludinou).

e Plochy pro primyslovou zénu v severni Casti obce pfi stavajici silnici Ill. tfidy (smér
Partutovice).

e Plochy pro smiSené vyuziti vzapadni &asti obce pfi stavajicim arealu prdmyslové
vyroby.

Lesni hospodéfstvi )
V/ feSeném Uzemi je v dobé zpracovavani UP 374,6 ha lesnich pozemku, coZ je 45,13 %
z celkové vyméry katastralniho uzemi.

Z hlediska dfevinné skladby jsou na katastralnim uzemi zastoupeny pfevazné listnaté nebo
smiSené porosty.

Jedna se vyhradné o lesy hospodéarské-produkéni. Lesy zvlastniho urCeni ani lesy ochranné se
v feSeném Uzemi nevyskytuji.

Na k.. Ol$ovec v lesich hospodafi Lesy CR- obec Ol$ovec, pripadné jednotlivi drobni viastnici.

Plochy pro lesni hospodarstvi nejsou v Uzemi situovany, nové nejsou navrhovany, uvedené
provozy je v§ak mozné umistovat v plochach pridmyslové vyroby a skladovani.

L.6.9 Plochy pro dopravu

V FeSeném Uzemi jsou samostatné plochy pro dopravu urCeny pro plochy dalnice, silnic, MOK
a ucelovych komunikaci.

Stavajici plochy pro dopravu jsou stabilizovany, nové nejsou navrhovany s vyjimkou novych
ploch pro nové komunikace v mistech Uzemniho rozvoje.

Bilance jednotlivych ploch zmén pro bydleni jsou uvedeny v Priloze ¢.1 tohoto elaboratu.

L.6.10 Plochy pro technickou vybavenost
Z hlediska stabilizovanych ploch pro technickou infrastrukturu je v izemi stabilizovéna plocha
Cerpaci stanice a zdrojl vody, dale plochy pro vodojemy vodovodu v zapadni asti obce.

Stavajici plochy pro technickou vybavenost jsou stabilizovany, nové jsou navrhovany a to:
o Plochy pro umisténi arealu COV v jizni poloze od obce

Bilance jednotlivych ploch zmén pro bydleni jsou uvedeny v Priloze ¢.1 tohoto elaboratu.
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L.6.11 Funkcni plochy zelené

Funkéné samostatnymi plochami zelené se rozumi volné (nezastavéné) plochy s trvalou
vegetaci mimo zemédélsky obhospodafované pozemky. Zelei téchto ploch mé pfedevSim funkce
rekreacni, krajinotvornou a estetickou. Funk¢éné samostatné plochy zelené se v uzemi €leni na plochy
sidelni zelené, plochy krajinné zelené a plochy lest. Z téchto ploch se v feSeném Uzemi nachazi vefejné
zelen kolem silnice 1/440 v zastavéném Uzemi (ulicovka), ktera umozfiuje vytvofit centralni prostor obce.
Tyto plochy zelené jsou umistény v plochach dopravy a vefejnych prostranstvi.

Bilance jednotlivych ploch zmén pro bydleni jsou uvedeny v Priloze ¢.1 tohoto elaboratu.

L.7 Koncepce dopravni infrastruktury

Uvod

Redeného Uzemi se z hlediska dopravy dotykaji zajmy silniéni dopravy — stavajici trasa D1 a
stavajici silnice Il a lll/ tfidy a soustava mistnich a ¢elovych komunikaci.

Zastavénym Uzemim obce prochazi silnice II. a IllL.tfidy, které zajistuji obsluznou funkci pro
pfilehlou zastavbu (v zastavéném Gzemi obce) a zarover napojuji obec v ramci Sir§ich Gzemnich vztah(.

Hromadna preprava osob je zajistovana linkovymi autobusy. Zelezniéni spojeni je umoznéno
prostfednictvim Zelezni¢ni stanice Hranice, Lipnik nad Beévou nebo Zelezni¢ni zastavky Bélotin.

Stavajici stav

Silniéni doprava (silnice a dalnice)

Délnice
Resenym (zemim prochazi trasa dalnice D1.
D1 VySkov - Ostrava. Stavba dalnice do feSeného Uzemi zasahuje jen Casti pfipojeni k dalnici, samotné
téleso dalnice je situovano mimo feSené Uzemi.

Rychlostni silnice
ReSenym (zemim neprochazi zadna rychlostni silnice ani se s jejim umisténim na k.u. obce OlSovec

neuvazuje v navrhu ani ve vyhledu.

Silnice LtF.
Reenym (zemim neprochazi zadna silnice Ltfidy ani se sjejim umisténim na k.0. obce OlSovec
neuvazuje v navrhu ani ve vyhledu.

5 Silnice IL.tF.

ReSenym uzemim prochazi tyto silnice I1. tfidy:

I1/440 Rymarov — Moravsky Beroun - Hranice
Silnice It

Resenym Gzemim prochazi tyto silnice Ill. tfidy:

I/ 44014 OlSovec - Spalov — Jakub¢ovice nad Odrou

Silnice prochazi zastavénym zemim obce (severni ¢asti obce) a tvofi spojnici obce OlSovec a
obce Partutovice. Silnice zajiStuje pfimo obsluhu pfilehlych objektl a pozemku v obci.Jedna se zivi€nou
vozovku Sifky 7 m. Silnice je v k.0. i zastavéném Uzemi obce stabilizovana. Vyhledové pak budou dalSi
stabilizované Useky upravovany v souCasné trase s pfipadnym odstranénim dopravnich zavad.

Il /44016 OlSovec — Bélotin — Kadena
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Silnice prochazi zastavénym uzemim obce (severovychodni ¢asti obce) a tvofi spojnici obce
OlSovec a obce Stfitez nad Ludinou. Silnice zajiStuje pfimo obsluhu pfilehlych objektl a pozemkl
v obci.Jednd se Ziviénou vozovku Sifky 6-7 m. Silnice je v k.U. i zastavéném Gzemi obce stabilizovana.
Viyhledové pak budou dalSi stabilizované Useky upravovany v sou¢asné trase s pfipadnym odstranénim
dopravnich zavad.

11/ 44020 Velka - Stfitez nad Ludinou - Jindfichov

Silnice neprochazi zastavénym Uzemim obce. Silnice je vedena nezastavénym Uzemi a
zajistuje pfimo obsluhu pfilehlych pozemkd v obci. Jedna se Zivi€nou vozovku Sitky 7 m. Silnice je v k.0.
stabilizovana. Vyhledové pak budou dal$i stabilizované Useky upravovany v souéasné trase s pfipadnym
odstranénim dopravnich zavad.

Na silnicich lILtfidy neni nutné navrhovat zklidrujici opatfeni pfi vjezdech do obce z divodu
zanedbatelné dopravni zatéze na téchto silnicich.

Silni€ni ochranna pasma

Pro ochranu dalnic, silnic a mistnich komunikaci a jejich styk s okolim mimo souvisle zastavéné
Uzemi obci slouzi silni¢ni ochranna pasma vymezena ustanovenimi §30 - §34 zakona ¢.13/1997 Sbh.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohranieny svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m ve vzdélenosti
a) 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni komunikace
anebo od osy vétve jejich kiiZzovatek; pokud by takto uréené pasmo nezahrnovalo celou plochu odpocivky,
tvofi hranici pasma hranice silniéniho pozemku,
b) 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I.tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci |.tfidy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il.tfidy nebo lll.tFidy a mistni
komunikace I1.tfidy.

Dopravni zatéz

Dopravni zatéz ze silniCni dopravy

Udaje 0 dopravnich intenzitach jsou pfevzaty ze scitani dopravy na silnicni a dalnicni siti z roku
2005, zhotovené Reditelstvim silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, Praha 4.

V FeSeném Uzemi jsou umistény tyto sCitaci body:
e Na silnici 11/440 — 7-2290 : T-1226, 0-2576, M-49, S-3851

e Na silnici 11/440 — 7-3570 : T-181, 0-612, M-9, S-802
DalSi s¢itaci body nejsou v Gzemi situovany.

Kategorie silnic
Dalnice, rychlostni silnice a silnice I.,1I. a llL.tF. mimo zastavéné Uzemi se zatfiduji do kategorii dle

zésad CSN 73 6101, pratahy silnic v zastavéném Gzemi a mistni komunikace se zatfiduji do kategorii dle
zasad CSN 73 6110.

S vyjimkou novostaveb vétSinou nemaji zpravidla stavajici komunikace parametry odpovidajici
pfisluSnym normovym kategoriim, v dusledku stisnénych pomérd danych hranicemi sousednich
nemovitosti je v8ak obtizné Sifkové a smérové parametry komunikaci vyrazné zkvalitnit.

Kategorie silnic a MK:

- dalnice D1 D 27,5/120

-Silnice 11/440 S 11,5/80

-silnice IIl. tFidy MS 7 /40 (B2)

-mistni komunikace MO 7/30 (C3,2) a (D1)
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Mistni a iéelové komunikace

Mistni komunikace

Komunikacni skelet obce tvofi pritah silnice (sbérné komunikace) II. a lll.tfidy — v zastavéném
Uzemi MS B2. Shérné komunikace maji pfevazné prdjezdnou funkci a dopravni obsluha okolnich objekt
mé u nich pouze dopliikovy vyznam.

Pro vlastni dopravni obsluhu slouZi sit obsluznych komunikaci funkéni tfidy C3 (jejich zatfidéni
vyplyva z vazby na shérné komunikace a z polohy komunikaci v sidelnim Utvaru). Vylozené obytné zény
Ize povaZovat za komunikace funkéni tfidy D1.

Obsluzné komunikace funkéni tfidy C3 maji pfimou vazbou na sbérné siniéni pratahy. Sitky
téchto komunikaci jsou ¢asto minimalni, pfi nizkych dopravnich intenzitach v8ak pini dostateéné svoji
pfistupovou funkci. Nové navrzené komunikace musi byt realizovany v pfedepsanych parametrech.

Mistni komunikace dopliiuji silniéni skelet obce. Stavajicich mistnich komunikaci se budou
v navrhovém obdobi tykat diléi upravy trasy, Sifky a povrchu vozovky. Mistni komunikace jsou v obci
rozdéleny do nasledujicich funkénich tfid:

-funkéni tfidy C3 - MO 7/30

(navazuiji na silnice II. a Ill. tfidy v obci, zpFistupniuji objekty a Uzemi, nékdy jsou ukonceny i

slepé)

-funkéni tfidy D1

(dopravné zklidnéné komunikace, pfevazné jednosmérné ve stavajici zastavbé, a obousmérné
vnové navrhovanych lokalitach, které zpfistupfiuji pouze obytnou zastavbu — obytné ulice, Sitka
prijezdného pruhu min. 3,5 m, tyto ulice budou opatfeny svislymi dopravnimi zna¢kami D49a,a D49b,
max. povolend rychlost je 20 km/h). Komunikaci tohoto funkéniho typu je navrZzeno dopravni napojeni
navrzenych ploch pro bydleni.

ViSechny plochy Uzemniho rozvoje budou napojeny na stavajici nebo navrZzené mistni
komunikace.

Ugelové komunikace (zemédélska doprava)

Zemédélska doprava se odehrdva po silnicich Il. a llLtfidy, po stavajicich mistnich
komunikacich, a po stavajicich uéelovych komunikacich. Sit' u¢elovych komunikaci je v souéasné dobé
stabilizovana. V budoucnu ( s ohledem i na majetkopravni vztahy) neni vylou¢eno vybudovani novych
Geelovych komunikaci, které zpfistupni jednotlivé viastnické parcely. Ugelové komunikace Ize budovat
v souladu s regula¢nimi podminkami ve v8ech funkénich plochach dle pfipustnosti v navrhovém obdobi
uzemniho planu pro zpfistupnéni jednotlivych pozemki (z divod viastnické drzby).

Doprava v klidu
Problematiku dopravy v klidu Ize rozdélit na dva zakladni druhy: parkovani a odstavovani vozidel.

Parkovanim se rozumi umisténi vozidla do prostoru mimo jizdni pruhy po dobu nezbytné nutnou
k vykonani urcité Cinnosti, odstavovani je umisténi vozidla na del$i dobu, v niZ se vozidlo nepouZiva,
zpravidla v misté bydlisté majitele &i sidla provozovatele vozidla.

Odstavovani vozidla je feSeno zasadné na soukromych pozemcich, nékdy formou garazovani.

Na vefejnych prostranstvich a u objektd vybavenosti je tfeba fesit parkovani pro kratkodobé
Ucely. V uliénich prostorech je moZné parkovat pouze v takovych mistech, kterd splfiuji podminky
stanovené zakonem ¢.361/2000 Sb.

U objektl a plochy vefejné vybavenosti jsou v soucasné dobé FeSeny plochy parkovacich stani.

Pési a cyklisticky provoz

Pési a cyklisticky provoz:

V sou€asné dobé jsou vybudovany v obci nesoustavné jednostranné a oboustranné dlazdéné
chodniky podél silnic Il. a lll/tfidy, které prochazi zastavénym Gzemim obce.

Cyklisticky provoz se v soucasné dobé odehréva po stavajicich silnicich Il. a lll.tfidy, MOK a
ucelovych komunikacich. V feSeném Uzemi je dale vyznaceno nékolik cyklotras, jejichZz prubéh je
zakreslen v grafické ¢asti dokumentace.
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Hromadna autobusova doprava
V obci OlSovec (k.u. OlSovec a k.U. Bofkov) jsou umistény autobusové zastavky na silnici 11/440
a lll/44014, a to:
¢ OlSovec - Skola
¢ OlSovec - rozcesti
¢ OlSovec — lom
¢ OlSovec — samota
¢ OlSovec - Borikov- restaurace

Dochézkova vzdalenost zastavek HD v obci - 400 m - pokryje pfevaznou Cast obce vcetné
novych navrhovych lokalit.

Umisténi zastavek pro zastaveni autobusi je stabilizovano. Nové zastavky HD nejsou
navrhovany.

Zelezniéni doprava

\V/ feSeném Uzemi se nenachdzi Zzadné stavajici dopravni zafizeni ani objekty zelezniCni
dopravy, ani Zelezni¢ni doprava neni v uzemi provozovana. V koncepci Uzemniho pldnu se neuvazuje
s navrhem ploch pro Zelezni¢ni dopravu.

Jizné od feSeného Uzemi je situovana trasa vysokorychlostni Zeleznice.

Vodni doprava
V feSeném uzemi se nenachazi Zadné stavajici dopravni zafizeni ani objekty vodni dopravy,
ani vodni doprava neni v (izemi provozovana. V feSeném Uzemi se nenaléza Zadna stavajici sledovana
vodni cesta.
Resenym (zemim neprochazi trasa priplavniho spojeni Dunaj - Odra - Labe. Tato je situovana
jizné od feSeného uzemi.

Letecka doprava
Na katastralnim Uzemi obce OlSovec se nenachazi dopravni zafizeni letecké dopravy.

NejblizSi civilni letiSte, kde je provozovana vefejna letecka doprava, jsou provozovana
v Ostravé (MoSnov) a Bmé (letisté Brno-Tufany). Ufad pro civilni letectvi nepfedpoklada stret
zpracovavané UPD se zajmy civilniho letectvi.

Reseni

Na silnicich llL.tfidy neni nutné navrhovat zklidrujici opatfeni pfi viezdech do obce z diivodu nizké
dopravni zatéze na téchto silnicich. Na silnici Il. tfidy z hlediska plynulosti a bezpe¢nosti dopravy
zklidrujici opatfeni také nejsou pfi viezdu do obce navrhovana. V ramci rekonstrukce prljezdniho Useku
silnice IL.tfidy obci OlSovec byla realizovana zklidiujici opatfeni, ktera plni svou funkci.

Silnice budou respektovany a budou i nadéle v uzemi plnit svoji funkci. Silnice dostateéné
vyhovuiji stavajici dopravni zatézi v uzemi.

Reseni respektuje ochranna pasma dopravni infrastruktury — 15 m od osy silnice Il. a llL.tfidy.

Stavajici sit mistnich obsluznych komunikaci zlstava bez zasadnich zmén stabilizovana a je
navrzena doplfujici sit’ mistnich komunikaci (MK), které napojuji navrzené — rozvojové plochy v obci
(bydleni, smiSenad plocha). MK jsou z hlediska dopravniho zatizeni zatfidény do dvou kategorii —
funkénich tfid — C3 a D1. Na stavajicich komunikacich bude dochézet k jejich bodovym Gpravédm a
odstrafiovani nepfehlednych a nebo kapacitné nedostacujicich Useku.
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Ugelova — zemédg&lské doprava — se odehrava po stavajicich silnicich I1. a lll.tfidy a dale po
stavajicich a navrzenych mistnich a Ucelovych komunikacich. Stavajici stav vyhovuje souasnym a
budoucim potfebam z divodu malé dopravni zatéze zemédélskou dopravou a vyhovujicim zpfistupnénim
zemédélskych pozemki. Z hlediska zpfistupnéni jednotlivych vlastnickych parcel bude mozné budovat
ucelové komunikace v krajiné v navaznosti na stanovené pfipustnosti v podminkach vyuZiti ploch
s rozdilnym zpuisobem vyuziti.

P&si doprava se odehrava po nesoustavné siti jednostrannych chodniki podél silnic Il. a lll.tfidy.
tato sit bude dobudovéna tak, aby vramci celého zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch byly
vybudovany alespor jednostranné chodniky podél silnic Il. a lll. tfidy.

Cyklisticky provoz se v sou€asné dobé odehrdva po stavajicich silnicich II. a llL.tfidy, mistnich
komunikacich (MK) a Gcelovych komunikacich. Tento stav zlistane zachovan.

V obci jsou umistény autobusové zastavky na silnici 11/440 a 111/44014.

Dochazkova vzdalenost zastavek HD v obci - 400 m - pokryje pfevaznou Cast obce vcetné
novych navrhovych lokalit.

Dal$i zastavka neni v feSeném Uzemi situovana ani se s jejim navrhem neuvazuije.

Umisténi zastavek pro zastaveni autobust je stabilizovano. Dojde pouze k Upravé technickych
parametr( v ramci stavajicich ploch dopravy.

Z hlediska kapacit odstavnych a parkovacich stani jsou navrzeny dostateéné plochy.
Kapacity navrzenych odstavnych a parkovacich mist:

Druh objektu Po¢. mist | Stav/navrh

OU + hasiéska zbrojnice 8 V ramci vefejného prostranstvi

zakladni Skola 5 podél MK

matefska Skola 5 podél MK a silnice Ill.tfidy

sportovni aredl 15 podél MK a silnice lll.tfidy, na vlastnim pozemku areélu

U v8ech cili dopravy musi byt feSeno parkovani a odstavovani vozidel v souladu s platnymi
technickymi a pravnimi pfedpisy.

L.8 Koncepce technické infrastruktury

PH zpracovani UP OlSovec se vychazelo z dostupnych podkladii (dokumentace riiznych stupiid),
priizkum0 a rozbord, se spravci jednotlivych inZenyrskych siti a z vlastniho prizkumu zajmové oblasti. V
lokalité feSeného katastralniho Uzemi je nutno dodrZovat pfedepsana ochrannd pasma vyplyvajici ze
zakona, vyhlasena stavebnim Gfadem nebo z podnétd jinych organl statni spravy a pfipadné jinymi
organy neZ stavebnimi Ufady. Projekty staveb zasahujicich do ochrannych pasem je nutno pfedem
projednat se spravci siti. Pfipadné vyjimky stanovi spravce. Pro prostorové uspofadani siti je nutno
dodrzet ustanoveni CSN 736005 Prostorova (prava vedeni technického vybaveni.

Pocet obyvatel :
-stavajici : 487 obyvatel
-navrZzeny (do roku 2020) 630 obyvatel

Prvni pisemna zminka o obci je z roku 1548. Obec se rozprostira na plose 830 ha a lezi v nadmorské
vySce 305 m. Vobci nalezneme plnou ob&anskou vybavenost, je zde sit obchodl a sluzeb, $kola,
matefska Skolka, sportovni a celospoleCenska zafizeni.

Obec ma rovnéz pIné vybudovanu infrastrukturu, je zde vodovod, plyn, destova kanalizace a dalSi
inzenyrské sité, s vyjimkou kanalizace splaskové. V obci je evidovana fada podnikatelskych subjektd.
V obci je taktéZ zaznamenavana individualni vystavba rodinnych domki a je zde oéekavan mirny narust
v po¢tu obyvatel. Obec OlSovec je Elenem mikroregionu Hranicko.
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L.8.1 Zasobovani vodou

Stavajici stav
Obec OlSovec lezi v nadmofské vySce 305 m.n.m. vokrese Pferov, ORP Hranice. Podkladem pro
zpracovani této Casti byly :

- informace spravcl inZzenyrskych siti

- vlastni priizkum na misté

V souladu s ustanovenim vodniho zakona &. 254/2001 Sb.,ve znéni dalSich predpist se
vodohospodarské stavby (rybnik, reten¢ni nadrz, kanalizace, Cistirna odpadnich vod, atd.) provozuiji podle
manipulaénich, provoznich nebo kolaudacnich fadd.

Obec ma vefejny vodovod, ktery je v majetku i provozovany obci OlSovec.

Jedna se o obecni vodovod napojeny na skupinovy vodovod Hranice (z vytlatného potrubi
smér Stfitez nad Ludinou. Vodovod byl vybudovan v letech 2010 a 2011 a je napojen na vytlaény fad z UV
Lhotka do VDJ Stfitez nad Ludinou prostfednictvim redukéni Sachty s vodomérem.

Vramci obce OlSovec je nékolik vodnich zdroji a cela fada studni. V severozapadni Casti
feSeného Uzemi se nachazi vodni zdroj s vyhla8enym ochrannym pasmem l.a Il. stupné.

V jihozapadni ¢asti Uzemi se nachazi dva vodojemy — VDJ OlSovec — 100 m3, ktery slouzi
k zasobovani arealu byvalé zemédélské vyroby a nékolika okolnich rodinnych dom(i a VDJ Hranice — 2x50
ms3.

Tlakové poméry
Osazeni vodojemu je pro zasobovani obce dle vyjadreni provozovatele vyhovuijici.

Navrh akumulace vodojemu
Akumulace vodojemu skupinového vodovodu je pro zasobovani obce dle vyjadfeni
provozovatele vyhovujici.

Ochranna pasma

Ochranné pasmo pfivodniho a zasobovaciho fadu

UPD respektuje ochranné pasmo vodovodniho Fadu:

-do praméru 500 mm véetné €ini 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi vodorovné na obé strany
-u priméru nad 500 mm ¢ini 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi vodorovné na obé strany.
Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich.

R eseni

UP pogita se zachovanim stavajiciho systému zasobovani obce vodou - napojeni na skupinovy
vodovod Hranice.

UP pogita se zachovanim napojeni obce Oldovec na skupinovy vodovod (na stavajici rozvody,
vodojem a Cerpaci stanici). Navrh pocita se stavajici distribuéni siti, kterd bude postupné rozsifovana
s ohledem na uzemni rozvoj obce. Vefejné fady budou dimenzovany s ohledem na z&sobovani uzemi
pozarni vodou. Vodovodni fad bude upraven vnavaznosti no pozadované hodnoty a parametry
(rozmisténi hydrantd, odbérich mist,...).

Nové rozvody pitné vody budou realizovany v rozvojovych lokalitdch dle navrZzené koncepce
Uzemniho planu.

Nové navrhované lokality v obci budou napojeny na vefejny vodovod. Vodovodni fady jsou
navrhovany zaokruhované nebo vétevné.

Potfebna akumulace vody pro zasobovani obce pitnou a uZitkovou vodou, vEetné uvazovaného
narustu planované zastavby, bude zaji$téna kapacitou stavajiciho vodojemu skupinového vodovodu.

V ramci zastavby v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach je mozné provadét pfelozky a
Upravy stavajicich tras technické infrastruktury.

V izemi budou chranény vSechny stavajici zdroje vody.
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Mistni ¢ast Borkov je zasobovana pitnou vodou z vlastnich studni, tato koncepce zistane
zachovana i v navrhovém obdobi. V ramci koncepce ZUR OK je navrzZen pfivodni fad k m.¢. Bofkov od
Lhotky. Tento zamér je zakreslen do koncepce feSeni.

V ramci VDJ OlSovec se v feSeném Uzemi nachazi zdroj vody, Eerpaci stanice a rozvody vody
pro byvaly areal ZD a nékolik RD. V sou€asné dobé je systém nefunkéni. Vedeni je zakresleno v ramci
Koordinagniho vykresu. Reseni UP svym navrhem tento systém nerusi ani zde nenavrhuije jinou aktivitu a
nékdy v budoucnu nevyluéuje pfipadné obnoveni tohoto systému.

Vypocet potfeby vody :

2011 2020
Pocet zas. obyvatel Nz | obyv. 487 630
Spec. potf. fakt. obyvatelstva Qsg | l/(os.den) 104 120
Spec.poti.fakt.vody Qs | /(os.den) 126 142
Spec.pot.fakt.vody vyrob. Qv | /(os.den) 155 163
Prim.denni potfeba Q, | m¥d 150,49 163,40
Max.denni potfeba Qq¢ | m¥d 225,74 228,76

L.8.2 Odkanalizovani

Stavaijici stav

Obec OlSovec je situovana po obou stranach potoka Mraznice.

V/ obci hospodafi ZD - t&zka mechanizace, je zde strojirensky zavod - OlSovecké strojirny a
dfevozpracujici provozovna - truhlafska vyroba (vSe - pouze splaskové vody). V obci je vybudovana pouze
deStova kanalizace postupné z let letech 1957 - 1995. Nejstarsi useky kanalizace jsou v jizni Easti obce.
Kanalizace je tvofena samostatnymi stokami DN 200 — 500 v celkové délce cca 1 400 m postupné
zaustovanymi do recipientu. Do kanalizace jsou napojeny destové vody a splaskové odpadni vody od
Casti obyvatel obce po pfedchozim pfedCisténi v septicich. Zbytek obyvatel mé jimky na vyvazeni. Do
kanalizace jsou napojeny i pfepady ze septikl ze socialniho zafizeni ZD Stfitez a ze septikll ze socialniho
zafizeni OlSoveckych strojiren. Tento stav neni v souladu s pravnim fadem, proto je navrzena vystavba
nové kanalizace s ukon&enim na COV.

Reseni

Stavaijici rozvod destové kanalizace zlstane stabilizovan a dobudovan v zastavéném Uzemi a
zastavitelnych plochéach, a bude slouZit jako deStova kanalizace zausténa do recipientu.

V/ obci bude v ndvrhovém obdobi vybudovéna nové splaskovéa kanalizacni sit DN 250 - 300, do
niz budou po zrudeni jimek a septikd zaustény veskeré splaskové odpadni vody z obce. Z nejnizsi asti
obce budou odpadni vody do kanaliza¢ni sité prederpavany z CS. Pod obci je uvazovana istirna
odpadnich vod klasicka mechanicko-biologicka, picemz biologickou &ast COV tvoii jednotka BIOCLERE,
ktera pracuje na principu biofiltrd.

Udaje o navrzené kanalizaci:
o délka nové kanaliza€ni sité 3 190 m
o COV (445 EO) 67,0 m3/d

Do doby vybudovani kanalizaCni sité v obci (hlavné navrhovych ploch), bude veSkera nova
zastavba povolovana za predpokladu vybudovani domovni COV nebo zump, do kterych budou svadény
splaskové odpadni vody z objektd. Zumpy budou umistény tak, aby po vybudovani kanalizace a napojeni
na COV mohla byt zumpa zruena a provedeno pfimé napojeni kanalizaéni pfipojkou na obecni
kanalizaci. De$tové vody budou svadény do zvlastnich jimek pro dalSi vyuZiti, nebo budou vypoustény do
stavajici jednotné nebo destové kanalizace , pfipadné pfimo do recipientu.
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Odvadéni destovych vod z nové zastavovaného Gzemi do vodniho toku nesmi zpusobit zhorSeni
odtokovych pomérd, tj. musi byt feSeno tak, aby nedochazelo ke zvySeni stavajiciho odtokového
soucinitele a deStové vody byly v maximalni mozné mife zdrzeny nebo zachyceny k vsakovani v dané
lokalité — formou vsaku a nadrzi na destovou vodu.

Vlastnici pozemku jsou povinni zajistit, aby nedochazelo k zhorSovani odtokovych pomérd,
odnosu pudy erozni ¢innosti vody a dbat o zlepSovani retenéni schopnosti krajiny.

Celou stavajici stokovou sit navrhujeme upravit tak, aby splfiovala vSechny poZadavky zakona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich ve znéni pozdéjSich pfedpisi a pfisluSnych norem,
predevsim CSN 73 67 01 — stokové sité a kanalizadni pfipojky. Situovani stok je zfejmé z grafické
dokumentace — Hlavni vykres — koncepce technické infrastruktury.

Koncepce odvadéni a likvidace odpadnich vod je v souladu s PRVKOK.

Likvidace odpadnich vod:
V obci OlSovec bude vybudovéna novéa Eistima odpadnich vod v jizni ¢asti obce, do niz bude
zaUsténa navrZena splaskova kanalizace.
Pod obci je uvazovana Cistirna odpadnich vod klasickd mechanicko-biologicka, pfiéemz
biologickou &ast COV tvofi jednotka BIOCLERE, ktera pracuje na principu biofiltrd.

Znecisténi odpadnich vod z obce OlSovec:

MnozZstvi splaskovych odpadnich vod Q4 91 mé.d*
NavrZeny pocCet trvale bydlicich obyvatel 630 osob
MnoZstvi EO v obci 695 EO

Znegisténi odpadnich vod odtékajicich na COV (splaskovych), se zapotitanim navrzeného
pfirGstku obyvatel a dalSich rozvojovych zamér (mnozstvi technologickych vod bude upfesnéno az dle
konkrétnich zaméru v tzemi):

BSKs 695 EO x 0,054 kg.ob'.d" = 37,53 kg.d-!
CHSK 695 EO x 0,120 kg.ob".d"! = 83,4 kg.d"!
NL 695 EO x 0,055 kg.ob".d" = 38,22 kg.d-!
RL 695 EO x 0,125 kg.ob".d"! = 86,88 kg.d"!
N 695 EO x 0,011 kg.ob".d"" = 7,65 kg.d-!
Pc 695 EO x 0,0025 kg.ob".d! = 1,74 kg.d"!

Celkovy primémy denni pitok splaskovych vod na COV:
Q24 =91 mi.d*

Maximalni denni pfitok splaskovych vod na COV:

Qq = Qa4 X kg
( kq - koeficient denni nerovnomérnosti)

=91x1,5= 136,5 m3. d
Vypocet mnozstvi destovych vod

MnoZstvi deStovych vod ze zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch je pfedmétem této kapitoly.
Destové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace nebo pfimo do otevienych pfikopu.

MnoZstvi destovych vod se stanovi podle vzorce:

Q=¢xSxi
Kde
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-¢ je soucinitel odtoku, zpracovatel stanovil vzorovy hektar, ktery odpovida navrZzenému
vyuziti uzemi, a odvodil z n&j primérny soucinitel odtoku v hodnoté 0,24

-S je shérna plocha (ha)

-i intenzita 15 minutové srazky pfi periodicité 0,5 , tj. 150 |.s".ha"!

Qn=0,21x65,6 x 150
Qn= 2066,4 |.s"

L.8.3 Odpadové hospodarstvi

Stévajici stav
3 Svozodpadu
Svoz odpadu je v obci zajistén. Odpad je ukladan ve 110 | nadobach a je odvazen na skladku
mimo k.u. obce OlSovec. V obci OlSovec je provadén sbér separovaného odpadu do sbérnych néadob.
Sbér zvladt nebezpeéného a nebezpetného odpadu zajiStuje pro obec zajistuje 1-2x za rok
odborna firma. Odvoz stavebniho odpadu si zajistuji obéané dle potieby sami na uréené skladky.

Na Uzemi obce OlSovec neni provozovan sbérny dvir odpadu.

Obec ma schvalenou OZV o odpadech.

Zakon €. 185/2001Sb. o odpadech stanovuje povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi
nakladani s odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu. Dale stanovuje mj. pravomoc obci
v oblasti nakladani s odpady.

Mnozstvi odpadd a nebezpeénych ¢&i primyslovych odpadl podnikatelskych aktivit neni
mozné stanovit. Tato bilance bude upfesnéna az na zakladé konkrétnich investiénich zamérl
v nasledujicich projektovych dokumentaci.

4  Skladkovani
Na k.U. obce OlSovec neni situovana fizena ani ¢erna skladka odpadu.
Odpady jsou odvaZeny mimo feSené-katastralni uzemi obce OlSovec.

Reseni

Likvidace komunalniho odpadu bude v ndvrhovém obdobi feSena svozem a odvozem mimo
feSené Uzemi. Na feSeném Uzemi se skladkovani odpadu nenavrhuje. Respektovat pldn odpadového
hospodarstvi Olomouckého kraje.

V8echny subjekty v feSeném Uzemi — nové i stavajici — musi mit zajistén odvoz a likvidaci

odpadU specializovanymi firmami. Umisténi nadob ¢&i kontejnerli na odpad musi jednotlivi investofi fesit na
svych vlastnich pozemcich bez narok na vefejna prostranstvi.

Odpad musi byt separovan - tfidén jiz u plvodcl — pravnicke, fyzické osoby, popf. obec. Obec
na zakladé vyhlasky bude proto pozadovat tfidéni odpadl obyvatelstvem. Za timto U¢elem jsou v feSeném
uzemi umistény sbérna stanovi$té separovaného odpadu. Stanovisté musi byt vefejné pfistupné
s obsluhou nebo bez obsluhy.

Likvidace odpadu bude v navrhovém obdobi feSena svozem a naslednym odvozem mimo feSené
uzemi. Na feeném Uzemi se skladkovani odpadu nenavrhuije.

Na poli nakladani s odpady v OlSovec je aktualni zejména:

o zamezit vytvarfeni divokych skladek, i formou represivnich opatfeni,

e Zzajisténi odvozu inertniho odpadu vyhradné na povolené skladky - variantnim feSenim k
individualnimu odvozu je pfistaveni velkoobjemového kontejneru.

o Rekultivovat pfipadné stavajici Cerné skladky a ekologické zatéze
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Doporudit Ize téZ roz&ifeni sortimentu ve sbéru tfidéného odpadu (napf. o papir, textil).

Orientaéni vypoget mnoZstvi odpadu od obyvatelstva: (pouze pro bytovy fond)

-pocet obyvatel 630 osob
-odpad 0,55 kg.d"!
-hmotnost na 1 m3 08t
-celkem odpadu za den 0,43 md
-celkem odpadu za rok 158,1 m3

L.8.4 Zasobovani elektrickou energii

Stavajici stav

Podkladem pro zpracovani stavajiciho stavu zasobovani el. energii vobci OlSovec byly
konzultace na SME RZ Pferov o technickych udajich a zkresleni trafostanic v€etné distribu¢nich rozvodi
NN, déle vlastni prohlidka katastru.

V soudasné dobé je obec plynofikovana.
Nadfazené sité VVN

V feSeném uzemi obce OlSovec jsou situovany trasy vzdusného vedeni VVN z strany od
zastavéného (zemi:

- trasa €.251 a 252 - 220 kV (trasy jsou vedeny v soub&hu)
- trasa €.577/578 - 110 kV.

Sité a zafizeni VN 22 kV

Vzdudné vedeni VN 22 kV €.9 je vedeno pfes feSené Uzemi od jihu k jednotlivym transformaénim
stanicim-jedna se o odbocky z hlavniho vedeni ¢.9. Vedeni dale prochazi k.U. Borikov a pokracuje déle jiz
mimo FeSené Uzemi. Pfes feSené Uzemi je trasa VN €.9 22 kV priichozi. Vedeni &. 9 je neseno betonovymi
sloupy, k podpéti dle prizkumu mezi obyvateli nedochazi.

Distribuéni rozvod NN:

Distribu¢ni rozvody NN jsou provedeny v obci v hlavnich trasach pfevazné vrchnim vedenim.
Odbocky k jednotlivym odbérnym mistlim jsou vétSinou provedeny svody na podpérnych bodech, nebo
zavésnym kabelem, ukon€enymi v pfipojkovych skfinich na rodinnych domech. Misty jsou holé vodice
nahrazeny nové zavésnym vodicem AES.

Vefejné osvétleni:
Trasa vrchniho vedeni je vétSinou soubézna s distribuénimi rozvody NN a jejich podpérnych bodd
je vyuzito na umisténi vybojkovych svitidel. Misty jsou umistény sadové stozary.

Stavajici stav trafostanic (v feSeném uzemi):

Trafostanice v k.0. OlSovec - distribucni:
= DTS OlSovec — Pod Ku€ovjankou
DTS Olsovec - RD
DTS Olsovec U bytovky
DTS Ol3ovec — smér StfiteZ
DTS OlSovec — U potoka

Trafostanice v k.U. OlSovec - nedistribucni:
= DTS OlSovec — OlSoveckeé strojimy
= DTS OlSovec — byvaly areal ZD
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Trafostanice v k.U. Borikov u Hranic - distribuéni:
= DTS Borkov - Tlusty Jan

Reseni

Stévajici vzdusné vedeni VN 22 kV a VVN 100,200 kV- je stabilizovédno. Navrh nepfedpoklada
prelozky VN-22kV ani VVN 100,200 kV. Navrh predpoklada vybudovani novych distribuéni trafostanic
v lokalitdch Uzemniho rozvoje (dle vykresové dokumentace) V€. jejich pfipojek ke stavajicimu vedeni VN
22 kV.

Stabilizovat stavajici rozmisténi vSech ostatnich trafostanic, realizovat pfipadné posileni
transformatord stavajicich trafostanici obce v navaznosti na rozvojové zédméry Uzemniho rozvoje a
vybudovani novych trafostanic v mistech tzemniho rozvoje.

Koncepce zasobovani obce elektrickou energii umoZiiuje zasobovani elektrickou energii tzemi
celé obce (neuvazuje se s vytapénim objektl a pfip. pfipravou TUV).

Do novych ploch rozvoje obce zavést rozvody nizkého napéti a vefejného osvétleni.

Navrhova bilance potieby elektrické energie:
UP Olgovec rozdéluje volné stavebni plochy na plochy s rodinnymi domy, smiené plochy vyroby a

sluzeb, sportu, rekreace a vybavenosti.
Vstupni udaje pro vypocet navrhové bilance:

Budovy pro bydleni:

Elektrizace bytl stupen A

Max. soudoby pfikon bytu 7,00 kW

Soudobost pro skupinu bytt dle CSN 33 2130, Ptiloha 2

Budovy pro podnikatelské aktivity:
Pro potfebu vypoétu bylo stanoveno kvalifikovanym odhadem mérmé zatizeni soudobym pfikonem 10
W/m2podlahové plochy.

Bilance narustu spotfeby elektrické energie:

Pfi konetném vypoCtovém vykonu 438,66 kW budou navrzeny v mistech Uzemniho rozvoje nové
trafostanice.

Stavajici trafostanice budou stabilizovany, pfipadné posileny.
Budou vybudovany nové trafostanice:

Trafostanice v k.u. OlSovec:
o t-001-OlSovec - vyroba 2
e 1-002- OlSovec — vyroba 1
e t-003- OlSovec — RD sever
o {-004- OlSovec — u byvalého arealu ZD
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e 1-005- OlSovec — RD vychod
e t-006- OlSovec - RD jih

Trafostanice v k.U. Borikov u Hranic:
e {-007-Borikov — RD Borikov

(uvedené navrzené trafostanice pokryji novou potfebu elektrické energie, v seznamu novych trafostanic
jsou trafostanice v maximalistické variantg)

Z hlediska vyuziti navrhovych ploch s rodinnymi domy bude stévajici vrchni distribuéni vedeni NN
rekonstruovano a pfipojky NN k RD budou kabelem ve vykopu.

Nové trasy kabelovych rozvodd NN v navrhovych plochach budou vedeny v chodnicich a zelenych pasech
k nim pfilehlych.

Nové bude vybudovan okruh vefejného osvétleni na nové vzniklé komunikaci mezi navrhovymi

plochami pro bydleni v misté navrzenych rodinnych domu. Trasy VO budou uloZeny soubézné s rozvody
NN v chodnicich a zelenych pasech k nim pfilehlych.

L.8.5 Zasobovani teplem

Stavaijici stav

Obec Olgovec lezi v nadmofské vysce 305 m.n.m. v okrese Prerov. Z hlediska CSN 060210 se
mésto obec rozklada v misté s oblastni vypoctovou teplotou —15°C. Pocdet dnl v topném obdobi ¢ini 218
dni.

V/ feSeném Uzemi neni provozovan zdroj ani rozvod centrainiho z&sobovéni teplem.
V souCasné dobé jsou v feSeném Uzemi umistény lokalni kotelny jednotlivych objektld. Obec OlSovec je
v souCasné dobé piné plynofikovana STL plynovodem. V obci jsou pfevazné vyuzivan pro vytapéni a
pfipravu TUV zemni plyn (STL), pevna paliva a spalovani biomasy a ¢asteéné elektricka energie.

StarSi rodinné domky jsou vytapény Caste€né lokalnimi topidly na tuha paliva, novéjSi domy a
bytovky jsou vybaveny domovnim Ustfednim vytapénim nebo etazovym vytadpénim na zemni plyn, tuhd
paliva nebo el. energii. Pro pfipravu TUV jsou rovnéz pouzivana zafizeni na zemni plyn, tuha paliva nebo
el.zasobniky TUV.

Pfivodni fad STL plynovodu je pfiveden od obce Stfitez nad Ludinou.

Redeni
Obec OlSovec je zasobena zemnim plynem, proto navrzené feSeni pocita s vyuziti zemniho
plynu v rozsahu celého FeSeného Uzemi.
Koncepce zasobovani teplem je FeSena na zakladé systému lokalniho vytapéni rodinnych domkd
a samostatnych kotelen pro objekty ob&anské vybavenosti a podnikatelské sféry.
Plynofikované zdroje v feSeném uzemi budou osazovany kotli s vysokou Uc¢innosti a nizkym
obsahem Nox ve spalinach.
Palivo — energeticka bilance tepelnych zdroji bude preferovat vyuZiti zemniho plynu pouze
s minimalni dopliikovou funkci elektrické energie, a to jen v nezbytné mire.
V budoucnu Ize rovnéz pocitat s vyuzivanim netradiénich zdroji energie, jako jsou slunecni
kolektory zvl. pro pfipravu TUV, tepelna Cerpadla apod.
Koncepce zasobovani teplem neuvazuje s vyuzitim centrélniho zasobovani tepla.
Navrzené feseni respektuje Uzemni energetickou koncepci Olomouckého kraje.

L.8.6 Zasobovani plynem

Stavajici stav
Napojeni plynovodu obce
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OlSovec
Obec OlSovec byla plynofikovana vybudovanim plynovodniho vedeni STL, které je napojeno
na VTL plynovod prostfednictvim regulacni stanice — VTL/STL — mimo feSené Uzemi. Pfivodni STL fad je

plynovodu je déle rozveden v rozsahu zastavéného tzemi. Mistni ¢ast Borikov plynofikovana neni.

Rozvod plynovodni sité v feSeném Gzemi
OlSovec
Mistni NTL rozvody plynu v obci OlSovec jsou vedeny pfevazné ve vefejnych plochach podél
bytové vystavby tak, aby pokryly celou zastavénou &ast obce. Material vSech téchto rozvodu, véetné
pfivadéce, je polyethylen.

Nadrazené vedeni plynovodni sité v k.u.

Vedeni VTL

Redenym Gzemim prochazi tyto trasy VTL plynovodu ve spravé SMP a.s. Ostrava, provozni
oblast Olomouc:

-DN 500 €. 642167

-DN 200 ¢&. 6431015

Vedeni VVTL

Reenym (zemim prochazi tyto trasy VTL plynovodu ve spravé Transgas, s.p., Limuzska
12/3135, 100 98 Praha 10:

-DN 700, VVTL €. 631104 - Transgas ( v soubéhu s trasou VVTL plynovodu je veden dalkovy
opticky kabel v majetku Transgas).

Redeni

UPD respektuje stavajici rozvody STL, VTL a VVTL, véetné pfivodniho STL fadu obce a
navrhuje jejich rozsifeni v ramci vystavby novych lokalit.

V ochrannych pasmech plynovodli nevysazovat zelef, aby pfi provadéni pravidelné udrzby a
pfi odstrariovani poruch nebyla niena pfip. posSkozovana.

UPD respektuje vybudované plynovodni Fady. V ramci feseni navrhujeme rozsiteni plynovodni
sité STL v navaznosti na realizaci navrhované vystavby tak, aby bylo zasobovano plynem celé zastavéné
uzemi obce vetné navrzenych ploch k zastavéni.

V souvislosti s uvaZzovanou vystavbou nové trasy VVTL plynovodu musi byt respektovan koridor
pro vedeni VVTL plynovodu DN700/63PN63 Hrusky-Pfibor, v&. koridoru 200 m od osy trasy vedeni na obé
strany.

Bilance potieby plynu pro stavajici a navrzené objekty bydleni, vybavenosti a vyroby
(odborny odhad zpracovatele UPD)

-vychazi z metodiky smémice &. 12 CPP

Druh pouziti Priimérna spotreba plynu
m3.rok-'.odb."! Qm?.hod-'.odb.”" | Qim3.hod-.odb.".soué.
Pfiprava jidel (vareni) 150 1,2 0,19
Priprava TUV (ohfev) 500 2,2 0,36
Vytapéni RD 3000 2,8 1,53
Soucet 2,08 m®.hod-"!
Potfeba plynu:

(kvalifikovany odhad zpracovatele UPD)
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A) Obyvatelstvo

Vobci OlSovec je plyn v pfevazné mife vyuzivan pro TUV, vytapéni a vafeni v rodinnych
domcich — kategorie obyvatelstvo. Predpoklada se s 100% plynofikaci objektl (odbérd v roce 2015-91,
z toho 100% celkem 69+19=88 odbéru).

-TUV+vafeni+vytapéni

48 odb. x 2,08 = 99,84 mé.h-!

48 odb. x 3650 = 175200 m3.r-!
-TUV+vafreni

0 odb. x0,6 = 0 md.h

0 odb. x 650 = 0 m3.r!

zbytek objektd je FeSen jinymi druhy energii

Obyvatelstvo celkem:

Objekt-odb. Hodinova spotieba m3.h"' Rocni spotfeba m3.r-!
48 odb., ndvrh 99,84 175200
celkem 99,84 mé.h" 175200 mé.r!

B) Maloodbéry
Maloodbéry celkem:

Objekt-odb. Hodinova spotfeba mé.h-! Ro¢ni spotieba m3.r-!
navrh 100 136363
celkem 100 m3.h-! 136363 m3.r!

VypoCet potfeby plynu v plochach vyrobnich a smiSenych bude upfesnén (pro neznalost

pfipadnych aktivit) v nasledné pfedprojektové dokumentaci jednotlivych investiénich zaméra.

. CZ VeIkoodbérx

Objekt-odb.

Hodinova spotieba m3.h-’

Roéni spotieba m3.r-!

Plocha vyroby 22 54000
Celkem 22 m3.h"! 54000 m3.r-!
D) Rekapitulace bilance
OlSovec Pocet odbératell tis. m3/r m3/hod.
obyvatelstvo 48 175,2 99,84
maloodbéry 1 136,4 100
velkoodbéry 1 54 22
Celkem: 365,6 221,84

Celkovy pfedpokladany odbér narGstu zemniho plynu: 365,6 tis. m3/r.

L.8.7 Vodni toky a meliorace

Stavajici stav

Redené tzemi - se nachazi v okrese Prerov. Vodni plochy a toky spadaji do povodi

Moravy.
Vodni plochy a toky
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-v feSeném Uzemi jsou situovany nasledujici vodni toky a plochy:

k.U. OlSovec
= Mraznice
= Velicka
= Melioracni svodnice

Zaplavova uzemi
V navrhu Uzemniho planu jsou respektovana stanovena zéplavova Uzemi a to vyznamného
vodniho toku Velicka - zaplavové Gzemi bylo stanoveno opatienim obecné povahy ze dne 7.12.2011 pod
¢.j. KUOK 121673/2011, které nabylo U¢innosti dne 28.12.2011 a to pro mimo jiné i k.. OlSovec a Borikov
a vyznamného toku Ludina - opatfeni obecné povahy ze dne 2.5.2012 pod ¢.j. KUOK 39670/2012 nabylo
ucinnosti dne 26.5.25012 a to pro mimo jiné i k.0. OlSovec .

Meliorace — odvodnéni zemédélskych pozemkii
Ve k.U. FeSeného Uzemi jsou situovany plochy odvodnéni pozemku.
Melioraéni detail je v majetku majiteld jednotlivych pozemkl, svodna zafizeni jsou
v majetku Povodi Moravy.

Reseni

Respektovat trasy vodnich tok(i a melioraénich svodnic, zachovat je ve své plvodni pfirozené
stopé bez jejich Uprav Ci zatrubriovani.

Respektovat doprovodnou zelerl vodnich toka.

Kazdy investor bude na svém pozemku realizovat takova opatfeni, aby nedoSlo ke zhordeni
odtokovych pomérd a aby zajistil vsak narlistu odvadénych destovych vod z pozemku.

Stabilizovat stavajici suchou nadrz — poldr v severni ¢asti obce.

Hajit vyhledovy zamér na vybudovani vodni nadrze pro akumulaci povrchovych vod v lokalité
Borikov.

Urbanistické zaméry v Uzemi nevyvolavaji Zadné pozadavky na smérové Upravy vodnich toku.
Nejsou navrhovany zmény tras vodnich tok( ani jejich zatrubfiovani.

Kolem vodnich tok( je potfeba zachovat alespori jednostranny manipulaéni pas v Sifce 6 m
drobnych vodnich tokU, aby bylo mozné vykonavat udrzbu vodnich tok( pomoci techniky.

Vlastnici pozemki jsou povinni zajistit, aby nedochazelo ke zhorSovani odtokovych pomérd,
odnosu pldy erozni Cinnosti vody a dbat o zlepSovani retenéni schopnosti krajiny (§27 zakona ¢.
254/2001 Sv. o vodach)

Redeni nezhorsuje odtokové poméry v Gzemi.

L.8.8 Sdélovaci kabely — mistni sit-Telefonica O2 a.s.

Stévajici stav
Obec je plné telefonizovana a kapacita sité pIné postaCuje stavajicim i névrhovym
potfebam obce.

Reseni
Obec je plné telefonizovana a kapacita sité plné postaCuje stavajicim i navrhovym
potfebam obce. ,
V této Casti navrhu UP nejsou na feSeni kladeny Zadné pozadavky.

L.8.9 Dalkové kabely

V feSeném Uzemi se nachazi dalkové kabely a zafizeni, které jsou ve spravé
spolecnosti Telefonica 02, a.s.

-viz. graficka dokumentace
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V této ¢asti UP nejsou na fedeni kladeny zadné pozadavky.

L.8.10 TV signal

Televizni a rozhlasovy signal (FM-VKV) je v souCasné dobé Sifen vyhradné od pozemnich
vysilaél vzduSnou cestou.
Jednotlivé systémy pfijm0 v obci:

-individuélni pfijem v obci -antény u RD

-individudlni pfijem rozSifeny -anténa + pfijimaci soustava /parabola) + zesilova¢
Pfijem televizniho signalu je z televizniho vysilace:

Brno - Kojal 9. Kanél (NOVA)

29. kanal (CT1)

46 kanal (CT2)
Jihlava-Javofice 11. kanal (TV NOVA)

25. kanal (CT 1)

42. kanal (CT 2)

59. kanal (Prima)
Trebi¢-KliCovska hora 11. kanal (TV NOVA)

28. kanal (CT 1)

45. kanal (CT 2)
V této &asti navrhu UP nejsou na fedeni kladeny Zadné pozadavky.

L.8.11 Radioreléové spoje

Katastralnim Gzemim obce OlSovec neprochazi Zadné RR trasy.

Na k.0. OlSovec je umisténa Zadné zékladnova stanice mobilniho operatora v ploSe
Cistirny odpadnich vod.

V této gasti UP nejsou na fedeni kladeny zadné pozadavky.

L.8.12 Mistni rozhlas
Mistni rozhlas je v obci ve vyhovujicim stavu a je stabilizovan. Do novych mist Uzemniho
rozvoje budou jeho rozvody rozsifeny.

L.8.13 Kabelova televize
Obec OlSovec nemé vybudovany rozvod kabelové televize. Jeji rozvod v obci je pfipustny.

L.9 Radonové riziko

Podle podkladd Univerzity Palackého v Olomouci (1997) se celé feSené Uzemi (katastralni
uzemi) nachazi v kategorii velmi nizkého a stfedniho radonového rizika. Z tohoto zavéru nevyplyvaji na
feSeni Uuzemniho planu Zadné pozZadavky.

Pro povolované stavby vyplyvaji pozadavky kladené na jejich ochranu pfed radonovym rizikem:

Ochrana staveb na pozemku s nizkym radonovym rizikem:

V této kategorii rizika se nevyZaduje Zadné specialni opatfeni. DostateCnou ochranu objektu na
nizkém radonovém riziku vytvafi bézna hydroizolace navrzena podle hydrogeologickych pomérd. Ta musi
byt ovSem provedena v celé pudorysné plose objektu. Zaroven se doporucuje oddélit dvefmi schodi$tovy
prostor vedouci z podzemnich podlaZi do vysSich podlazi.

Ochrana staveb na pozemku se stfednim radonovym rizikem:
Za dostateéné protiradonové opatfeni se povazuje provedeni vdech konstrukci v pfimém
kontaktu se zeminou s protiradonovou izolaci, ktera pini zaroven i funkci hydroizolace. Za protiradonovou

izolaci povazujeme v souladu s CSN 730601 kazdou kvalitn&j$i hydroizolaci s dlouhou Zivotnosti a se
zméfenym soucinitelem difuse radonu, s jehoZ pomoci dokaze projektant pro konkrétni objekt vypocitat
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potfebnou tloustku protiradonové izolace. Protiradonovéa izolace musi byt poloZena spojité v celé plose
kontaktni konstrukce, t. i pod sténami. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat vzduchotésnému provedeni
vSech prostupl instalaci protiradonovou izolaci. O vysledné Ucinnosti opatfeni rozhoduje ve velké mife
kvalita polozeni protiradonové izolace. Doporuujeme proto svéfit izolatérské prace specializovanym
firmam, to plati zvla$té tehdy budete-li pouzivat plastové folie.

V objektech, které jsou plnoplosné podsklepeny a v jejichz sklepnich prostorach se nenachazi
obytné mistnosti, mlze byt protiradonova izolace v kontaktnich konstrukcich nahrazena béznou
hydroizolaci, ovéem za pfedpokladu, ze b&hem celého roku bude zajisténo spolehlivé pfirozené vétrani
sklepa a vstup do néj z vy3Sich podlazi bude opatfen dvefmi v tésném provedeni a s automatickym
zaviranim.

Uvedené zavéry musi byt podloZeny vzdy méfenim radonového rizika na kazdém stavebnim
pozemku zvIast.

L.10 Systém sidelni - verejné zelené.

Koncepce rozvoje sidel obvykle po€itd jednak s existenci funkéné samostatnych ploch zelené, jednak
s existenci zelené v jinych funkénich plochach.

Plochy sidelni zelené jsou pfevazné vefejné, pfipadné omezené pfistupné, pini estetickou, rekreatni a
mikroklimatickou funkci. Jsou tvofeny plochami sidelni zelené, plochami krajinné zelené a plochami lesg.
Zeled uvnitf jinych ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti neni v ramci tzemniho planu vyliSena jako funkéné
samostatnd - tvofi doplikovou funkci k jiné hlavni funkci plochy — dle pfipustnosti nebo podminéné
pfipustné dle jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti. Jedna se vétSinou o plochy zelené v ramci
ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravy.

Stavajic plochy sidelni zelené jsou prevazné soustfedény podél silnice 11/440. Stavajici plochy zlstanou
zachovany, v rdmci navrhu ploch vefejnych prostranstvi ¢i v ramci pfipustnosti vyuZiti uzemi jednotlivych
ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti mohou vznikat nové plochy systému sidelni zelené.

Koncepce rozvoje obce po€itd s ucelenym systémem zelené, ktera je soucasti jednotlivych navrhovych
ploch. Samostatné plochy sidelni zelené nejsou navrhovany.

Minimalini plo3né zastoupeni zelené na terénu v navrhovych plochach stavebnich je stanoveno
nasledovné:

e plochy smiSené obytné - 30%

e plochy bydleni individuaini 40%

e plochy rekreace — 80%

o plochy technické infrastruktury — nestanoveno
e plochy vyroby a skladovéni — 10%

e plochy vefejnych prostranstvi — 20%

Uvedené podily jsou stanoveny pro kazdou jednotlivou plochu daného typu a zaroveri pro kazdého
vlastnika pozemku v ploSe.

Vlastni plochy sidelni zelené budou navrhovany zejména v centru obce na ulicové navsi spolu s névrhem
vefejnych prostranstvi. Zakladem téchto parkovych ploch je jiz roztrouSena vysadba okrasnych dfevin.

L.11 Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspofadani krajiny vychazi z pozadavku udrzitelného rozvoje tzemi.
e podpora udrzitelného zemédélstvi - plochy zemédélské (vCetné protieroznich opatfeni v severni
Casti feSeného Uzemi),

o  zajisténi podminek rekreace - plochy krajinné zeleng, plochy rekreace,
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e podpora ekologické stability Uzemi - vymezeni Gzemniho systému ekologické stability, ploch
krajinné zeleng,

Prvorfadym cilem koncepce udrZitelného rozvoje krajinotvornych hodnot je ochrana stavajicich pfirodné
nejcenngjSich Uzemi. Jsou to lesy, vodni toky, jezera, niva vodnich tokd, stavajici krajinna zelen.

L.12 Ochrana prirody a krajiny

Ochrana pfirodnich hodnot uzemi.
Ochranou a respektovanim pfirodnich hodnot Gizemi je mySlena zejména ochrana nasledujicich prvka:

Vyznamné krajinné prvky

V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. maji zvla$tni postaveni vyznamné
krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné Easti krajiny, které utvareji jeji
typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability (§ 3 pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
obecné lesy, radelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy a déle jiné Casti krajiny, které pfislusny
organ ochrany pfirody zaregistruje podle § 6 zakona.

V feSeném Uzemi se nachazeji z obecné vyjmenovanych vyznamnych krajinnych prvkl lesy, vodni toky,
vodni plochy a udolni nivy.

Projektant garantuje nezhor8eni kvality ovzdudi v navaznosti na zvolené feeni s ohledem na podrobnost
dokumentace — Gzemni plan.

L.13 Uzemni systém ekologické stability

V zakoné €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, je Uzemni systém ekologické stability krajiny
definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avdak pfirodé blizkych
ekosystém, které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni (lokalni), regionalni a nadregionalni
systém ekologické stability. Skladebnymi prvky (Gastmi) USES jsou biocentrum, biokoridor a interakéni
prvek.

Ve vztahu k nadregionalnimu a regionalnimu USES jsou zavaznou dokumentaci pro feeni Uzemniho
planu ZUR Olomouckého kraje zroku 2008 vC. Aktualizace C.1, které v opatfenich obecné povahy
obsahuiji prvky nadregionalniho a regionalniho USES.

Do feSeného Uzemi zasahuje nadregionalni biokoridor K 144. Nadregionalni biokoridor prochazi severni
Casti feSeného uzemi lesnim masivem, déle je veden podél zapadni hranice feSeného uzemi. DalSi ¢ast
neregionalniho biokoridoru je vedena podél vychodni hranice feSeného Uzemi s pokraCovanim na
sousedni spravni Uzemi.

V ose NRBK K 144 je vlozeno regionalni biocentrum RBC 173, které se rozklada v prostoru v k.U. Borikov
u Hranic. Déle je v ose K 144 vloZeno regionalni biocentrum RBC 172, které se nachazi v severni Casti
lesnich ploch v k.u. OlSovec.

Navrh lokalniho (mistniho) USES Fe$eného Uzemi je ¢astené prevzaty z platného (zemniho planu,
upraven tak, aby vyhovoval dopravnimu Fe$eni v Uzemi a navazoval na Fe$eni USES v sousedicich
katastrech, jak je znazornén v Uzemné analytickych podkladech zpracovanych v roce 2008 ve vykrese
z&méri ORP Hranice. Dale byl pro Fedeni pouzit Generel lokélniho USES.

Do osy nadregionalniho biokoridoru jsou vioZzena dvé lokalni biocentra LBC 1 a 2. Pfi zapadni hranici
feSeného Uzemi je navrZen lokaini biokoridor LBK 1 svloZzenym LBC 3. Do &asti feSeného Uzemi
v jihozapadni ¢asti zasahuje lokalni biocentrum LBC 4. Do osy NRBK K 144 ve vychodni ¢asti feSeného
uzemi je dile vlozeno lokalni biocentrum LBC 5.

Cely systém USES je doplnén siti liniovych interakénich prvka.
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Limitujici prostorové a funkéni parametry USES

Jednou z podminek zabezpegeni funkénosti zakladnich skladebnych ¢asti USES (a tedy i systému jako
celku) je dodrzeni jejich limitujicich prostorovych parametrl. V pfipadé biocenter je limitujicim
parametrem minimalni potfebna vyméra, v pfipadé biokoridort jsou limitujicimi parametry maximalni
pfipustna délka a minimalni potiebna Siika. Interakéni prvky zadné limitujici parametry stanoveny
nemaji.
Limitujici prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozliSeni podle jejich biogeografického
vyznamu a podle typd poZadovanych cilovych spolecenstev jsou uvedeny v zakladni metodické prirucce
pro tvorbu USES - Rukoveéti projektanta mistniho Uzemniho systému ekologické stability z roku 1995.
Zakladnich skladebnych ¢asti USES v feSeném Uzemi se tykaji nasledujici limitujici parametry:
Minimalni velikost lokalnich biocenter

o spoledenstva lesni — minimalni vyméra 3 ha;

o spoledenstva luéni — minimalni vyméra 3 ha;

o spolecenstva mokfadni — minimalni vyméra 1 ha;

e spolegenstva kombinovana — minimalni vyméra 3 ha;

Maximalni délka lokalnich biokoridord a moznost jejich pferuseni:
o spoleCenstva lesni — maximalni délka 2 000 m, moZnost pferuseni do 15 m;

o spoleenstva mokfadni — maximalni délka 2 000 m, moznost pferuSeni do 50 m zastavénou
plochou, do 80 m ornou pldou, do 100 m ostatnimi kulturami;

o spoleCenstva luéni — maximalni délka 1 500 m, moznost pferuseni i 1 500 m;
o spoleCenstva kombinovana — maximalni délka 2 000 m, moznost pferuSeni do 50 m zastavénou
plochou, do 80 m ornou pldou, do 100 m ostatnimi kulturami;
Minimalni Sifka lokalnich biokoridor(:
o spoleCenstva lesni — minimalni Sitka 15 m;
o spolecenstva mokiadni — minimalni Sitka 20 m;
o spolecenstva luéni — minimalni Sirka 20 m.

Parametry interakénich prvku nejsou stanoveny.

L.14 Pokud byly stanoveny plochy s jinym zplsobem vyuziti, nez je
stanoveno ve vyhlasce o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, uvede

se oduvodnéni

Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti byly zafazeny dle ¢lenéné prislusné vyhlasky. Dale bylo vyuZito
projektu Sjednoceni jako podrobnéjSiho podkladu pro €lenéni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a dale
potfeby vymezit plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v ndvaznosti na specifika Gzemi.

L.15 Dasledky feSeni zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje
Navrzené feSeni podporuje vSestranny rozvoj obce a celého spravniho — feSeného - Uzemi. Z hlediska:
a. horninového prostredi a geologie navrh UP nenavrhuje zadné feseni, které by mélo na tuto oblast
negativni viiv. Navrhem prvki USES a protipovodiiovymi opatfenimi se zamezi vétmé a vodni erozi.
Néavrh feSeni respektuje vymezené poddolované Uzemi i Uzemi chranéného loZiskového uzemi. Dale
je respektovano Uzemi progndéznich nerostnych surovin.
b.  Vodniho reZimu nejsou navrhovana Zadna negativni opatieni. Likvidace odpadnich vod je feSena
v ndvaznosti na navrzené feseni — navrh COV na k.0. Olsovec. Navrh USES zamezi vodni erozi.
Z hlediska stavajicich vodnich zdroji — studni — zdstava stavajici stav beze zmén. Stabilizaci
protipovodriovymi opatfenimi dojde k zachovani protipovodiiové ochrany obce bez zavaznych zasahl
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do vodniho rezimu, dale pozadavek na vsaky a nezhorSeni odtokovych pomér( v Uzemi stabilizuje
vodni reZzim v uzemi. Déle je hajena rezerva vyhledového zaméru vodni plochy pro akumulaci
povrchovych vod.

c.  Hygieny Zivotniho prostfedi je zajiStén soulad mezi jednotlivymi plochami s rozdilnym vyuzitim.
Navrh FeSeni respektuje pozadavky zakona €. 258/200 Sb. a nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci, v platném znéni. Navrh urbanistické koncepce rozvoje
sidla v urovni Uzemniho planu garantuje nezhorSeni kvality ovzdu$i a Zivotniho prostfedi nad
pfipustnou miru. Na Urovni feSeni Uzemniho planu je zajistén soulad mezi plochami bydleni a
ostatnimi funkcemi v izemi, hlavné plochami zemédélské vyroby.

d.  Ochrana pfirody a krajiny je fe$en v navrhu USES a v dal$ich kapitolach. Je navrzeno takové
feSeni, které stabilizuje stavajici hodnoty v uzemi a navrhuje daldi opatfeni ke zlepSeni ochrany
pFirody a krajiny — USES,...

e. Zemédélsky pldni fond je stabilizovan a feSenim co nejméné narusen, je zajisténa ochrana
zemédélskych pozemk( prvky USES v navaznosti na vétrou a vodni erozi. Obhospodafovani
pozemkU{ neni nijak omezovano nevhodnymi zasahy do zemédélskeé krajiny.

f. Pozemku urCenych k pInéni funkci lesa — tyto jsou stabilizovany a respektovany vé&. ochranného
pasma. Navrh feSeni nenavrhuje Zadny zabor PUPFL.

g. Vefejné a dopravni infrastruktury jsou stabilizovany stévajici prvky dopravni a technické
infrastruktury a v navaznosti na plochy rozvoje obce jsou navrzena rozvody a trasy nové. Nadfazené
prvky dopravni a technické infrastruktury jsou vSechny respektovany.

h.  Sociodemografickych podminek je zajistén navrhovymi plochami dalsi rozvoj obce tak, aby bylo
zajisténo vSestranné rozvijeni obce — plochy bydleni, plochy pracovnich aktivit, vybavenosti, rekreace,
plochy zelené.

i.  Bydleni jsou vSechny plochy stabilizovany a navrZeny jsou navrhové plochy zaruéujici dalSi
rozvoj sidla.

j. Rekreace jsou navrzeny rozvojové plochy z hlediska vhodnosti Uzemnich podminek pro rozvoj
cestovniho ruchu. Je dale umoznéno formou vestaveb do stavajicich objekt rozvijet agroturistiku a
navazujici aktivity. Jsou stabilizovéna stavajici cyklostezky, plochy individualni a hromadné rekreace,
v€. navrhu plochy agroturistického centra.

k.  Hospodafskych podminek jsou navrzeny rozvojové plochy vyroby a skladovani, plochy
primyslové vyroby a plochy smiSené zastavby. Tyto plochy zajisti vznik novych pracovnich mist pfimo
v obci a zajisti tim jeji dalSi rozvo;.

M. Vvhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného Uzemi a

vvhodnoceni potreby vymezeni zastavitelnych ploch

V soucasné dobé je stavajici zastavéné Uzemi vyuZito bez vétSich proluk a nezastavénych ploch v ramci
zastavéného uzemi. Nevymezenim téchto rozvojovych ploch by byl zastaven daldi mozny rozvoj obce a
jeji dalsi rist. Potfeba vymezit navrhové plochy pro bydleni a dalSich funkci vyplynuly z poZadavku
mistnich obyvatel, ktefi chtéji stavét rodinné domy v obci OlSovec a dale ze zkuSenosti pfedstavitell obce
zajem investor( 0 koupi pozemkU na vystavbu rodinnych doma.

Popis demografickych vychodisek a rozvoje obce byly provedeny v pfedeslych kapitolach.

N. VyCet zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou
reSeny v zasadach uUzemniho rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebniho zakona), s odivodnénim potreby jejich

vymezeni
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V ramci uzemniho planu OlSovec nebyly vymezeny zadné dal3i zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které
nejsou feSeny v zasadach Uzemniho rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebniho zakona).

0. Vyhodnoceni predpokladanych dusledkii navrhovaného
feSeni na zemédélsky pudni fond a pozemky uréené k
plnéni funkce lesa

0.1 Vyhodnoceni predpokladanych dusledkii navrhovaného feseni na
zemédélsky pudni fond

0.1.1 Pouzita metodika

Vyhodnoceni pfedpokladanych dasledki na zemédélsky pldni fond bylo provedeno ve smyslu
vyhlasky MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuiji podrobnosti ochrany plidniho fondu dle zakona 334/1992
Sb., ve znéni pozdéjSich pravnich predpisl, § 3 a pfilohy 3 této vyhlasky a Metodického pokynu odboru
ochrany lesa a pady MZP CR ze dne 1.10.1996 &.j. OOLP/1067/96 k odnimani pldy ze zemédélského
pudniho fondu podle zakona ¢&. 334/1992 Sb.

0.1.2 Struktura pudniho fondu v tizemi

Z hlediska vyuziti uzemi je dle udajl katastru nemovitosti katastralni tzemi OlSovec €lenéno takto:

41 plocha podil ploch
' (ha) (%)

Vyméra celkem 830 100,00
Zemédélska plda celkem 402,2 48,5
ztoho ornaplda 345,3 41,6

zahrady, ovocné sady 21,5 2,6

trvalé travni porosty 35,3 42
Lesni pozemky 3746 451
Vodni toky a plochy 9,1 11
Nezemédélska plida 428,6 51,6

Z uvedeného prehledu vyplyva, ze zemédélské plda pokryva téméF polovinu z celkové vyméry feSeného
uzemi, dali vyznamnou slozkou v Uzemi jsou lesni pozemky, které jsou situovany na 45% Uzemi obce.
Ostatni kultury maji fFadové mensi zastoupeni.

0.1.3 Bonitované puidné ekologické jednotky

Vlychozim podkladem pro ochranu zemédélského pldniho fondu pfi Uzemné planovaci Einnosti jsou
bonitované plidné ekologické jednotky (BPEJ). Pétimistny kod ptidné ekologickych jednotek vyjadfuije:

1. misto - Klimaticky region.
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2. a 3. misto - Hlavni pldni jednotka - synteticka agronomicka jednotka charakterizovana ptdnim typem,
subtypem, substratem a zrnitosti véetné charakteru skeletovitosti, hloubky pldniho profilu a viahového
rezimu v pudé.

4. misto - Kod kombinace sklonitosti a expozice.

5. misto - Koéd kombinace skeletovitosti a hloubky pldy.

Pomoci tohoto pétimistného kddu se pfifazuje jednotlivym BPEJ tfida ochrany zemédélské pldy (I - V) dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pady MZP CR ze dne 1.10.1996 &j. OOLP/1067/96 k
odnimani pudy ze zemédélského pldniho fondu podle zékona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského
pudniho fondu ve znéni zakona CNR &. 110/1993 Sb. Podle klimatického regionu a hlavni pidni jednotky
je rovnéz stanovena zakladni sazba odvodtl pii zaboru zeméd&lské plidy ve smyslu piilohy A zakona CNR
¢. 334/1992 Sb.

Jednotliva seskupeni bonitovanych pldné ekologickych jednotek do tfidy ochrany zemédélské pldy jsou
charakterizovana takto:

|. tfida ochrany zemédélského pldniho fondu

bonitné nejcennéjsi pudy v jednotlivych klimatickych regionech, pfevazné na rovinatych nebo jen mirné
sklonitych pozemcich, které je mozno odejmout ze zemédélského pldniho fondu pouze vyjime€né, a to
pfevazné pro zadméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby
zasadniho vyznamu

I. tfida ochrany zemédélského pidniho fondu

zemé@délské pady, které maji v ramci jednotlivych klimatickych regiond nadprdmérmou produkéni
schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pudniho fondu jde o pldy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné ze ZPF a to s ohledem na Uzemni planovani, jen podminéné vyuzitelné pro
stavebni Ucely

[1I. tfida ochrany zemédélského pldniho fondu

v jednotlivych klimatickych regionech se jedna pfevazné o pudy vyznalujici se primérnou produkéni
schopnosti, které je mozné vyuzit v Uzemnim planovani pro vystavbu a jiné nezemédélské zpusoby
vyuziti.

IV. tfida ochrany zemédélského pidniho fondu

zahrnuje v ramci jednotlivych klimatickych region(i pfevazné pldy s podpriimérnou produkéni schopnosti,
jen s omezenou ochranou, vyuZitelné pro vystavbu a i jiné nezemédélské ucely.

V. tfida ochrany zemédélského pudniho fondu

sdruzuje zbyvaijici bonitované pudné ekologické jednotky (BPEJ), které predstavuji pady s velmi nizkou
produkéni schopnosti, jako jsou mélké pudy, hydromorfni pldy, silné skietovité a silné erozné
ohrozované. Tyto pldy jsou vétSinou pro zemédélské ucely postradatelné. Lze pfipustit i jiné, efektivnéjsi,
vyuziti nez zemédélské. Jedna se zejména o pudy s nizkym stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych
ochrannych pasem a chrénénych tzemi.

Z hlediska charakteristiky skupin pudnich typi Ize konstatovat, Ze pfevazna ast zemédélské pldy
feSeného Uzemi je zafazena do skupiny pseudogleji, mensi ¢ast do skupiny kambizemé dystrické,
podzoly a kryptopodzoly, jako marginaini jsou v feSeném Uzemi zastoupeny i skupiny fluvizemé,
kambizemé a regozemé.

0.1.4 Investice do pudy
Na Casti zemédélské pldy v katastru bylo v minulosti vybudovano odvodnéni (zakresleno v grafické
dokumentaci).
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0.1.5 Udaje o areélech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

V katastralnim Gzemi OlSovec se nenachazi funkéni areal zemédélské prvovyroby. V obci plsobi
nékolik soukromych zemédélcl, ktefi podnikaji vétSinou v plochach obytné zastavby nebo v pfimé
navaznosti na ni. Z hlediska zemédélské vyroby mé drtivou pfevahu rostlinng vyroba.

0.1.6 Usporadani zemédélského plidniho fondu a pozemkové tpravy
Zemédélska puda v FeSeném Uzemi je soustfedéna do vétSich pozemki orné pudy.
V Uzemi neprobé&hla komplexni pozemkovéa Uprava a ani se zatim 0 jejim zpracovani neuvazuje.

0.1.7 Opatieni k zajisténi ekologickeé stability

Pro zajisténi ekologické stability v feSeném izemi je soucasti predkladané dokumentace navrh USES
v prvky v Urovni nadregionalni, regionalni i lokalni.

0.1.8 Zdtivodnéni vhodnosti navrzeného feseni

Demografické charakteristiky obce OlSovec jsou uvedeny v predchazejici kapitole. Je vyuzito
zdroji SLBD 2001.(pramen-CSU CR), pfipadné dalSich podkladi CSU.

Demografické tendence
Z vySe uvedenych udaju vyplyva, ze demograficka struktura obyvatel je v zasadé dobra (az na
nékteré charakteristiky), dostupnost a napojeni sidla na obce a mésta vyssiho fadu je vyhovuijici, obec leZi
v rozvojové ose OS 5 dle koncepce Politiky izemniho rozvoje CR a sousedi s rozvojovou oblasti RO 3
vymezenou vZUR OK, proto Ize predpokladat rozvoj obce do budoucna. Rozvoj bude realizovan
vystavbou novych objektd na navrhovych plochach a v prolukach k zastavéni.

Tabulka vyvoje poctu obyvatel

1. Realisticka varianta 2. Optimisticka varianta

2020 570 obyvatel 630 obyvatel

Pfi stanoveni navrhového poCtu obyvatel obce jsme vychazeli z retrospektivniho vyvoje poétu
obyvatel obce, ze statnich a evropskych prognéz, které predpokladaji postupny ubytek a starnuti
populace. Zaroven predpokladame rozvoj sidla v navaznosti na koncepci rozvoje OK dle ZUR OK
(rozvojové osa OS 5 - dle Politiky izemniho rozvoje CR) a urgity stuperi reemigrace (reurbanizace), ktery
je mozno oCekavat v souvislosti s nasledujicimi ekonomickymi faktory:

-restrukturalizace sekundérniho sektoru

-liberalizace najemného v bytovych domech a ztoho vyplyvajici sociélni dopady na
obyvatelstvo ve méstech

-zajem o bydleni mimo centra mést.

-dobra dopravni dostupnost (i z vétSich vzdalenosti — D1)

-existence technické infrastruktury v obci

Z hlediska pfipravy Gzemniho rozvoje obce OlSovec se domnivame, Ze nema-li se obec pfipravit
sama 0 moznost zvySeni poCtu obyvatelstva pfilivem imigrantl, pfipadné potencialnich pracovnich
pfilezitosti v terciéru (obchod, sluzby, Skolstvi, zdravotnictvi apod.) mél by navrh uzemniho plénu pocitat
s vyvojem poctu obyvatel podle optimistické varianty. Pouze dostate¢na nabidka vhodnych rozvojovych
ploch pro bydleni, obCanskou vybavenost a pracovni aktivity (podnikani) mize naplnit oCekavani obce
v tomto sméru {j. skutecny narlst poctu obyvatelstva a s tim spojeny ekonomicky rast obce.

Zpracovatel UP zapracoval optimistickou variantu rozvoje obce, . cilovy stav 630 obyvatel k roku
2020. Sougasné byla pfi navrhu velikosti zastavitelnych ploch zohlednéna majetkopravni nedostupnost
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nékterych pozemku, pfipadné dalSi vlivy, které blokuji nékteré pozemky vramci navrzeného
zastavitelného Uzemi - proto byla plodna vyméra zastavitelnych ploch mirné pfedimenzovana.

Navrzené fedeni vychazi z potfeb obce definovanych v Zadani UP a projednanych na vefejnych
jednanich. Podle Zadani UP OlSovec nebyl zpracovavan koncept, ale pfimo navrh Gzemniho planu
OlSovec.

Koridory a trasy dopravni a technické infrastruktury jsou stabilizovany a nejsou navrhovany zadné
zasadni pfelozky ani nové trasy. Jsou pouze provedeny lokalni tpravy trasy vzdusného vedeni VN-22 kV
(s napojenim novych trafostanic na stavajici vzdusné vedeni) a dale lokalni Upravy tras STL plynovodu
v mistech rozvojovych ploch. Prvky dopravni a technické infrastruktury jsou nové navrzeny v mistech
rozvojovych ploch v souladu se zadanim a celkovou urbanistickou koncepci obce. V ramci navrhu je
zapracovana trasa vedeni VVTL DN 700/PN63 Hrusky-Pfibor. Je také zapracovan pozadavek na hajeni
vyhledového zaméru vodni plochy vhodné pro akumulaci povrchovych vod. Déle jsou stabilizovana a
respektovana stavajici trasa dalnice D 1, silnice I1. a IIl. tfidy. Do koncepce fedeni je zapracovan USES
v ramci vSech jeho Urovni (od nadregionalni — NRBK K144, regionalni — RBC 172 a 173, a lokalni — lokalni
biokoridory, biocentra a liniové interakéni prvky).

Plochy zmén zhlediska ploch pro bydleni, hromadné a individualni rekreace, technické
infrastruktury a ploch smiSeného vyuziti, ploch vyroby a skladovani navazuiji na stavajici dopravni skelet
obce a také navazuji na sité technického vybaveni Uzemi. Pfevazujici funkci bude i nadale funkce bydleni
a také plochy bydleni dominuji plocham zmén pfi navrhu zastavitelného Uzemi.

Obec OlSovec se nachazi v uzemi, které neposkytuje mnoho moznosti na jeji harmonicky a
vyvazeny rozvoj v navaznosti na stavajici nebo navrhované limity a bariéry v Uzemi. V severni &asti
feSeného Uzemi jsou situovany plochy lesniho masivu a znaéné svazité plochy zemédélské pady. Severni
Cast je také omezena plvodni lokalitou tézby stavebniho kamene, kde jsou dnes vodni plochy po téZebni
¢innosti, které nejsou vyuzitelné pro rekreaci €i sport. Z jizni strany sméfuje obec ke stavajici trase dalnice
D 1. Ze z&padni strany jsou vedeny vzdudna vedeni VN 22 kV. Rozvoj obce severnim a jiznim smérem je
nezadouci, protoze by vedl k dalSimu obestavovani stavajici silnice 11/440, ktera je zdrojem hluku a prachu
v Uzemi a neposkytuje dostateény komfort pro navrh ploch pro bydleni.

Limitujicim faktorem je i tvar samotného spravniho Gzemi OlSovec a dale stavajici umisténi
vyrobnich arealli — OlSoveckych strojiren a byvalého zemédélského arealu.

Navrh feSeni se dale snazil zohlednit kvalitu zemédélské pldy v jednotlivych astech feSeného
Uzemi a navrh zastavitelnych ploch ve vétSi mife sméfovat na zemédélské pudy horSich kvalit.

Z hlediska zastavby v mistni ¢asti Borkov je zasadnim limitem vyrazné zalesnéni a dale trasy
neregionalniho a regionalniho USES. Dale zde byla zohlednéna vyhledova plocha vodni nadrze pro
akumulaci povrchovych vod.

Upiesnéni uzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich, kulturnich a civilizaénich
hodnot uzemi.

Ochrana pfirodnich hodnot Gzemi.

Ochranou a respektovanim pfirodnich hodnot Gzemi je mySlena zejména ochrana nasledujicich prvku:

Vyznamné krajinné prvky
V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb. maji zvlaStni postaveni vyznamné
krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné &asti krajiny, které utvareji jeji
typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability (§ 3 pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
v Uzemi OlSovce lesy, vodni toky, jezera a udolni nivy.
Lesy se v Uzemi nachazi v malych vymérach pfevazné v jizni Casti feSeného Uzemi, v severni ¢asti jsou
lesni plochy zastoupeny vyraznymi plochami.
Hlavnim vodnim tokem Uzemi je vodni tok Mréznice, ktery je veden stfedem obce a tvofi jeji severojizni
patef. V.t. Mraznice je v zastavéné Casti obce vyrazné regulovan. Dale je pfi zapadni hranici feSeného
Uzemi situovan vodni tok Veli¢ka. Soucasti feSeného Uzemi jsou dale melioraéni svodnice.

Udolni nivy jsou v Gizemi reprezentované zejména nivami jednotlivych vodnich tokd.

Vodni plochy jsou reprezentovany vodnimi plochami, které vznikly po ukon&eni téZby stavebniho kamene
v severni Casti feSeného uzemi.
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Krajinnému rézu je tfeba vénovat vyraznou pozornost a ochranu.

V8echny uvedené jevy vuzemi jsou limitujicimi prvky Ci bariérami, které vyrazné ovliviiuji
urbanisticky navrh rozvoje obce OlSovec.

Pro navrh urbanistické koncepce rozvoje obce OlSovec byly rozhodujici tyto fakty:

e obec se bude rozvijet s hlavni funkci bydleni, ktera vyzaduje kvalitni a ni¢im zasadné
neru$ené plochy bez moznych budoucich stfetd v tzemi .

e obec se bude rozvijet jako rostouci sidlo s rostoucim pocétem trvale bydlicich osob. Tento
fakt stale vice a vice podporuje poptavka po stavebnich pozemcich vobci hlavné
investor(i z Hranic a Sirokého okoli, ktefi hledaji klidné bydleni v okolnich obcich s kratkou
dojizdkovou vzdalenosti a vybavenosti obce inzenyrskymi sitémi. Obé tyto podminky obec
spliiuje, proto je znaCny zajem o vystavbu rodinnych domu v tomto Uzemi. Dal$i rozvoj
bude vyraznym faktorem pfi stabilizaci a rozvoji stavajici obce v ndvaznosti na rozvoj
dalSich sluzeb a doprovodnych Cinnosti.

Pfi zhodnoceni rozvojovych podminek obce, zhodnoceni bariér rozvoje obce a pfi zhodnoceni
majetkopravnich vztah( z hlediska mozné majetkopravni nedostupnosti pozemku byla navrzena celkova
koncepce rozvoje obce:

- rozvijet obec OlSovec pievazné severozapadnim smérem, kdy pfevazna ¢ast navrhovych ploch
pro bydleni by navazovala na stavajici a navrzené mistni komunikace a na stavajici a navrzené
sité technického vybaveni. V této poloze je i nejvétsi zajem soukromych stavebnikl o vystavbu
rodinnych dom, ktery je podpofen jejich vlastnictvim jednotlivych pozemki. Cast plochy pro
bydleni je vymezeno ve vychodni ¢asti obce a ¢ast v jizni ¢asti obce. Vyhodou fedeni je vhodna
orientace sklonu svahu z hlediska oslunéni stavebnich pozemkl a vztah ke stavajici koncepci
odkanalizovani. Mirné problematické se jevi Caste¢né obestavovani silnice Il.tfidy. Dopravni
zatéz je zde vSak mala a s vystavbou déalnice D1 se je$té mirmné snizila (smér Potstat a Ostrava Ci
Olomouc). Plochy pro bydleni jsou naddimenzované z hlediska majetkopravni nedostupnosti, coz
je do jisté miry kompenzovano navrhem zavazné etapizace, kdy vSechny plochy pro bydleni —
jsou zafazena do 0.etapy zastavéni (velikost odpovida demografické progndze cilového stavu
630 obyvatel v roce 2020) bez stanoveni zavazné etapizace. Plochy pro primyslovou vyrobu a
skladovani navazuji na stavajici areal OlSoveckych strojiren, kdy tyto plochy jsou vhodné
dopravné napojené na dopravni skelet obce.. V zapadni ¢asti obce jako pfechod mezi plochou
prumyslové vyroby a plochami bydleni je navrzena smiSena plocha pro drobnou vyrobu, sluzby a
podnikéni v kombinaci s doplfikovym bydlenim. Vradmci protipovodrfiovych opatieni je
stabilizovan poldr v severni ¢asti obce. Dale je respektovan vyhledovy zamér vybudovani vodni
plochy pro akumulaci povrchovych vod. V rdmci navrzené koncepce odkanalizovani je navrZzeno
umisténi COV v jizni ¢asti obce, jako Gistima odpadnich vod na splaskové kanalizaci. V tomto
feSeni jsou dale vymezeny rezervni plochy pro bydleni jako uvedeni dalSich smérd rozvoje obce
v pfipadé jejich zafazeni do ploch zmén po vy&erpani navrzenych ploch.

-rozvijet mistni ¢ast Borikov v ramci zastavéného Uzemi s doplnénim o nové zastavitelné plochy
individualni rekreace a ploch pro rozvoj cestovniho ruchu. Z hlediska podpory cestovniho ruchu
navdzaného na pfirodni prostfedi obce je vymezena rozvojova plocha rekreace v lokalité Borikov,
kde se uvazuje s vybudovanim agroturistického centra.

Vramci navrzené urbanistické koncepce rozvoje sidla jsou vSechna zastavéna uzemi
stabilizovana bez navrhu pfestaveb.

Sougasti navrzené koncepce je i navrh jednotlivych prvki USES, které vychazeji ze ZUR OK,
z generelu mistni planu USES a dal$ich relevantnich podklad(i. Tento navrh byl doplnén o sit interak&nich
prvkd. Interakéni prvky jsou vétSinou vymezeny podél plvodnich U¢elovych komunikaci v navaznosti na
plvodni a stavajici drzbu jednotlivych zemédélskych pozemki a dale podél vodnich tokd a melioraénich
svodnic. Dale byly vymezeny nové plochy krajinné zelené. Timto systémem dojde k vyraznému posileni
ekologické stability feSeného Uzemi a dale k ochrané zemédélské pldy pied vétrnou a vodni erozi. Bude
také posilena protipovodiiova ochrana uzemi a obce.
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Pfi navrhu vSech rozvojovych ploch bylo pfihlizeno k tomu, aby nevznikaly zbytkové plochy
zemédélské pldy nebo plochy Spatné zemédélsky obhospodafovatelng, dale se pfihlizelo na stavajici
koncepci inZzenyrskych siti, dopravniho feSeni a to v8e s ohledem na ochranu stavajicich hodnot Uzemi.
Navrzené feSeni umistuje nékteré navrhové plochy na kvalitnich pidach, avSak v pfimé navaznosti na
zastavéné Uzemi obce. Z hlediska kvality pld Ize konstatovat, Ze nejcennéj§i pldy se nachazeji
v navaznosti na zastavéné Uzemi obce a méné hodnotné pldy jsou umistény v severni a jizni Easti
feSeného Gzemi. Pokud by mély byt navrhové plochy umistovany na méné kvalitnich padach, vznikly by
v Uzemi ndvrhové plochy bez vztahu k zastavénému uUzemi, coz by bylo také v rozporu s ochranou ZPF a
déle by vnikly nekoncepéni ostrovy zastavéného Uzemi s desurbanizaénim vlivem na rozvoj sidla. Tato
koncepce by byla i tézko FeSitelna z hlediska technické a dopravni infrastruktury.

Vramci urbanistické koncepce byly stabilizovany plochy sidelni zelené, které budou plinit funkci
rekreani a pobytové plochy, pfipadné izolatni zelené. Plochy sidelni zelené se budou dopliiovat
s navrzenou plochou vefejného prostranstvi v centru obce s ndvaznosti na stavajici vybavenost obce.
Dominantou centrélniho prostoru bude objekt zvonice.

V&echny kulturni, pfirodni a civilizaéni hodnoty izemi byly v navrhu UP Ol$ovec respektovany.

0.1.9 Popis jednotlivych navrzenych lokalit zaborti ZPF s vyznamnéjSim dopadem na zemédélské
pozemky:

Plochy pro bydleni: (vSechny plochy pro bydleni jsou situovany v k.u. OlSovec)
Lokalita €. B/1

o Lokalita o celkové vyméfe 3,89 ha, mimo zastavéné zemi, je tvofena ornou pidou v I. , Ill. a
IV. tfidé ochrany. Reélny zabor ZPF €ini cca 0,32 ha. Lokalita leZi na odvodnénych pozemcich.

» Navrhova plocha je situovana v severozapadni ¢asti obce v ndvaznosti na zastavéné uzemi
obce. Plocha nevytvafi izolované ,satelitni“ plochy bez vztahu k urbanistické struktufe obce. Reseni
navrhuje rozvojovou plochu bydleni v RD v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici urbanistickou
strukturu obce a na predpokladanou demografickou projekci vyvoje pocétu obyvatel, ktera pfedpoklada
s naristem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi. Tento pfedpoklad je v sou¢asné
dobé podloZen redlnym stalym zajmem o vystavbu v obci a dale umisténim obce na rozvojové ose dle
ZUR OK. Predmétna plocha tésné navazuje na pfipravovanou zastavbu rodinnych domu na sousednich
parcelach, &ast ploch je jiz vmajetku budoucich stavebnik(. Navrzené feSeni rozviji stavajici
urbanistickou strukturu obce at jiz plvodni nebo nové zaloZzenou novou zastavbou z posledni doby.
Lokalita je také vhodné dopravné napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti.
Navrzena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a
nevytvari zbytkové plochy zemédélské pudy.

Plocha je pfevzata z plvodniho (dnes platného) tzemniho planu obce OlSovec. V soucasné
dobé v ploSe probiha pfiprava Uzemi pro vystavbu RD a dochézi jiz i vystavbé rodinnych domd.

Lokalita ¢. B/2

o Lokalita o celkové vymére 1,74 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pldou v I. tfidé
ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,14 ha. Lokalita leZi na odvodnénych pozemcich.

» Navrhova plocha je situovana v severozapadni ¢asti obce v ndvaznosti na zastavéné uzemi
obce. Plocha nevytvafi izolované ,satelitni“ plochy bez vztahu k urbanistické struktufe obce. Reseni
navrhuje rozvojovou plochu bydleni v RD v navaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici urbanistickou
strukturu obce a na predpokladanou demografickou projekci vyvoje poctu obyvatel, kterd predpoklada
s nartstem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi. Tento pfedpoklad je v soucasné
dobé podloZen realnym stalym zajmem o vystavbu v obci a dale umisténim obce na rozvojové ose dle
ZUR OK. Prfedmétna plocha tésné navazuje na pfipravovanou zastavbu rodinnych domu na sousednich
parcelach, ¢ast ploch je jiz vmajetku budoucich stavebnik(i. Navrzené feSeni rozviji stavajici
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urbanistickou strukturu obce at jiz plvodni nebo nové zaloZzenou novou zastavbou z posledni doby.
Lokalita je také vhodné dopravné napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inZenyrskych siti.
Navrzena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a
nevytvari zbytkové plochy zemédélské pudy.

Plocha je pfevzata z plvodniho (dnes platného) uzemniho planu obce OlSovec. V soucasné
dobé v ploSe probiha pfiprava uzemi pro vystavbu RD a dochazi jiz i vystavbé rodinnych domu.

Lokalita ¢. B/3

o Lokalita o celkové vyméfe 3,5 ha, mimo zastavéné uzemi, je tvofena ornou pidou v I. a IV.
tfidé ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,3 ha. Lokalita leZi na odvodnénych pozemcich.

» Navrhové plocha je situovana v zapadni ¢asti obce v navaznosti na zastavéné uzemi obce.
Plocha nevytvafi izolované ,satelitni plochy bez vztahu k urbanistické struktufe obce. Redeni navrhuje
rozvojovou plochu bydleni v RD v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici urbanistickou strukturu obce
a na predpokladanou demografickou projekci vyvoje poCtu obyvatel, ktera pfedpoklada s narlstem
obyvatel vobci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi. Tento pfedpoklad je v souCasné dobé
podloZen redlnym stalym zajmem o vystavbu v obci a dale umisténim obce na rozvojové ose dle ZUR OK.
Pfedmétna plocha tésné navazuje na pfipravovanou zastavbu rodinnych domd na sousednich parcelach,
¢ast ploch je jiz v majetku budoucich stavebnik(. Navrzené feSeni rozviji stavajici urbanistickou strukturu
obce at jiz plvodni nebo nové zaloZzenou novou zastavbou z posledni doby. Lokalita je také vhodné
dopravné napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti. Navrzena plocha
nevytvafi nevhodné obhospodafovateiné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a nevytvafi zbytkové
plochy zemédélské pudy.

Plocha je pfevzata z plvodniho (dnes platného) uzemniho planu obce OlSovec. V soucasné
dobé v ploSe probiha pfiprava Uzemi pro vystavbu RD a dochazi jiz i vystavbé rodinnych domd.

Lokalita ¢. B/4

o Lokalita pro funkci bydleni o celkové vyméfe 0,16 ha situovand v zastavéném Uzemi,
v souladu s platnou Metodikou neni plocha bilancovana z divodu jeji situovani v zastavéném uzemi.
Lokalita nelezi na odvodnénych pozemcich.

Lokalita ¢. B/5

o Lokalita o celkové vymére 0,23 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pldou v I. tfidé
ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,02 ha. Lokalita leZi na odvodnénych pozemcich.

» Navrhova plocha je situovana v jihovychodni ¢asti obce v navaznosti na zastavéné uzemi
obce. Plocha nevytvafi izolované ,satelitni“ plochy bez vztahu k urbanistické struktufe obce. Reseni
navrhuje rozvojovou plochu bydleni v RD v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici urbanistickou
strukturu obce a na predpokliadanou demografickou projekci vyvoje pocétu obyvatel, ktera pfedpoklada
s narustem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi. Tento pfedpoklad je v sou¢asné
dobé podlozZen realnym stalym zajmem o vystavbu v obci a dale umisténim obce na rozvojové ose dle
ZUR OK. Prfedmétna plocha tésné navazuje na pfipravovanou zastavbu rodinnych domu na sousednich
parcelach, &ast ploch je jiz vmajetku budoucich stavebnik(. Navrzené feSeni rozviji stavajici
urbanistickou strukturu obce at jiz plvodni nebo nové zaloZzenou novou zastavbou z posledni doby.
Lokalita je také vhodné dopravné napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti.
Navrzena plocha nevytvafi nevhodné obhospodaiovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a
nevytvari zbytkové plochy zemédélské pudy.

Lokalita ¢. B/6

o Lokalita o celkové vyméfe 5,02 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pldou v |. tfidé
ochrany. Realny zabor ZPF Cini cca 0,1 ha. Lokalita leZi na odvodnénych pozemcich.
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» Navrhova plocha je situovana ve vychodni asti obce v navaznosti na zastavéné Uzemi
obce. Plocha nevytvafi izolované ,satelitni“ plochy bez vztahu k urbanistické struktufe obce. Reseni
navrhuje rozvojovou plochu bydleni v RD v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici urbanistickou
strukturu obce a na predpoklddanou demografickou projekci vyvoje poctu obyvatel, kterd pfedpoklada
s narustem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi. Tento pfedpoklad je v souCasné
dobé podloZen realnym stalym zajmem o vystavbu v obci a déle umisténim obce na rozvojové ose dle
ZUR OK. Prfedmétna plocha tésné navazuje na pfipravovanou zastavbu rodinnych dom( na sousednich
parcelach, &ast ploch je jiz vmajetku budoucich stavebnik(. Navrzené feSeni rozviji stavajici
urbanistickou strukturu obce at jiz plvodni nebo nové zaloZzenou novou zastavbou z posledni doby.
Lokalita je také vhodné dopravné napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti.
Navrzena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a
nevytvafi zbytkové plochy zemédélské pldy.

Plocha je pfevzata z pivodniho (dnes platného) izemniho planu obce OlSovec, kde byla plocha
uréena pro vyrobu.

Lokalita ¢. B/7

o Lokalita pro funkci bydleni o celkové vyméfe 0,17 ha situovand v zastavéném Uzemi,
v souladu s platnou Metodikou neni plocha bilancovana z divodu jeji situovani v zastavéném uzemi.
Lokalita nelezi na odvodnénych pozemcich.

Plochy smiseného vyuziti:

Lokalita €. S

o Lokalita o celkové vyméfe 1,1 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena trvalym travnim
porostem v I. a IV. tfidé ochrany. Reélny zabor ZPF Eini cca 1,1 ha. Lokalita nelezi na odvodnénych
pozemcich. Plocha je situovana v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v zapadni Casti obce v ndvaznosti na zastavéné Uzemi obce.
Plocha nevytvafi izolované ,satelitni plochy bez vztahu k urbanistické struktufe obce. Reseni navrhuje
rozvojovou plochu smiseného vyuZiti v navaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici urbanistickou strukturu
obce a na predpokladanou demografickou projekci vyvoje poctu obyvatel, ktera pfedpoklada s narGistem
obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich uzemi a s tim i potfebu vytvofeni podminek pro vznik
novych pracovnich mist. Tento pfedpoklad je v sou¢asné dobé podloZzen umisténim obce na rozvojové
ose dle ZUR OK a blizkosti dalnice D1. Pfedmétna plocha tésné navazuje na pfipravovanou zastavbu
rodinnych domd na sousednich parcelach, a bude vytvaret pfechod mezi bydlenim a plochou vyroby
(byvaly areal ZD - dnes primyslova vyroba). Navrzené FeSeni rozviji stavajici urbanistickou strukturu obce
at' jiz pGvodni nebo nové zaloZzenou novou zastavbou z posledni doby. Lokalita je také vhodné dopravné
napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti. Navrzena plocha nevytvafi
nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zeméd&lskou vyroby a nevytvafi zbytkové plochy
zemédélské pudy.

Plochy pro vyrobu:

Lokalita €. V1

o Lokalita o celkové vyméfe 3,22 ha, mimo zastavéné zemi, je ornou pudou v I. a lll. tfidé
ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 3,22 ha (bude zabrana cela lokalita). Lokalita lezi na odvodnénych
pozemcich. Plocha je situovana v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v severovychodni ¢asti obce v navaznosti na zastavéné uzemi
obce a aredl OlSoveckych strojiren. Plocha nevytvafi izolované ,satelitni“ plochy bez vztahu k urbanistické
struktufe obce. Redeni navrhuje rozvojovou plochu vyroby v navaznosti na zastavéné Gzemi a stavajici
urbanistickou strukturu obce a na pfedpoklddanou demografickou projekci vyvoje poCtu obyvatel, ktera
pfedpoklada s narlistem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi a s tim i potfebu
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vytvofeni podminek pro vznik novych pracovnich mist. Tento pfedpoklad je v souCasné dobé podlozen
umisténim obce na rozvojové ose dle ZUR OK a blizkosti dalnice D1. Pfedmétna plocha tésné navazuje
na stavajici vyrobni aredl, ktery zde bude pokraCovat ve svém rozvoji. Lokalita je také vhodné dopravné
napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti. NavrZzend plocha nevytvafi
nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a nevytvafi zbytkové plochy
zemédeélské pudy.

Plocha je pfevzata z pivodniho (dnes platného) tzemniho planu obce OlSovec.

Lokalita €. V/2

o Lokalita o celkové vyméfe 2,31 ha, mimo zastavéné zemi, je ornou pudou v I. a lll. tfidé
ochrany. Reélny z&bor ZPF ¢ini cca 2,31 ha (bude zabrana cela lokalita). Lokalita nelezi na odvodnénych
pozemcich. Plocha je situovana v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v severovychodni ¢asti obce v ndvaznosti na zastavéné uzemi
obce a aredl OlSoveckych strojiren. Plocha nevytvari izolované ,satelitni“ plochy bez vztahu k urbanistické
struktufe obce. Redeni navrhuje rozvojovou plochu vyroby v navaznosti na zastavéné Gzemi a stavajici
urbanistickou strukturu obce a na pfedpokladanou demografickou projekci vyvoje poCtu obyvatel, kterd
pfedpoklada s narlistem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Uzemi a s tim i potfebu
vytvofeni podminek pro vznik novych pracovnich mist. Tento pfedpoklad je v souCasné dobé podlozen
umisténim obce na rozvojové ose dle ZUR OK a blizkosti dalnice D1. Pfedmétna plocha tésné navazuje
na stavajici vyrobni areal, ktery zde bude pokracovat ve svém rozvoji. Lokalita je také vhodné dopravné
napojena a také vhodné navazuje na stavajici trasy inzenyrskych siti. NavrZzend plocha nevytvafi
nevhodné obhospodarovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a nevytvari zbytkové plochy
zemédeélské pudy.

Lokalita €. VI3

O neobsazeno.

Lokalita ¢. V/4

O neobsazeno.

Plochy pro dopravu:

Lokalita €. D/1

o Lokalita o celkové vymére 0,015 ha, mimo zastavéné Uzemi, je ornou pldou v I. tfidé
ochrany. Realny z&bor ZPF &ini cca 0,015 ha (bude zabrana celé lokalita). Lokalita lezi na odvodnénych
pozemcich. Plocha je situovana v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v zapadni Casti obce v navaznosti na navrzenou plochu
bydleni. V ploSe bude umisténa navrzend mistni komunikace pro zpfistupnéni navrzenych ploch bydleni.
Navrzena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a
nevytvari zbytkové plochy zemédélské pudy.

Lokalita ¢. D/2

O Lokalita o celkové vyméfe 0,123 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pldou a
trvalym travnim porostem v V. tfidé ochrany. Realny zabor ZPF Eini cca 0,123 ha (bude zabrana cela
lokalita). Lokalita lezi na odvodnénych pozemcich. Plocha je situovéna v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v severozapadni poloze od obce v navaznosti na stavajici
plochu bydleni. V ploSe bude umisténa navrzend mistni komunikace pro zpfistupnéni stavajicich ploch
bydleni. NavrZena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby
a nevytvari zbytkové plochy zemédélské pudy.
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Lokalita ¢. D/3

o Lokalita o celkové vyméfe 0,033 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena trvalym travnim
porostem v |V. tfidé ochrany. Reélny zabor ZPF €ini cca 0,033 ha (bude zabrana cela lokalita). Lokalita
lezi na odvodnénych pozemcich. Plocha je situovana v k.d. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v severozapadni poloze od obce v ndvaznosti na stavajici
plochu bydleni. V ploSe bude umisténa navrzend mistni komunikace pro zpfistupnéni stavajicich ploch
bydleni. NavrZena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby
a nevytvari zbytkové plochy zemédélské pldy.

Lokalita €. D/4

o Lokalita o celkové vymére 0,04 ha, mimo zastavéné uzemi, je tvofena ornou pidou v V. tfidé
ochrany. Reélny zabor ZPF ¢ini cca 0,04 ha (bude zabrana cela lokalita). Lokalita neleZi na odvodnénych
pozemcich. Plocha je situovana v k.U. Borikov u Hranic.

» Navrhovéa plocha je situovana v zapadni poloze od m.¢. Borikov v navaznosti na stavajici
plochu bydleni. V ploSe bude umisténa navrzend mistni komunikace pro zpfistupnéni stavajicich ploch
bydleni. NavrZena plocha nevytvafi nevhodné obhospodarovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby
a nevytvafi zbytkové plochy zemédélské pudy.

Plochy pro zelen:

Lokalita ¢. Z/1

o Lokalita o celkové vyméfe 0,047 ha, mimo zastavéné (Uzemi, je ornou pldou ve Il. tfidé
ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,047 ha (bude zabrana cela lokalita). Lokalita nelezi na
odvodnénych pozemcich. Plocha je situovana v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v jizni asti obce v navaznosti na navrzenou plochu COV.
Plochy krajinné zelené bude tvofit ochranny pilif mezi vodnim tokem a navrZenou plochou technické
vybavenosti (COV). Navrzena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro
zemédélskou vyroby a nevytvafi zbytkové plochy zemédélské pady.

Lokalita €. Z/2

O neobsazeno.

Lokalita ¢. Z/3

O neobsazeno.

Lokalita ¢. Z/4

O neobsazeno.

Lokalita ¢. Z/5

O neobsazeno.

Plochy sportu a rekreace:

Lokalita ¢. R
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O Lokalita o celkové vyméfe 1,553 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pudou a
trvalym travnim porostem v V. tfidé ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,423 ha. Lokalita neleZi na
odvodnénych pozemcich. Plocha je situovana v k.u. Borikov u Hranic.

» Navrhova plocha je situovana v zapadni poloze od m.¢. Borfikov. Plocha je navrzena pro
umisténi ploch individuéini rekreace v ndvaznosti na okolni pfirodni prostfedi. Lokalita je také vhodné
dopravné napojena. Navrzend plocha nevytvafi nevhodné obhospodarovatelné okolni plochy pro
zemédélskou vyroby a nevytvafi zbytkové plochy zemédélské pady.

Lokalita ¢. R/2

o Lokalita o celkové vyméfe 0,58 ha, mimo zastavéné uzemi, je tvofena trvalym travnim
porostem v V. tfidé ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,58 ha (bude zabréna cela lokalita). Lokalita
neleZi na odvodnénych pozemcich. Plocha je situovana v k.U. Borikov u Hranic.

» Navrhova plocha je situovana v severozapadni poloze od m.¢. Borikov. Plocha je navrZena
pro umisténi agroturistického centra v navaznosti na okolni prirodni prosttedi. Re$eni navrhuje rozvojovou
plochu rekreace pro cestovni ruch v navaznosti na predpokladanou demografickou projekci vyvoje poctu
obyvatel, ktera pfedpoklada s naristem obyvatel v obci z hlediska pfilivu obyvatel z okolnich Gzemi a s tim
i potfebu vytvofeni podminek pro vznik novych pracovnich mist, v tomto pfipadé i s vyuZitim kvalitniho
pfirodniho prostiedi. Tento pfedpoklad je v sou¢asné dobé podioZzen umisténim obce na rozvojové ose
dle ZUR OK a blizkosti dalnice D1. Lokalita je také vhodné dopravné napojena. Navrzena plocha
nevytvafi nevhodné obhospodafovateiné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a nevytvafi zbytkové
plochy zemédélské pudy.

Plochy technického vybaveni:

Lokalita €. T/1

o Lokalita o celkové vyméfe 0,29 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pUdou ve l.
tfidé ochrany. Realny z&bor ZPF &ini cca 0,29 ha (bude zabrana celd lokalita). Lokalita nelezi na
odvodnénych pozemcich. Plocha je situovana v k.u. OlSovec.

» Navrhova plocha je situovana v jizni &asti obce OlSovec. Plocha je navrZzena pro umisténi
gistimy odpadnich vod. Umisténi COV je dano spadovymi poméry v Gzemi, kdy je COV umisténa
v nejnizSim bodé z hlediska navrzeného systému gravitani spladkové kanalizace. Lokalita je také
vhodné dopravné napojena. NavrZena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro

zemédélskou vyroby a nevytvafi zbytkové plochy zemédélské pady.

Plochy pro verejna prostranstvi:
Lokalita ¢. VP/1

o Lokalita o celkové vyméfe 0,2886 ha, mimo zastavéné Uzemi, je tvofena ornou pldou a
trvalym travnim porostem ve |lI. tfidé ochrany. Realny zabor ZPF ¢ini cca 0,2886 ha (bude zabrana cela
lokalita). Lokalita nelezi na odvodnénych pozemcich. Plocha je situovana v k.. OlSovec.

» Navrhové plocha je situovana v severni ¢asti obce OlSovec. Plocha je navrzena pro umisténi
mistni komunikace a navazujiciho vefejného prostranstvi — vefejné pfistupné plochy. Umisténi je dano
navaznosti na navrzené plochy bydleni v severni ¢asti obce. Lokalita je také vhodné dopravné napojena.
NavrZena plocha nevytvafi nevhodné obhospodafovatelné okolni plochy pro zemédélskou vyroby a
nevytvafi zbytkové plochy zemédélské pUdy.

U ploch vyroby a skladovani (VP) byla stanovena zdvazna etapizace zastavby ve dvou etapach:

Etapizace je zakreslena ve Vykresu zakladniho ¢lenéni Gzemi (l.a).
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O. Etapa: po vydani tzemniho planu v téchto zastavitelnych plochach mize probihat vystavba bez
omezeni (etapizace zde neni stanovena). Do této etapy je zahrnuta také plocha vyroby a skladovani
Z3-VP/0 (Z5).

|. Etapa: vtéchto Castech zastavitelnych ploch mize probihat vystavba az po minimalné 85%
zastavéni ploch zafazenych do pfedchozi etapy a to.: Z3-VP/0. Zastavéni ploch pfedchozi etapy (O)
je vztahovana pouze ke stejnym druhum jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ve vSech
zastavitelnych plochach (nikoli k plocham zmén v zastavéném Uzemi). Etapizace se vztahuje na Cast
zastavitelné plochy Z3 a to.: Z3-VP/I, kterou Ize zastavét aZ po 85% zastavéni plochy Z3-VP/0.

Cast zastavitelné plochy Z3 - pro plochy bydleni — neni zahrnuta do Feseni zévazné etapizace
provadéni zmén v tzemi, ale je zahrnuta do etapy O, kde miZe probihat vystavba bez omezeni
(etapizace zde neni stanovena), protoze jiz v minulém uzemnim planu (dnes platném) byly plochy
zahrnuty do ploch uréenych k zastavéni — ¢aste¢né plochami pro vyrobu a ¢aste¢né plochami pro
bydleni. V téchto plochach v sou¢asné dobé vlastnici v dobré vire téchto pozemku pfipravuji tyto
plochy k zastavéni svymi zaméry (i v souladu s platnym tGzemnim planem), proto neni mozné
v tomto tdzemi uplatnit pozdéjsi zastavéni — ndvrhem etapizace. Ze zastavitelné plochy Z3 je
v ramci zavazné etapizace reSena pouze plocha pro vyrobu.

Zastavovani jednotlivych zastavitelnych ploch &i jejich Casti bude realizovano na zakladé uvedené
etapizace, kdy zastavéni nasledujici etapy je mozné az po 85% zastavéni etapy pfedes|é u ploch vyroby a
skladovani. Posouzeni — vypoCet zastavéni pfedeSlych etap - pro vypocet etapy nasledujici neni
kumulativni (posouzeni se vztahuje vzdy jen vici predeslé etapé).

Etapizace se netykéa ploch stabilizovanych a ploch zmén v ramci zastavéného Gzemi.

Zastavénim plochy se mysli vyuziti Gzemi ve fazi pravomocnych stavebnich povoleni.

Reseni navrhuje z hlediska zabort ZPF lokality o celkové vyméfe 20,8196 ha s predpokladanym
realnym zaborem ZPF 10,4796 ha.

Bilance zaboru ZPF:

V bilanénim prehledu jsou u ploch pro bydleni uvadény kromé celkové vyméry lokality také plochy
realného zaboru, {j. zastavéné plochy pro jednotlivé domy véetné nutného zazemi. (cca 200 m? na jeden
ddm). Zbyvajici ¢asti dotéenych pozemkl budou slouzit jako zahrady pro tyto domy.

Zabory pro zakladni prvky USES byly vyhodnoceny pouze orientaéné — cca 3,383 ha, z toho 0,17
ha pro biocentra, 3,213 ha pro biokoridory a 0 ha pro plodné interakéni prvky. Koneéné vyméry a
lokalizace Ize upfesnit pouze pfi realizaci pozemkovych Uprav, kde jsou prvky USES soucasti polyfunkéni
kostry.

0.1.10 Prehled bonitovanych puidné ekologickych jednotek v katastru dotéenych predpokladanym
zaborem ZPF

BPEJ tfida ochrany BPEJ tfida ochrany
62614 Il 64300 I
65800 Il 64811 %
74814 v 75500 Il
74089 \Y 64712 Il
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0.1.11 Bilanéni vyhodnoceni jednotlivych lokalit zaboru ZPF pro stavebni funkce a zelen
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0.1.12 Bilanéni vyhodnoceni jednotlivych lokalit zaboru ZPF pro USES
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0.2 Vyhodnoceni predpokladanych dusledki feSeni na pozemky uréené
k plnéni funkce lesa

Jako lesni pldni fond jsou chapany pozemky uréené k plnéni funkci lesa dle § 3 odst. 1 zakona ¢.
289/1995 Sb. (lesni zakon). V feSeném Uzemi jsou pozemky urenymi k pinéni funkci lesa pfedevsim
lesni pozemky dle evidence katastru nemovitosti.

Zastoupeni lesnich pozemkU je v feSeném Uzemi je vice nez nizké. V Uzemi se nachazi 374,6 ha lesa,
coz je 45,13% z celkové vyméry katastru.

VSechny lesy v Uzemi jsou zafazeny do kategorie lest hospodarskych (dle § 9 zakona &. 289/1995 Sb.).
Druhova skladba lesnich porostl je zejména v zavislosti na r(znych stanovistich proménliva.

Misty je vyznamné rozsifen nepivodni akat, nékde na pozemku lesa najdeme pouze bez ¢erny.

Viyhodnoceni vychazi ze Smérnice ministerstva zemédglstvi o postupu pfi ochrané pozemkd uréenych
k pInéni funkci lesa €. 31/2000 ze dne 15. 2. 2000.

0.2.1 VSeobecné udaje o lesich v feSeném uzemi

Pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa jsou definovany zakonem ¢&. 289/1995 Sb. (lesni zakon)
v § 3 odst. 1. V feSeném Uzemi jsou pozemky uréenymi k pinéni funkci lesa pfedevsim lesni pozemky dle
evidence katastru nemovitosti.

Navrhované feSeni Uzemniho planu OlSovec nepfedpoklada a ani nenavrhuje zadny zabor
pozemkU uréenych k pInéni funkci lesa. Nedojde k dotCeni pozemku urenych k pInéni funkci lesa.

Realizace zamyslenych vegetaénich Uprav (tvorba USES) se mize &aste¢né promitnout do
zmény dfevinné skladby lesnich porostu ve prospéch geograficky plvodnich, z ekologického hlediska
Zadoucich dfevin.

0.2 2 Opatieni

V souvislosti se za¢lenénim fady lesnich porostt Gzemi do navrhu USES bude tfeba postupné
zménit dfevinnou skladbu ekologicky méné hodnotnych porostd.

Navrh feSeni nenavrhuje rozsifeni lesnich ploch novymi rozvojovymi lesnimi plochami.

0.2.3 Vyhodnoceni pozadavkt na zabory pozemku uréenych k pInéni funkci lesa

V izemnim planu obce OlSovec neni navrzen Zadny zabor pozemku uréeného k pinéni funkce lesa.

P. Navrh rozhodnuti o uplatnénych namitkach

Obsazeno v Casti odlvodnéni, zpracovaném pofizovatelem.

Q. Vyhodnoceni uplatnénych pripominek

Obsazeno v ¢asti odlvodnéni, zpracovaném pofizovatelem.
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R. Prilohy

R.1 Priloha ¢.1 — Bilance navrhu reSeni
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