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vymezeni zastavéného uzemi

zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
urbanisticka koncepce, vcéetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplisobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a
systému sidelni zelené

koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani,
vymezeni ploch a koridori pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti,
uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozni
opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych
surovin a podobné

stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s
uréenim prevazujiciho uc€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylou€éeno umistovani staveb, zarizeni a jinych opatreni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru a
struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich
pozemku a intenzity jejich vyuziti)

vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze
uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v ¢€i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemki, nazvu katastralniho Gzemi a pripadné
dalSich udaju podle § 8 katastralniho zakona

stanoveni kompenzacnich opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona
vymezeni ploch a koridord uUzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
dohodou o parcelaci

vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a
pfimérené lhity pro viozeni dat o této studii do evidence izemné planovaci
cinnosti

vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu v rozsahu
podle prilohy €. 9 vyhlasky 500/2006 Sb., stanoveni, zda se bude jednat o
regulacni plan zpodnétu nebo na Zzadost, a u regulacniho planu
z podnétu stanoveni pfimérené lhtty pro jeho vydani

stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

udaje o poctu listd Uzemniho planu a poétu vykresi k nému pfripojené
grafické casti



A. vymezeni zastavéného uzemi

1. Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 9. 2018. Je tvofeno jednim souvislym uzemim
a nékolika malymi samostatnymi ¢astmi.

B. zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

B.1. Koncepce rozvoje uzemi, hlavni cile rozvoje

1.1. Navrzena koncepce rozvoje uzemi obce Polom vytvafi podminky pro zajisténi
udrzitelného rozvoje Uzemi. Uzemni plan vytvafi zakladni podminky organizace Uzemi
obce pro uspokojovani potfeb vlastnich obyvatel, tj. pfedevSim bydleni s potfebnou
zakladni vybavenosti, ve slozitém, dopravné velmi zatizeném Gzemi. Uzemni plan vytvari
podminky pro vzajemnou koexistenci uspokojovani zivotnich potfeb obyvatel s potfebami
vyplyvajicimi z ochrany pfirody a krajiny a dalSich hodnot uzemi.

1.2. Navrhované feSeni vychazi z polohy obce v prostoru uzké nivy ficky Luhy mezi
svahy Podbeskydské pahorkatiny s mirné clenitym reliéfem a s rdznorodou krajinnou
strukturou. Zakladnim koncep&nim principem je feSit rozvoj obce tak, aby byla v ramci
moznosti zajiSténa kvalita obytného prostifedi a respektovany krajinné hodnoty.

1.3. Polom se bude nadale rozvijet jako samostatna obec v podobé vlastniho
kompaktniho  urbanistického celku s navrhovanymi navazujicimi  zastavitelnymi
plochami, hlavni funkci bude bydleni.

1.4. Vedle bydleni se nadale bude uplatriovat zemédélska funkce a tézba hlin; tyto
funkce se uplatiuji v navaznosti na dalsi plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti tak, aby
negativné neovliviiovaly moznosti bydleni. Zastavitelné plochy navazuji na zastavéné
uzemi, samostatné nové zastavitelné plochy v krajiné nejsou navrhovany.

1.5. Kvalitni krajinné prostfedi v jizni ¢asti spravniho uzemi bude vyuzivano i pro
kratkodobou rekreaci.

1.6. Nezalesnéna Cast krajiny, ktera je zemédélsky obhospodafrovana, bude nadale
udrzovana ve stavajicim charakteru pfi posilovani pfirodnich systémua s cilem zvySeni
ekologické stability uzemi, pfi podpofe protipovodriovych a protieroznich opatreni.

1.7. Budou respektovany zasady usporadani uzemi v€etné ploch zmén stanovenych
a vyjadfenych v grafické casti ve vykrese |.2.b — hlavni vykres.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

B.2.1. Ochrana kulturnich a civilizaénich hodnot uzemi

PFi vyuzivani uzemi:

2.1.1. Respektovat, chranit a udrzovat architektonicky cenné stavby:

a. Kaple Sv. Katefiny — parc. Cislo 2
b. Kamenny kfiz — parc. Cislo 1470
C. Kamenny kfiz — parc. Cislo 609/21

2.1.2. Respektovat archeologicka nalezisté (celé katastralni uzemi je uzemim s
potencionalnimi archeologickymi nalezy).

2.1.3. Respektovat jako urbanistickou hodnotu historickou rozptylenou strukturu
zastavby v jizni poloviné obce, chranit a udrzovat zelen v sidle.

2.1.4. Respektovat navrhovanou hladinu zastavby; vySka nové zastavby nesmi
narusovat siluetu obce, ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad. VySka nové zastavby
nesmi prevySovat okolni zastavbu o vice jak 1 podlazi pfi respektovani max. vysky 2
nadzemnich podlazi + podkrovi.

2.1.5. Chranit a rozvijet systém vefejné infrastruktury, respektovat stavajici
koncepce dopravnich a inzenyrskych siti, novymi navrhy je sledovan rozvoj stavajici
technické infrastruktury ve vztahu na rozvojové plochy.

4



2.1.6. Respektovat a zhodnocovat sportovné rekreacni areal obce.

2.1.7. Pro ochranu hodnot zastavéného uzemi umoznit ve vSech typech ploch
budovani protipovodriovych a ve vSech typech ploch nezastavéného uzemi protieroznich
opatreni.

2.1.8. Pfi umistovani a povolovani jakychkoliv staveb vyrobnich aktivit je prioritou
zachovani obytného komfortu v navazujicich plochach pro bydleni, tj. pfipusténa vyroba
nesmi mit negativni vliv na plochy a stavby pro bydleni nad miru obvyklou pro obytné
prostredi.

B.2.2. Ochrana pfirodnich hodnot

PFi vyuzivani uzemi:

2.2.1. Respektovat kvalitni krajinné prvky.

2.2.2. V maximalni mife respektovat zelen (podél tokl, cest, remizky v krajiné
apod.). Dle feSeni je navrhovano stabilizovat stavajici plochy zelené a posilovat zastoupeni
zelené ve volné zemédélské krajiné.

2.2.3. Mimo zastavitelné plochy navrhované pro naplnéni koncepce rozvoje obce
chranit zemédélsky pudni jako pfirodni bohatstvi. Za u€elem ochrany ploch ZPF jsou
vramci nezastavéného uzemi podporovana na problémovych plochach protierozni
opatreni.

2.2.4. Respektovat navrh USES a interakénich prvkd jako jeho soudasti pro
zvySovani podilu krajinné zelené a tim posilovani ekologické stability uzemi.

2.2.5. Respektovat stavajici a navrhované ucelové komunikace v krajiné, rozvijet
pruchodnost a prostupnost krajiny napf. obnovou zaniklych cest pfip. vznikem dalSich.

2.2.6. Klast duraz na kvalitni a zdravé zivotni prostfedi, omezovat zaméry v uzemi
tvofici zdroje znecisténi, chranit Cistotu ovzduSi. V ramci ploch vyrobnich nepfipoustét
vyrobu zatéZujici ovzdusi, nepodporovat pro vytapéni spalovani fosilnich paliv (uhli, nafta).

2.2.7. V zemédélsky obhospodafovanych plochach respektovat a podporovat meze,
pasy zelené, remizky za ucCelem zabranéni splachum z poli, podporovat budovani
protieroznich opatfeni i jako ochrany pfed povodriovymi stavy.

2.2.8. Podél vodnich tokd podporovat zatravnéni, doprovodnou zeleri, podporovat
revitalizaci bfehovych porostu.

C. urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni
ploch s rozdilnym zplusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

C.1. Urbanisticka koncepce

C.1.1. Zasady feSeni urbanistické koncepce

1.1.1. Urbanisticka koncepce je dana vymezenim ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, vymezenim ploch podle vyznamu a stanovenim podminek jejich vyuZiti v€etné
stanoveni zakladnich podminek prostorového uspofadani.

1.1.2. Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti jsou roz¢lenény na:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

SV Plochy smiSené obytné - venkovské

BH Plochy bydleni — v bytovych domech

RZ Plochy rekreace - zahradkové osady

oV Plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura

OM Plochy ob&anského vybaveni — komer&ni zafizeni mala a stfedni
0S Plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni




OH Plochy ob&anského vybaveni — hibitovy

TI Plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité

VD Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba
VS Plochy smiSené vyrobni

VX Plochy vyroby a skladovani — se specifickym vyuzitim

PV Plochy vefejnych prostranstvi

yAY Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen

ZS Plochy zelené — soukroma a vyhrazena

ZP Plochy zelené — pfirodniho charakteru

DS Plochy dopravni infrastruktury - silniéni

DX Plochy dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim
DZ Plochy dopravni infrastruktury - Zelezniéni

W Plochy vodni a vodohospodarské

NZ Plochy zemédélské

NSp Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni

NL Plochy lesni

NT Plochy tézby nerostll - nezastavitelné

1.1.3 Plochy se podle vyznamu ¢leni na:

- Plochy stabilizované (bez vétSich planovanych zasahu, kdy stavajici vyuziti
odpovida v pfevazujici mife navrhovanému zpusobu vyuziti, s moznosti dostavby
predevsim proluk, v souladu s podminkami vyuziti vymezené plochy s rozdilnym zpusobem
vyuziti).

- Plochy zastavitelné (zafazeny jako rozvojové, plochy vymezené k zastaveéni,
plochy navrzenych zmén vyuZiti se stanovenym zpusobem vyuziti a podminkami
prostorového usporadani).

- Plochy prestavby (uréené pro zménu funkce v zastavéném uzemi).

- Plochy zmén v krajiné (zafazeny jako rozvojové plochy navrzenych zmén vyuziti
krajiny se stanovenym zplsobem vyuziti a podminkami prostorového usporadani).

C.1.2. Podminky urbanistické kompozice a urbanistického usporadani obce
Polom

1.2.1. Navrhovana urbanisticka koncepce obce Polom navazuje na stavajici
urbanistickou a architektonickou koncepci a kompozici sidla. Budou respektovana stavajici
verejna prostranstvi s uli¢ni sit. V zastavbé bude udrzovana puvodni strukturu zastavby i
charakteristické rysy zastavby.

1.2.2. Zastavitelné plochy pro bydleni jsou vymezeny v obci Polom jako plochy
smiSené obytné - venkovskeé (SV) — Z1 — Z5, Z8, Z9 spolu s potfebnymi plochami vefejnych
prostranstvi (PV). Zastavitelné plochy jsou navrhovany v navaznosti na zastavéné uzemi.
U zastavitelnych ploch bude respektovan charakter zastavby - zastavba RD i hladina
zastavby dle podminek stanovenych v kap. F.

1.2.3. Uzemni plan navrhuje zastavitelnou plochu technické infrastruktury pro
moznost vystavby COV (TI) — Z6.

1.2.4. Uzemni plan navrhuje zastavitelnou plochu vyroby a skladovani (VD) — Z7

1.2.5. Uzemni plan navrhuje plochy prestavby pro plochy smiené obytné (SV) — P1
— P3, plochu vefejného prostranstvi (PV) — P4, plochu ob&anského vybaveni — vefejna
infrastruktura (OV) — P5, plochu obCanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
(OS) — P6, plochu smisenou vyrobni (VS) — P7, plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)
- P8.

1.2.6. Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anského vybaveni - vefejné
infrastruktury (OV), plochy ob&anského vybaveni — komercni zafizeni mala a stfedni (OM)
a plochy ob&anského vybaveni - hrbitovy (OV) a navrhuje jejich rozSifeni v plochach
prestavby (P5, P6).




1.2.7. Uzemni plan navrhuje respektovat stavajici arealy vyroby v severni &asti
zastavéného uzemi obce jako plochy smiSené vyrobni a navrhuje jejich rozvoj v plose

prestavby P7.

1.2.8. Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ) jsou stabilizované. Je navrzeno
jejich mirné rozSifeni v ploSe prestavby P8.

C.2. Vymez
Ozn. Kod
plochy plochy

eni zastavitelnych ploch
Lokalizace Vymeéra
(ha)

Specifické podminky,
Max koeficient zastavéni — k
stavebniho pozemku

Podminka
US,RP,
etapizace

Plochy smiSené obytné — venkovské (SV), pl

ochy verejnych prostranstvi (PV)

Z1 SV Polom - 1,0808 | - RD samostatné stojici
jihozapadni okraj - dobudovani Tl
obce -k-0,25
Z2 SV Polom — jizni okraj | 1,2861 | - RD samostatné stojici
obce - dobudovani Dl a Tl
- sesuvné uzemi v ¢asti plochy
-k-0,25
Z3 SV Polom — jizni okraj | 1,3447 - RD samostatné stojici
obce - dobudovani Dl a Tl
- sesuvné uzemi v ¢asti plochy
-k-0,25
Z4 SV Polom — jizni okraj | 0,5213 - RD samostatné stojici
obce - dobudovani Tl
-k-0,25
Z5 SV Polom — 0,4714 | - RD samostatné stojici
jihovychodni okraj - dobudovani Tl
obce -k-0,25
Z8 SV Polom — 0,7972 | - RD samostatné stojici
jihovychodni okraj - dobudovani Tl
obce -k-0,15
Z9 SV Polom — vychodni | 1,1326 - RD samostatné stojici
okraj obce - prokazani spinéni limitQ arovné

hluku z provozu na dalnici
-k-0,10

Plochy technické

infrastruktury — inzenyrské s

ité (T1)

Z6 TI

Polom — 0,2585
jihovychodni okraj
obce

- Cistirna odpadnich vod

Plochy vyroby a s

kladovani — drobna a femeslina vyroba (VD)

okraj obce

z7 VD Polom — zdpadné | 3,1993 |-k-0,6
od centra obce - zastavba bude architektonickym

vyrazem a objemovym méfitkem
respektovat specifické rysy
vesnické zastavby
- dopravni obsluha samostatnou
komunikaci mimo  zastavéné
uzemi obce

Plochy verejnych prostranstvi (PV)

Z10 PV Polom — zapadni 0,6152

C3. Vymezeni ploch prestavby




Ozn. Koéd Lokalizace Vyméra | Specifické podminky, Podminka
plochy plochy (ha) Max koeficient zastavéni — k US,RP,
stavebniho pozemku etapizace
Plochy smiSené obytné — venkovské (SV)
P1 SV Polom — 0,4754 | - RD samostatné stojici
jihozapadni - dobudovani Dl a Tl
okraj obce - sesuvné Uzemi v ¢asti plochy
-k-0,25
P2 SV Polom — 0,7140 | - RD samostatné stojici
jihozapadni - dobudovani Dl a Tl
okraj obce - sesuvné Uzemi v plose
-k-0,25
P3 SYY) Polom — jizni okraj | 0,7374 | - RD samostatné stojici
obce - dobudovani TI
-k-0,25
Plochy verejnych prostranstvi (PV)
P4 PV Polom — 0,1083 - vefejné prostranstvi
jihozapadni s pfistupovou komunikaci
okraj obce

Plochy obéanského vybaveni — verejna infrastruktura (OV), télovychovna a sportovni
zarizeni (OS)

P5 ov Polom — centrum 0,3464 -k-0,5
obce
P6 oS Polom — centrum 1,1808 -k-0,1
obce
Plochy smisené vyrobni (VS)
P7 VS Polom — 1,1757 -k-0,6
severozapadni - vySka staveb v Urovni okapu
okraj obce max. 7m od okolniho terénu
Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)
P8 Rz Polom — severni 0,1802 -k-0,1
okraj obce

C.4. Systém sidelni zelené

4.1. Sidelni zelen v zastavéném uzemi pfedstavuje veSkera zelefi, vefejna i
soukroma. Neni samostatné vymezena, mlze byt soucasti vSech ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti.

4.2. Sidelni zelen vefejna je prevazné soucasti ploch vefejnych prostranstvi, mize
byt soucasti i dalSich ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti. Plochy vyznamné vefejné
zelené se vymezuiji jako plochy vefejnych prostranstvi - vefejné zelené (ZV).

4.3. Sidelni zelefi soukroma je pfevazné soucasti ploch smiSenych obytnych, maze
byt soucasti i dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Plochy vyznamné soukromé
zelené jsou samostatné vymezeny jako plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS).

D. koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umistovani, vymezeni ploch a koridorli pro verejnou infrastrukturu,
véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Vefejnou infrastrukturu tvofi plochy:

- ob&anského vybaveni, napfiklad pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o
rodiny, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, zdravotni sluzby, télovychovné a
sportovni zafizeni, hfbitovy.

- vefejnych prostranstvi,

- dopravni infrastruktury,



- technickeé infrastruktury.
Pfi vyuzivani uzemi je tfeba respektovat navrzenou koncepci vefejné infrastruktury:
D.1. Koncepce obéanského vybaveni — vefejna infrastruktura

1.1. Pro plochy ob¢anského vybaveni jsou vymezeny plochy obCanského vybaveni —
vefejna infrastruktura — OV, plochy ob&anského vybaveni — télovychovna a sportovni
zarizeni — OS a plochy obCanského vybaveni — hibitovy - OH.

1.2. Stavajici plochy ob&anského vybaveni jsou uzemnim planem stabilizovany.
Rozvoj ob&anského vybaveni mulze byt realizovan v dalSich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti v souladu s podminkami vyuziti t&chto ploch.

1.3. Je navrzena nova plocha prestavby obcCanského vybaveni — vefejna
infrastruktura — P5 s nespecifikovanym vyuzitim a plocha pfrestavby obCanského vybaveni
— télovychovna a sportovni zafizeni — P6.

D.2. Koncepce verejnych prostranstvi

2.1. Respektovat stavajici vefejna prostranstvi v€etné stavajici zelené a drobnych
objektl, plochy vefejnych prostranstvi tvofi stabilizované plochy.

2.2. Nova verejna prostranstvi mohou byt soucasti vymezenych zastavitelnych ploch
a ploch prestavby. Umoznuje se umistit vefejna prostranstvi i v ostatnich plochach s
rozdilnym zplasobem vyuziti v souladu s podminkami vyuziti téchto ploch.

2.3. Je navrzena nova samostatna zastavitelna plocha vefejného prostranstvi — Z10
a plocha prestavby pro vefejného prostranstvi - P4

D.3. Koncepce dopravni infrastruktury

D.3.1. Silni€éni doprava

3.1.1. Pro vefejnou dopravu na silnicich uzemni plan vymezuje plochy dopravni
infrastruktury — silni¢ni - DS.

3.1.2. Trasy dalnice D48 a silnic 111/0483 Polom — kfizeni se silnici 111/0481, 111/44017
Hranické Lougky — Spicky povaZovat za zemné stabilizované.

3.1.3. Vefejna vozidlova doprava na mistnich popf. ucelovych komunikacich je
feSena v ramci vymezenych ploch vefejnych prostranstvi popf. muze byt feSena v ramci
dalSich ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti dle podminek jejich vyuziti.

3.1.4. Je navrzeny dopravni koridor CD1-N nadmistniho vyznamu. Koridor pro
vefrejné prospésSnou stavbu D019 — D48, Bélotin — Palatov, homogenizace 1/48 na
parametry dalnice, je pfevzaty a upraveny ze ZUR OK.

- homogenizace silnice na parametry dalnice zahrnuje Upravu trasy na normovy
profil smérové rozdélené komunikace vcetné fedeni kfizovatek a pfislusenstvi s ohledem
na platnou legislativu a technické normy.

- vymezeni koridoru je upraveno s ohledem na zastavéné uzemi.

- pfi realizaci stavby bude ve spravnim uzemi obce Polom zruSeno dopravni
napojeni stavajici dopravni infrastruktury na D48. Obec bude na D48 napojena sjezdy
Vv navazujicich obcich, jejichz spravnim uzemim D48 prochazi prostfednictvim stavajici
silni¢ni sité.

- soucCasti feSeni stavby v ramci koridoru budou protihlukova opatfeni s ohledem na
stavajici stabilizované plochy, jejichz souc€asti je bydleni.

D.3.2. Staticka doprava



3.2.1. Preferovat parkovani a odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich majitelG.

3.2.2. Parkovani a odstaveni vozidel se umozZnuje na plochach dopravni
infrastruktury - silni¢ni, na plochach vefejnych prostranstvi a ostatnich plochach s
rozdilnym zpusobem vyuziti v souladu s podminkami jejich vyuZiti.

3.2.3. Respektovat stavajici parkovani vramci prislusnych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti.

3.2.4. V plochach smiSenych obytnych - venkovskych se pfipousti umisténi
souvisejicich parkovacich ploch a individualnich garazi.

3.2.5. Pozadované parkovaci plochy u zastavitelnych ploch nebo v jejich ramci
budou feSeny pro stupen automobilizace 1:2,5.

D.3.3. Doprava letecka
Plochy letecké dopravy se v feSeném uzemi nevymezuiji.

D.3.4. Zelezniéni doprava

3.4.1. Pro vefejnou dopravu na Zeleznici uzemni plan vymezuje plochy dopravni
infrastruktury — Zeleznicni - DZ.

3.4.2. V ploSe dopravni infrastruktury — Zelezniéni je stabilizovana trasa koridorové
celostatni trati &. 270 Ceska Trebova — Olomouc — Bohumin.

D.3.5. Hromadna doprava osob

3.5.1. Hromadna doprava osob je zajistovana na plochach dopravni infrastruktury —
silni¢ni, na plochach dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni a na plochach vefejnych
prostranstvi.

3.5.2. Zachovat umisténi zastavek hromadné dopravy v obci.

D.3.6. Doprava pési a cyklisticka.

3.6.1. Pé&Si provoz je umoznén prevazné v plochach vefejnych prostranstvi,
plochach dopravni infrastruktury — silniéni a ostatnich plochach s rozdilnym zpusobem
vyuziti v souladu s podminkami jejich vyuZiti.

3.6.2. Cyklisticka doprava je umoznéna prevazné v plochach vefejnych prostranstvi,
plochach dopravni infrastruktury - silniéni a ostatnich plochach s rozdilnym zpusobem
vyuziti v souladu s podminkami jejich vyuziti.

D.3.7. Uéelové komunikace

3.7.1. Pro stabilizované i navrhované trasy je vymezena plocha dopravni
infrastruktury — se specifickym vyuzitim — DX.

3.7.2. Respektovat Ugelové komunikace v nezastavéném UGzemi. U&elové
komunikace budou slouzit pro pfistup napf. k obhospodafovanym zemédélskym
pozemkim, pro pfistup kplocham rekreace, k PUPFL. Ugelové komunikace
zprostfedkovavaji prlchodnost krajiny (moznost vyuziti pro feSeni cyklotras, turistickych
tras).

3.7.3. Nové ucelové komunikace, polni cesty je pfipustné dle potfeby realizovat i
v ramci ploch nezastavéného uzemi.

D.3.8. Doprava vodni ]

V navrhu uzemniho planu je vymezen ze ZUR OK pfevzaty upraveny koridor uzemni
rezervy vodni cesty Dunaj — Odra - Labe

D.4. Koncepce technické infrastruktury

D.4.1. Zasobovani vodou
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4.1.1. Navrh

V feSeni se navrhuje rozSifeni rozvodné vodovodni sité v nékterych zastavitelnych
plochach a prestavbovych plochach jizné od obce Zbylé plochy budou zasobeny ze
stavajicich vodovodnich fadu v obci.

RozSifeni rozvodné vodovodni sité je zavislé na projektové a stavebni pfipravenosti
uvazovanych lokalit. Navrhované vodovody budou slouzit pro zasobeni obyvatel pitnou
vodou a soucasné budou plnit funkci pozarniho zabezpec€eni lokalit.

4.1.2. Zastavitelné a pfestavbové plochy

Z1,72,73, 79, P1, P2, P5, P6

Plochy budou zasobeny pitnou vodou ze stavajicich vodovodnich fada.

Z4,75, 77, Z8, P3

Plochy budou zasobeny pitnou vodou z nové navrzenych vodovodnich fada.

D.4.2. Kanalizace

4.2.1. Navrh.

S prihlédnutim k velikosti a charakteru obce se dle PRVKOL nepfedpoklada do r.
2030 vystavba nové kanalizace s ukonéenim na COV. Likvidaci odpadnich vod bude
feSena individualné.

V dalsim obdobi bude v obci vybudovana nova tlakova kanalizacni sit’, ktera umozni
odvedeni splaskovych odpadnich vod do jihovychodniho prostoru pod obci, kde je
navrzena mechanicko - biologicka COV. Vy¢isténé vody budou vypoustény do vodotede
Luhy.

DeStové vody budou likvidovany do zasaku, pfipadné vypoustény do cetnych
vodoteci, protékajicich obci.

4.2.2. Zastavitelné a prestavbové plochy.

Z1,72, 73,74, 75, Z7, Z8, 29, P1, P2, P3, P5, P6

Plochy budou odkanalizovany individualné, v navrhu pak tlakovou kanalizaci
ukon&enou COV.

D.4.3. Vodni plochy a toky

4.3.1. Systém stavajicich vodnich ploch a tok( v&etné doprovodné zelené zustane
zachovan, podporovat revitalizaci vodnich tokd véetné doprovodné zelené.

4.3.2. UP navrhuje novou vodni a vodohospodafskou plochu jako souéast
protipovodrnovych opatfeni v ramci plochy zmény v krajiné K1.

4.3.3. Do uzemniho planu je ze ZUR OK zapracovan koridor Uzemni rezervy pro
vystavbu vodni cesty Dunaj — Odra — Labe.

D.4.4. Plynofikace

4.4.1. Navrh

S ohledem na skute¢nost, Zze Obec Polom je v sou€asnosti pouze Castecné
plynofikovana, je navrzeno rozSifeni plynofikace v rozsahu nezbytném k napojeni novych
navrhovych ploch smiSené obytné zastavby a podnikatelské zastavby pod Zelezni¢nim
koridorem.

4.4.2. Zastavitelné a prestavbové plochy.

Z1,72,73, 74, 75, 77, 728, P1, P2, P3.

Plochy budou plynofikovany novym STL plynovodem napojenym na stavajici
plynovod v obci.

4.4.3. Zastavitelné a prestavbové plochy

Plochy Z9, P5, P6 budou plynofikovany stavajicim STL plynovodem.

D.4.5. Elektrorozvody

11



4.5.1. Pro zabezpec€eni nové vzniklych odbéru jsou navrzeny nova zafizeni a Upravy
siti:

Pro zabezpeceni nové vzniklych odbérl jsou navrZzeny nova zafizeni a Upravy siti:

TE 1 — plocha pro vystavbu nové kompaktni kioskové trafostanice DTSN,
(pfipojeni kabelem na stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV). Vystavba novych kabelovych
vedeni NN do lokalit P1, P2 a Z1.

TE 2 — trasa kabelu VN 22 kV pro napojeni nové DTS1N na stavajici nadzemni
vedeni VN 22 kV.

TE 3 — rekonstrukce stavajici trafostanice PR_3176 pro zvySeni vykonu pro pokryti
odbéru lokalit 22, 23, 24, Z5 a P3.

TE 4 — rekonstrukce stavajici trafostanice PR_3179 pro zvySeni vykonu pro pokryti
odbéru lokality P5 a P6.

TE 5 — plocha pro vystavbu nové stozarové trafostanice DTS2N, (pfipojeni na
stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV). Vystavba novych vedeni NN v lokalité P7.

TE 6 — koridor pro vystavbu nadzemni pfipojky VN 22 kV pro napojeni nové DTS2N.

TE 7 — trasa kabelu VN a nova trafostanice DTS3N pro zastavitelnou plochu Z7

4.5.2. Spolu s rozvody NN pro lokality Z2, Z3, Z4, Z5, Z8, P2, P3, P7 a P8 bude
vybudovano nové vefejné osvétleni, které bude navazovat na stavajici VO. Pfedpoklada se
vystavba VO na parkovych stozarech cca s vySkou 4 — 5 m a se zdroji LED.

D.4.6. Spoje a telekomunika€ni zafizeni

4.6.1. Stavajici zafizeni komunikacni techniky budou respektovana.

4.6.2. TS 1 — navrhovanou lokalitou P5 — plocha pro ob&anské vybaveni je vedena
(po severnim okraiji plochy) trasa optickych kabell. Trasu véetné OP je nutno respektovat.

D.4.7. Teplofikace

4.7.1. Uzemni plan zachovava i nadale individualni zptisob zasobovani teplem. Pro
vytapéni bude prednostné vyuzivano obnovitelnych zdroju pro tepelné zdroje nezhorsujici
kvalitu ovzdusi.

4.7.2. CZT neni uvazovano.

D.4.8. Odpadové hospodarstvi

4.8.1. Nové plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zafizeni pro
nakladani s odpady se nevymezuiji.

4.8.2. Nakladani s odpady bude nadale feSeno svozem mimo FfeSené uzemi
k dalSimu zpracovani pfipadné na k tomu uréené skladky.

E. koncepce usporadani krajiny, vcéetné vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich
vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny,
protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné

E.1. Usporadani krajiny

E.1.1 Zasady feSeni usporadani krajiny
1.1.1. Plochy s rozdilnym zpUsobem vyuziti v nezastavéném uzemi ve spravnim
uzemi obce Polom jsou vymezeny takto:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v nezastavéném uzemi
W Plochy vodni a vodohospodaiské
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NZ Plochy zemé&délské

NSp Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni

NL Plochy lesni

NT Plochy téZby nerostu - nezastavitelné

DS Plochy dopravni infrastruktury - silniéni

DZ Plochy dopravni infrastruktury - zelezni¢ni

DX Plochy dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim
w - plochy vodni a vodohospodaiské — zahrnuji vodni plochy, koryta vodnich
toku, jiné pozemky uréené pro pfevazujici vodohospodaiské vyuziti.
NZ - plochy zemédélské — prevaZujici zemédélské vyuzivani. Nové plochy zemédélske

navrhovany nejsou.

NSp - plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni — smiSené vyuziti krajiny
S pfevazujici zeleni pfirodniho charakteru. Sou€ast zaloZeni novych a doplnéni stavajicich
skladebnych &asti mistniho USES.

NL - plochy lesni - jsou predstavovany pozemky urcenymi k plnéni funkce lesa.
Uzemni plan nevymezuje Zzadné nové plochy zalesnéni.
NT - plochy tézby — nezastavitelné — jsou predstavovany pozemky pro povrchovou

téZbu bez budovani trvalych stavebnich objektu.
Dale se v nezastavéném uzemi nachazeji plochy:

DS - plochy dopravni infrastruktury - silniéni - plochy silnicnich komunikaci a
dopravnich zafizeni v€etné dopravnich staveb (napf. garaze).

DZ - plochy dopravni infrastruktury — Zzelezniéni — plochy Zeleznicni trasy a
dopravnich zafizeni na Zeleznici.

DX - plochy dopravni infrastruktury — se specifickym vyuzitim — plochy silnicni

dopravy zahrnujici pozemky ucelovych komunikaci

1.1.2. Biokoridory, biocentra a plosné interak¢ni prvky jsou vymezeny v plochach
smiSenych nezastavéného uUzemi - pfirodnich nebo v plochach vodnich a
vodohospodarskych i v plochach lesnich s pfipustnym kfizenim plochy dopravni
infrastruktury — silnicni.

E.2. Koncepce reseni krajiny

E.2.1. Vymezeni ploch zmén v krajiné

2.1.1. Uzemni plan vymezuje dalsi pasy a plochy zelené dle komplexnich
pozemkovych uprav za ucCelem protierozni ochrany, ekologické stability uzemi, zvySeni
krajinnych hodnot v uzemi.

2.1.2. Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

Ozn. Kaod Lokalizace Vyméra (ha)

Plochy | plochy

K1 w Protierozni vodohospodarské opatfeni, soucast 4,74
lokalniho biocentra a regionalniho biokoridoru

K2 NT Plochy tézby 2,06

2.1.3. Vramci vSech ploch feSeného uzemi jsou pfipustna protipovodnova a
protierozni opatfeni.

E.2.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch nezastavéného uzemi

2.2.1. Respektovat stavajici PUPFL. Uzemni plan zachovava stavajici pfirodni
systémy, pfirodni a pfirodé blizké plochy, vodni toky, krajinnou zelen.

2.2.2. Dominantni funkci krajiny bude nadale funkce zemé&délska a lesni. Zmény
jednotlivych  kultur ZPF smérovat pfedevSim Kk posileni ekologické stability. Pfi
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obhospodarovani nezbytné dodrzovani technologické kazné pfi nakladani s zivoCiSnymi
odpady.

2.2.3. Systematicky budovat kostru krajinné zelen&, predevsim tvorbou USES
vCetné interakénich prvkl. Posilovat pfirodni prvky v krajiné pro zvySeni ekologické stability
a diverzity krajiny.

2.24. Pfi vyuzivani nezastavéného uUzemi zachovat prachodnost krajiny.
Respektovat stavajici sit ucCelovych komunikaci, v ramci ploch nezastavéného uzemi je
pfipustné dle potfeby feSeni novych polnich cest.

2.2.5. Zachovavat a doplfovat pavodni prvky v krajiné i v zastavénych ¢astech sidel.
ZvySovat podil porostl s pfirozenou skladbou dfevin. Podporovat revitalizaci bfehovych
porostl tokud, posilovat doprovodnou zelen podél cest a tokl, ochrannou zelen.

2.2.6. Podporovat zatravnéni podél toku s cilem omezeni vstupu nepfijatelnych latek
do vodotedi.

2.2.7. Pro udrzbu tokl ponechat nezastavény manipulaéni prostor.

2.2.8. USES muze plnit i protierozni funkci a mize slouzit k omezeni negativnich
dopadu velkozemédélské produkce.

2.2.9. Pro posilovani retencnich schopnosti krajiny a tim ochranu pidniho fondu
Fesit i mimo USES potitebna protierozni opatfeni, vytvaret ginna protierozni opatfeni je
pfipustné v ramci vSech ploch v krajiné.

2.2.10. RekreaCni vyuzivani uzemi pro kazdodenni rekreaci, vikendovou rekreaci v
ramci ploch lesnich, zelené na plochach smiSenych nezastavéného uzemi je pfipustné,
pokud nebudou poru$ovany pfirodni hodnoty uzemi.

2.2.11. Pro zkvalitnéni krajinného razu uzemi podporovat kvalitni mistné adekvatni
zelen, doprovodnou zelen, pfipustné stavby v krajiné feSit v méfitku umérném méfitku
krajiny. Zachovat uceleny obraz sidla pfi respektovani pohledovych horizontd.

2.2.12. Pripustit budovani staveb drobné architektury (pomniky, sochy, bozi muka,
odpocivky apod.), které nenarusi krajinny raz.

E.2.3. Prostupnost krajiny

2.3.1. Zachovat stavajici prostupnost krajiny. Zachovat systém ucelovych
komunikaci. Systém dle potfeby v krajiné v ramci ploch nezastavéného uzemi rozsifit.

2.3.2. Systém lze vyuzit i pro péSi popr. cyklistické spojeni mezi obcemi. Lze vyuzit i
pro hipostezky a béZecké lyzovani.

2.3.3. Ve volné krajiné nepfipoustét oplocovani zemédélsky obhospodafovanych
pozemkd.

E.2.4. Uzemni systém ekologické stability

2.4.1. Respektovat navrhované prvky USES. Uzemni systém ekologické stability
v feSeném uzemi je zastoupen regionalnim biokoridorem RK 1531, regionalnim biocentrem
RC 1617 a prvky USES na lokalni urovni. Plochy USES v8estranné chranit, u nefunkénich
Casti podporovat urychlenou realizaci s cilem posileni ekostabilizaCnich funkci v uzemi. Ve
vymezenych plochach USES bude postupné& dosazovana zeleri dle stanovené cilové
charakteristiky.

2.4.2. Zakladni struktura USES v fe$eném Gzemi je tvofena nasledujicimi prvky:

Kategorie | Nazev Popis Navrh opatteni

USES

BIOCENTRA (RC - regionalni, LC — lokalni)

RC RBC1617 vodni a nivni Zamezit eutrofizaci, pe€ovat o porosty podél
Polomské rybniky toku a vodnich ploch, zachovat vyskyt a

nalezisté chranénych a vzacnych druhd, obnova
porostu dle STG.
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LC LBC1 lesni Zabranit  eutrofizaci, udrzovat pfirozenou

V poli skladbu dfevin, obnova porostl, péstebni péce

LC LBC2 lesni Pfi  obnové porostu preferovat domaci
stanovisté odpovidajici dfeviny

LC LBC3 mokfadni UdrZovat pfirozenou skladbu dfevin, zajistit
parcely, provést vysadbu, udrzovat bFehovy
porost

LC LBC4 mokfadni Udrzovat retenéni prostor poldru, zajistit
parcely, provést vysadbu, udrzovat bFehovy
porost

LC LBC5 mokFadni Udrzba brehového porostu, pravidelné koseni
louky, obnova porostu, péstebni péce

LC LBC6 mokFadni Zabranit eutrofizaci, zalesnit drobné plochy luk,
obnova porostu, péstebni péce

LC LBC7 mokradni Podporovat pfirozenou drevinnou skladbu,
obnova porostu, péstebni péce

LC LBC8 mokradni Zabranit pokracujici eutrofizaci, obnova porostu,
péstebni péce

LC LBC9 lesni Podporovat pfirozenou dfevinnou skladbu,

obnova porostu, péstebni péce

BIOKORIDORY (RK - regionalni, LK — lokalni)

RK RK1531 vodni a mokfadni Podél vodniho toku Luha udrzovat bfehovy
porost, obnova porostl dle STG, zajistit parcely
RK RK1531 vodni a mokfadni Podél bfehu Bezejmenného 5. toku udrzovat

skladbu dfevin vybérem, zabranit eutrofizaci,
vysadba dfevin, obnova porosti dle STG,
zajistit parcely

RK RK1531 vodni a mokradni Dosazet drfeviny dle STG, obnova porostu dle
STG, zajistit parcely

RK RK1531 vodni a mokfadni Dosazet dreviny dle STG, obnova porostu dle
STG, zajistit parcely

RK RK1531 vodni a mokfadni Podporovat sou€asnou dfevinnou skladbu,

zabranit eutrofizaci u okrajli, obnova porostl dle
STG, zajistit parcely

LK LBK1 mokradni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
vysadba listnatych domacich stromd a keft dle
STG v minimalni Sifce 15m

LK LBK2a mokradni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
revitalizace vodniho toku s vysadbou bfehovych
porostU, zabranit eutrofizaci

LK LBK2b mokradni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
revitalizace vodniho toku s vysadbou bfehovych
porostu, zabranit eutrofizaci

LK LBKS mokradni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
dosadba bfehovych porostd Lucického potoka,
zabranit eutrofizaci vytvofenim dostate€nych
travobylinnych past s extenzivnim zplsobem

odhospodarovani

LK LBK5 mokiadni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
podpora sou€asné dievinné skladby

LK LBK7a mokiadni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
vysadba dle STG v minimalni Sifce 15m

LK LBK7b mokiadni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,
udrZba stavajicich dfevin

LK LBK8 mokradni Sledovat a vychovavat novy porost dle STG,

nahradit smrk odpovidajicimi dfevinami

E.2.5. Protierozni opatreni a protipovodrnova opatieni
Protierozni a protipovodiova opatfeni jsou pfipustna ve vSech plochach feSeného
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uzemi. Protierozni a protipovodiovou funkci mize plnit i Uzemni systém ekologické
stability. Soucasti navrhu je protierozni opatfeni v ploSe zmény v krajiné K1.

E.2.6. Rekreace

2.6.1. Pro kazdodenni rekreaci v zastavéném uzemi jsou urCeny plochy obCanského
vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni (OS), plochy vefejnych prostranstvi (PV),
plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelen (ZV). VSechny prostory pro kazdodenni i
pfilezitostnou rekreaci: hfisté, sportovisté, plochy obcanského vybaveni, prostory pro
konani prilezitostnych obecnich akci budou respektovany.

2.6.2. Péstitelské zahrady, jako specificky druh rekreace, se uplatiuji v zastavéném
uzemi v plochach rekreace — zahradkové osady (RZ) i v plochach zelené - soukromé a
vyhrazené (ZS).

2.6.3. Pro kazdodenni a vikendovou rekreaci mohou byt vyuzivany i dalSi plochy
zelené na stavajicich nebo navrhovanych plochach smiSenych nezastavéného uzemi a
plochach lesnich, pokud nebudou posSkozovany pfirodni hodnoty.

2.6.4. Pro rekreaci bude vyuzivany i cyklotrasy. Pro cyklotrasy je mozno vyuzit
mistni komunikace i u€elové komunikace v krajiné.

2.6.5. V UP nejsou nové navrhovany plochy individualini rekreace ani zahradkové
lokality. Nejsou navrhovany samostatné plochy pro individuelni rekreaci v obci.

2.6.6. Individualni rekreacni bydleni je pfipustné v ramci funkéni plochy obytné
smiSené venkovské dle podminek funkéniho vyuziti pro pfislusné plochy. PFi vyuzivani
stavajicich staveb udrzovat charakter venkovské obytné zastavby (rekreacni chalupy). U
novych staveb v zastavéném Uzemi upfednostfiovat vystavbu na ptvodnich pudorysech.

E.2.7. Ochrana nerostného bohatstvi

2.7.1.Do severovychodni Casti k.u. Polom zasahuje chranéné lozZiskové uzemi
13340000 Polom vyhradniho loziska 3133400 — sprasova hlina, cihlafska surovina s
prostorem tézby s dobyvacim prostorem

Uzemni plan toto Gzemi respektuje a zapracovava jako limity vyuzZiti Gzemi.

2.7.2. Uzemni plan navrhuje rozsiteni plochy t&Zby jako plochu zmény v krajiné K2 s
vyuzitim jako plocha téZzby — nezastavitelna (NT)

2.7.3. V feSeném uzemi jsou evidovana sesuvna uzemi.

F. stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti s
uré¢enim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej
stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (véetné stanoveni,
ve kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zarizeni a jinych
opatreni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, vcéetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vySkové requlace zastavby,
charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vymeéry pro
vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuziti)

F.1. Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

F.1.1. Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti
1.1.1. Pro vyuZiti ploch je stanoveno:

- hlavni vyuziti: ur€uje pfevazujici ucel vyuziti,
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- pfipustné vyuZiti: ur€uje ucely, ke kterym muize byt pfislusna plocha vyuzita bez
omezeni,

- podminéné pfipustné vyuZiti: urCuje ucely, u kterych je tfeba zvazovat dopady na
funkci hlavni z hlediska hygienického, provozniho ¢&i architektonického a podminky, pfi
jejichz spInéni je vyuziti pripustné.

1.1.2. Vramci v8ech ploch je pfipustna vystavba vefejné liniové technické
infrastruktury vcCetné potfebnych zafizeni v ramci trasy. Stavby a zafizeni Tl a bodove
stavby neuvadéné diky malé zastavéné ploSe nebudou pfesahovat vysku 30m od
pfilehlého terénu.

1.1.3. V ramci v8ech ploch jsou pfipustna protipovodriova a protierozni opatieni.

1.1.4. Nebude navrhovana vystavba novych pozemnich objektd v zaplavovém
uzemi.

1.1.5. Pfed feSenim zastavby v sesuvném uzemi bude proveden geologicky
pruzkum a navrh opatfeni a zabezpeceni proti sesuvam.

1.1.6. V plochach v zastavéném uzemi, do nichZ zasahuje koridor uzemni rezervy
pro vodni cestu Dunaj — Odra - Labe budou podminéné pfipustné stavby plnici doplrfikovou
funkci ke stavbé hlavni, které bezprostfedné souvisi s hlavnim vyuZitim konkrétni plochy a
stavby dopravni a technické infratsruktury, vzdy za splnéni podminky, Ze jejich realizace
neztizi realizaci nadmistniho zaméru — vodni cesty — Dunaj — Odra — Labe.

F.1.2. Podminky pro vyuziti ploch USES

PLOCHY USES

USES jsou navrzeny s cilem uchovani pfirozeného genofondu krajiny.

Pripustné vyuziti opatfeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES

vysadby krajinné zelené — autochtonnich druhd

revitalizace

renaturace

samovolné sukcese

PUPFL

vodni toky a plochy

Podminéné opatieni k hospodaieni na danych plochach — pro zemédélstvi, lesnictvi apod.
pfipustné vyuziti Podminka _vyuZiti: nepovedou ke snizeni stabilizace funkce USES,
znepriichodnéni & preruseni kontinuity USES

dopravni a technicka infrastruktura

Podminka vyuziti: u liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
kfizeni s USES tak, aby dochézelo k co nejkratsimu kfizeni s prvky USES
a byly minimalizovény dopady na funkénost USES

vymezeni cyklotras

Podminka vyu?ziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
mobiliaF, sochy, pomniky

Podminka vyuziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
upravy vodnich tok, revitalizace

Podminka vyuZiti: nesnizi funkénost prvki USES

protierozni a protipovodnova opatfeni

Podminka vyuziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES

Nepfipustné Nepfipoustét stavby kromé pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti
vyuziti

17



F.1.3. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy smiSené obytné - venkovské zahrnuji pozemky rodinnych domu (véetné doml a usedlosti
s hospodaiskym zazemim).

Pripustné vyuziti

pozemky rodinnych dom

pozemky staveb technického, rekreaniho a hospodarského zazemi

souvisejici vefejna prostranstvi

zahrady uZitkoveé i okrasné

détska hfisté

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uuzemi (v€etné parkovani, individualni garaze, odstavné plochy)

oploceni

zelen sidelni

mobiliaf, sochy, pomniky, odpoc€inkové plochy

Podminéné
pripustné vyuziti

pozemky staveb a zafizeni obfanského vybaveni mistniho vyznamu:

- pro maloobchod, stravovani, ubytovani

- pro administrativu, sluzby

- zdravotnické a socialni pé€e mistniho vyznamu

- kulturni stavby mistniho vyznamu

- cirkevni stavby

Podminka vyuZiti: Ize provozovat a umistit pouze bez $kodlivych projevi
(exhalace, hluk, vibrace, zapach, znecisténi ovzdu$i, vod), které svym
provozovanim a technickym zarizenim nenaruSuji a nesnizuji kvalitu prostfedi a
pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelum v takto vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyraznéji
nezvySuji dopravni zatéz v dzemi. Tyto stavby jsou doplrikové vzhledem
k prioritnimu bydleni

pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu, jejichz negativni U€inky nezhorsuji
kvalitu okolniho prostfedi nad pfipustnou miru

Podminka vyuZiti: Ize provozovat a umistit pouze bez $kodlivych projevi
(exhalace, hluk, vibrace, zépach, znecisténi ovzdu$i, vod), které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji a nesnizuji kvalitu prostredi a
pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelum v takto vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyraznéji
nezvysuji dopravni zatéZz v uzemi. Tyto stavby jsou doplrikové vzhledem
k prioritnimu bydleni

stavby pro hospodareni, chov domacich zvifat pro vlastni potfebu, stavby pro
skladovani produkce a potieb malozemédélské vyroby do 40m? jako
doplrikové stavby

Podminka vyuZiti: bez Skodlivych projevi nad obvyklou miru viaci okolnimu
bydleni (hluk, zapach, znecisténi ovzdu$i apod.), nesmi svym provozem a
uzivanim staveb sniZovat pod obvyklou miru kvalitu prostfedi hlavniho
vyuZziti

pozemky bytovych domu

Podminka vyuZiti: svym charakterem a vyrazem nevybocujici z méritka
zastavby RD

malé vodni plochy

Podminka vyuZiti: jsou doplfikovymi stavbami funkce hlavni

Nepfripustné
vyuziti

stavby a zpusob vyuziti v rozporu s podminkami uvedenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového uzemi

stavby a zafizeni mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim

stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, které vyraznéji
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zvy8uji dopravni zatéz v uzemi
Prostorové max. vySka zastavby — 2 NP + podkrovi
usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stavajici zastavbé
max. koeficient zastavéni zastavitelnych ploch a ploch prestavby — dle kapitoly
C.2.aC.z3.
max. koeficient zastavéni ve stabilizovanych plochach —k — 0,4
Specifické zastavitelna plocha Z9 - prokazani spinéni limit( drovné hluku z provozu na
podminky dalnici
ostatni zastavitelné plochy - viz kapitola C.2., C.3.

BH PLOCHY BYDLENI -V BYTOVYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITI

Plochy zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech, pozemky veiejnych prostranstvi. Do
ploch pro bydleni v bytovych domech lze zahrnout pouze pozemky staveb a zarizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zarizeni funkce bydleni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostredi tohoto Gizemi, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji nezvysuji

dopravni zatéz v tzemi.

Pripustné vyuziti

pozemky bytovych domu v plochach se zajisténou ochranou pred hlukem

¢innosti a stavby souvisegjici s bydlenim a jejich provozem - technické a hospodarské
zazemi (kotelny, altany, zahradni kilny, bazény)

vefejna prostranstvi

détska hristé

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, gardzovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy)

zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolacni), malé vodni plochy

cyklostezky

mobiliaf, sochy, pomniky, odpoc€inkové plochy

protierozni a retenéni opatfeni

Podminéné
pripustné vyuziti

zafizeni ob&anské vybavenosti mistniho vyznamu:

- zafizeni pro maloobchod,

- administrativa, sluzby

- zafizeni zdravotnicka a socialni péce mistniho vyznamu

- neruSici vyrobni sluzby
Podminka vyuZiti: Ize provozovat a umistit pouze zafizeni bez Skodlivych
projevu (hluk, vibrace), které svym provozovanim a technickym zafizenim ne-
narusuji a nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou
slucitelné s bydlenim, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvy3uji dopravni
zatéZ v uzemi. Tato zafizeni jsou doplrikové vzhledem K prioritnimu bydleni

Nepfipustné

vystavba objektl mimo vySe uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
¢innosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim naru8uji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, které vyraznéji
zvySuji dopravni zatéz v uzemi
Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlaZzi
usporadani nepfipustna nadstavba stavajicich objektd

koeficient zastavéni - k - max. 0,5

RZ PLOCHY REKREACE — ZAHRADKOVE OSADY

HLAVNI VYUZITi

Plochy zahrad slouzici k zemédélské €innosti pro vlastni spotiebu a k rekreaci obyvatel.

19




PFipustné vyuziti drobné stavby souvisejici se zemé&délskou Cinnosti (napf. skleniky, studny)

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné& parkovani, odstavné plochy)

vefejna prostranstvi

zelen sidelni, malé vodni plochy

cyklostezky
mobiliaF, sochy, pomniky, odpocinkové plochy
oploceni
Podminéné zahradkové chaty a doplrikové stavby
pripustné vyuziti Podminka vyuziti: charakter objekti musi odpovidat stavbam v pfirodé, ne
stylu mobilhomd, stavebnich bunék apod.
Nepfipustné stavby a zafizeni mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

intenzivni formy hospodareni
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t&Zbu nerostl

Prostorové max. vySka zastavby — 1 nadzemni podlazi + podkrovi
usporadani max. koeficient zastavéni ve stabilizovanych plochach —k — 0,1

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy obéanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni obéanského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pécéi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
verfejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, pfip. védu a vyzkum,
lazenstvi a pozemky vefejnych prostranstvi. Jsou vymezovany v pfimé navaznosti na plochy
dopravni infrastruktury a jsou z nich obsluhovany.

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA

HLAVNI VYUZITi

Plochy prevazné nekomeréni obéanské vybavenosti slouzici pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a ochranu
zakladniho standardu a kvality zivota obyvatel.

Pripustné vyuziti pozemky staveb a zafizeni vefejné spravy, samospravy, post

pozemky staveb a zafizeni vzdélavani a vychovy v€etné souvisejicich staveb

pozemky staveb a zafizeni socialni péce, zdravotnictvi

pozemky staveb a zafizeni kulturné spole€enskych

pozemky staveb a zafizeni cirkevnich

pozemky zafizeni spole€enskych organizaci

pozemky staveb pro ochranu obyvatelstva a ochranu zakladniho standardu
a kvality Zivota obyvatel

pozemky staveb souvisejicich s hlavnim vyuzitim a jejim provozem a technické
a hospodarské zazemi

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, garazovani ve stavbach hlavniho vyuziti, odstavné
plochy)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

oploceni

zahrady uZitkové i okrasné

zelen sidelni, malé vodni plochy

cyklostezky

mobiliaF, sochy, pomniky, odpoginkové plochy
Podminéné souvisejici komeréni obCanské vybaveni, nevyrobni sluzby, neruSici vyrobni
pfipustné vyuziti sluzby, hristé

Podminka vyuZziti: doplrikové vyuZiti k hlavnimu vyuZiti, nesmi svym
provozem a uzivanim staveb sniZovat kvalitu prostfedi hlavniho vyuZiti,
svym charakterem provozu vyraznéji nezvy$uji dopravni zatéz v uzemi
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byty
Podminka vyuZiti: umisténi v ramci staveb hlavniho vyuZiti

Nepfipustné
vyuziti

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo nesouvisejici
s hlavnim vyuzitim plochy

stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe, které vyraznéji (nad miru obvyklou)
zvyS8uji dopravni zatéz v uzemi

max. koeficient zastavéni plochy prestavby — dle kapitoly C.3.

Prostorové
usporadani

max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi
u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizpusobit méfitko stavajici zastavbé
nadstavba jednopodlaznich objektd max. o 1 podlazi

OM PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENIi - KOMERCNIi ZARIiZENi MALA A STREDNI

HLAVNI VYUZITI

Plochy prevazné komercniho obéanského vybaveni

Pripustné vyuziti

pozemky staveb a zafizeni pro obchod

pozemky staveb a zafizeni pro stravovani, ubytovani

pozemky staveb a zafizeni pro sluzby a vyrobni sluzby

pozemky staveb a zafizeni pro administrativu, posty

pozemky staveb a zafizeni kulturné spoleenskych

pozemky zafizeni spole¢enskych organizaci

pozemky staveb a zafizeni ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura

pozemky staveb a zafizeni souvisejicich s hlavnim vyuZzitim a jejim provozem
a technické a hospodarské zazemi

hristé

sluzebni a pohotovostni byty v ramci staveb hlavniho vyuziti

Nepfipustné

stavby mimo vyse uvedené pfipustné nebo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

vyuziti plochy
Prostorové max. vyska zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi
usporadani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stavajici zastavbé.

OS PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENIi - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENi

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro télovychovu a sport.

Pfripustné vyuziti

pozemky staveb pro vybaveni vyletisté s kulturné-spoleéenskou funkci véetné

pfislusného zazemi

pozemky staveb souvisejicich s hlavnim vyuZitim a jejim provozem (napf. Satny,
klubovny)

socialni zafizeni, sklad nafadi) a technické a hospodarské zazemi

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, garazovani ve stavbach hlavniho vyuziti, odstavné
plochy)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

oploceni

zelen sidelni

malé vodni plochy

cyklostezky

mobiliaF, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

pozarni nadrz

Podminéné
pripustné vyuziti

dalSi ob&anské vybaveni jako doprovodné stravovaci zafizeni, doprovodné
sluzby, administrativa

Podminka vyuZziti: doplrikové vyuZiti

prechodné ubytovani,
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Podminka vyuZiti: doplrikové vyuZiti
sluZebni a pohotovostni byty,
Podminka vyuZiti: umisténi v ramci staveb hlavniho vyuZiti

Nepfipustné

stavby mimo vyS$e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy
stavby, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe
Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi
usporadani

OH PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY

HLAVNI VYUZITi

Plochy vefejnych a vyhrazenych pohiebist’ véetné technického zazemi.

Pripustné vyuziti

pozemky doprovodnych staveb (sprava hibitova, kaple, socialni zafizeni)

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

oploceni

zelen sidelni

mobiliaF, sochy, pomniky

pozemky vefejnych prostranstvi

Podminéné
pripustné vyuziti

stavby souvisejiciho komeréniho ob&anského vybaveni
Podminka vyuZziti: doplrikové vyuZziti k hlavnimu vyuZiti

Nepfipustné

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
Prostorové stavby FeSit v méfitku umérném pro zachovani charakteru mista
usporadani

TI PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - INZENYRSKE SITE

HLAVNI VYUZITi

Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technické
infrastruktury nap¥. vodojeml, €istiren odpadnich vod, trafostanic.

Pripustné vyuziti

pozemky zafizeni a staveb pro zabezpelovani zasobovani pitnou vodou
pozemky zafizeni a staveb pro odvadéni a likvidaci deStovych a odpadnich vod
pozemky zafizeni a staveb pro zabezpec&eni rozvodu zemniho plynu
pozemky zafizeni a staveb pro zabezpeceni rozvodu, transformaci, spotfebu
elektrické

energie
pozemky staveb vefejné komunikacni sité, elektronicka komunikaéni zafizeni
souvisejici dopravni a technickd infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi
pozemky zelené
pozemky staveb souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejim provozem a technické a
hospodarské

zazemi
oploceni

Podminéné
pripustné vyuziti

souvisejici vybavenost, jako nezbytné uloZné prostory
Podminka vyuZiti: doplrikové vyuziti k hlavnimu vyuZiti

Nepfripustné
vyuziti

vystavba staveb mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim
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VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi—-DROBNA A REMESLNA VYROBA

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro drobnou a femesinou vyrobu, skladové prostory pro drobnou a femesinou vyrobu

Pripustné vyuziti

pozemky staveb pro vyrobni ¢innost bez negativniho dopadu do Zzivotniho

prostredi

skladové prostory

sluzby

administrativa

pozemky staveb souvisejicich s hlavnim vyuzitim a jejich provozem a technické a
hospodarské zazemi

parkovani, odstavna stani

vefejna prostranstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (v€etné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy)

zahrady okrasné

zelen sidelni, malé doprovodné vodni plochy

drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocCivkové plochy

Podminéné
pripustné vyuziti

komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny) v souvislosti s funkci
hlavni

Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni

sluzebni a pohotovostni byty

Podminka vyuZiti: doplrikova funkce K funkci hlavni

Nepfipustné

vystavba objektll mimo vy$e uvedené pfipustné a podminec¢né pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi + podkrovi
usporadani

VS PLOCHY SMISENE VYROBNI

HLAVNI VYUZITi

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, pozemky
zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury, kdy neni uéelné je samostatné
zarazovat do ploch pro vyrobu, skladovani, dopravni a technickou infrastrukturu. Plochy s vyrobni
€innosti, kdy negativni vliv nepfekracuje hranice arealu.

Pripustné vyuziti

pozemky staveb pro vyrobu, vyrobni sluzby, opravarenské a servisni provozy,
souvisejici sluzby

pozemky staveb pro skladovani a upravu zemédélskych plodin, pro skladovani
zemeédélské techniky

pozemky staveb zemédélské vyroby

skladové prostory

pozemky staveb souvisejicich s hlavnim vyuzitim a jejich provozem a technické a
hospodarské zazemi

parkovani, odstavna stani i pro potfebna specielni vozidla

vefejna prostranstvi

hromadné garaze

Cerpaci stanice pohonnych hmot

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, garazovani, odstavné plochy)

oploceni

pozemky zahrad

zelen sidelni

malé vodni plochy
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mobiliaF, sochy, pomniky, odpocinkové plochy

Podminéné komeréni obCanskeé vybaveni (administrativa, stravovani, prodejny)
pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: doplrikové vyuziti v souvislosti s hlavnim vyuzitim
sluzebni a pohotovostni ubytovani

Podminka vyuZiti: umisténi v rdmci staveb hlavniho vyuZiti

Nepfipustné stavby mimo vyS$e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

Prostorové max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi, max. vySka fimsy 9m od pfilehlého
usporadani terénu

VX PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - SE SPECIFICKYM VYUZITIM

HLAVNI VYUZITi
Plochy vyroby elektrické energie.

Pripustné vyuziti vyroba elektrické energie prostfednictvim fotovoltaické elektrarny

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura

oploceni
Nepfripustné ostatni vyuziti ani zpusob vyroby elektrické energie nejsou pfipustné mimo
vyuziti souCasné vyuziti jako ZPF

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

HLAVNI VYUZITi

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhu
vefrejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
obéanského vybaveni, sluéitelné s u0celem vefejnych prostranstvi. Plochy s vyraznou
prostorotvornou a komunikaéni funkci, slouzi obecnému uzivani.

Pripustné vyuziti uliéni, navesni prostory, namésti

mistni komunikace, chodniky, obsluzné komunikace a vjezdy, parkovisté,
cyklostezky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (zastavky a ¢ekarny hromadné dopravy, odpocinkové plochy,
orientacni systém)

sidelni zelen vefejné pfistupna (parky, uliéni zeleh, pfedzahradky, doprovodna
zelen)

stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem a technické zdzemi

sochy, pamatniky, mobiliaf, plochy pro kontejnery

vefejna dopravni a technicka infrastruktura liniova i bodova (napf. Sachty)

vodni plochy a toky

Podminéné stavby ob&anského vybaveni, détska hfist&, maloplodna oteviena sportovni
pripustné vyuziti zafizeni apod.

Podminka vyuZiti: stavby svym méritkem slucitelné s charakterem
vefejnych prostranstvim (kiosky, altanky, piskovisté, relaxaéni plochy
apod.)

plochy statické dopravy, parkovisté

Podminka vyuziti: jako doplrikové funkce

Nepfripustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
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Prostorové stavby budou respektovat méfitko prostoru
usporadani

ZV  PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN

HLAVNI VYUZITi

Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjime¢né i v nezastavéném uzemi, vétSinou parkové
upravené a verejné pristupné, jedna se o plochy vefejné zelené, parklt apod., u kterych je
pozadovano zachovani zelené, které nemohou byt i soucasti jinych typa ploch.

Pripustné vyuziti verejna zelen

nezbytné obsluzné komunikace, chodniky, cyklostezky

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (vefejné pfistupné cesty)
a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi (odpocinkové plochy, orientaéni
systém)

veiejna dopravni a technickd infrastruktura

drobnd architektura jako altanky, sochy, pamatniky, mobiliar

vodni plochy a toky

Podminéné stavby ob&anského vybaveni, détska hfisté, oteviena sportovni zafizeni do
pfipustné vyuziti 200m?2

Podminka vyuZiti: stavby svym méritkem slucitelné s charakterem
vefejnych prostranstvim

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového uzemi

ZS PLOCHY ZELENE - SOUKROMA A VYHRAZENA

HLAVNI VYUZITi
Zelen soukroma a vyhrazena - zejména zahrady, zahumenky, obvykle oplocené
Pripustné vyuziti malovyrobné obhospodarované plochy ZPF (zahrady, sady, zahumenky)
okrasné zahrady
sidelni zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (nezbytné obsluzné komunikace)
a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

oploceni

drobné stavby s plochou do 20m? souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejim provozem
(kdlny na naradi, skleniky, pfizemni zahradkové chaty, altany) a technické
a provozni zafizeni

Podminéné hfisté, bazény, malé vodni plochy

pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: doplfikové vyuZiti k hlavnimu vyuZiti
individuelni garaze

Podminka vyuZiti: pouze souvisejici s navazujicim bydlenim

Nepfripustné stavby mimo vy3Se uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

stavby a zpusob vyuZiti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového Uuzemi

ZP PLOCHY ZELENE - PRIRODNIiHO CHARAKTERU

HLAVNI VYUZITi
Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném uzemi, udrzované v pfirodé
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blizkém stavu lze vyuzit napf. pro prichod uGzemniho systému ekologické stability
zastavénym Gzemim

Pripustné vyuziti opatFeni ve prospéch zvyseni funkénosti USES

vysadby krajinné zelené — autochtonnich druhi

revitalizace

PUPFL
Podminéné opatfeni k hospodafeni na danych plochach — pro zemédélstvi, lesnictvi apod.
pripustné vyuziti Podminka _vyuZiti: nepovedou ke snizeni stabilizace funkce USES,

znepriichodnéni & preruseni kontinuity USES

dopravni a technicka infrastruktura

Podminka vyuziti: u liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury
kfizeni s USES tak, aby dochézelo k co nejkrat§imu kfizeni s prvky USES
a byly minimalizovany dopady na funkénost USES

vymezeni cyklotras

Podminka vyuZiti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
mobiliaF, sochy, pomniky

Podminka vyuziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES
protierozni a protipovodfiova opatieni

Podminka vyu?ziti: nenaru$eni funkénosti ploch skladebnych prvki USES

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi

HLAVNI VYUZITi

Plochy silni¢éni dopravy zahrnuji silniéni pozemky dalnice, silnic I. tfidy a silnic Ill. tfidy
vCetné pozemku, na kterych jsou umistény soucasti komunikace, napriklad naspy, zarezy, opérné
zdi, mosty a doprovodné a izolaéni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a
dopravniho vybaveni, napfiklad odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, odstavné a
parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci.

Pripustné vyuziti pozemky staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni véetné
protihlukovych opatfeni

parkovisté, odstavna stani

chodniky, cyklostezky

ucelové komunikace

stavby souvisejici s hlavnim vyuZitim a jejim provozem (napf. zastavky,
odpocinkové plochy) a technické a provozni zafizeni

souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu uzemi

USES véetné interak&nich prvkd

kfizeni vodnich toku

Podminéné pozemky zelené

pfipustné vyuziti Podminka vyuZziti: umisténi mimo vlastni silnicni télesa

liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuZziti: nesmi omezit hlavni vyuZiti

kfizeni s USES

Podminka vyu?ziti: trasovani USES co mozné nejkolméji pfi kfizeni s
plochou dopravni infrastruktury

Nepfipustné stavby mimo vyS$e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

DZ PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - ZELEZNICNi
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HLAVNI VYUZITi

Plochy uréené pro zabezpecdeni Zelezniéni dopravy, zahrnuje pozemky drahy, nadrazi, véetné
pozemk(, na kterych jsou umistény napftiklad naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

Pripustné vyuziti

pozemky staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni véetné
protihlukovych opatfeni

parkovisté, odstavna stani

silnice, mistni komunikace

ucelové cesty - kfizeni

chodniky, cyklostezky

stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejim provozem (napf. zastavky,
odpocinkové plochy) a technické a provozni zafizeni

souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

USES véetné interakénich prvka

vodni plochy

kfizeni vodnich tok

Podminéné
pripustné vyuziti

pozemky zelené

Podminka vyuZziti: umisténi mimo vlastni téleso drahy

liniova technicka infrastruktura

Podminka vyuZiti: nesmi omezit hlavni vyuZziti

kfizeni s USES

Podminka vyuziti: kfizeni s USES fesit v priubéhu biokoridoru

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy
DX PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SE SPECIFICKYM VYUZITIM
HLAVNI VYUZITi
Plochy silniéni dopravy zahrnuji pozemky t¢elovych komunikaci
Pripustné vyuziti ucelové komunikace — polni cesty
cyklostezky
stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejim provozem
souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi
USES véetné interakénich prvkd
kfizeni vodnich tok
Podminéné pozemky zelené
pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: umisténi mimo vlastni silni¢ni télesa
liniova technicka infrastruktura
Podminka vyuZziti: nesmi omezit hlavni vyuZziti
kfizeni s USES
Podminka vyuziti: trasovani USES co moznéa nejkolméji pfi kfizeni s
plochou dopravni infrastruktury
Nepfipustné stavby mimo vy3e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti

nesouvisejici s hlavnim vyuZzitim plochy

W  PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy jsou vymezeny za u€elem nakladani s vodami, ochrany pied jejich Skodlivymi uéinky a
suchem, regulace vodniho rezimu. Plochy vodni a vodohospodaiské zahrnuji pozemky vodnich
ploch, koryt vodnich toki a jiné pozemky uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti.
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Pripustné vyuziti

stavby a Upravy sméfujici k revitalizaci vodnich tokt a ploch a pro zajisténi
protipovodhové ochrany

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

veiejna dopravni a technickd infrastruktura

stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim a jejich provozem (napf. provozni stavby)
a technické a provozni zafizeni

pozemky ZPF (orna plda, zahrady, TTP)

pozemky zelené

doprovodny mobiliaf, odpocinkové plochy, turistické pfistfesky, sochy, pomniky

USES vé&etné interakénich prvki

Podminéné
pripustné vyuziti

rekreacni vyuziti ploch
Podminka vyuZiti: doplrikové funkce, nesmi byt v rozporu
s vodohospodérskym vyuZitim

Nepfipustné
vyuziti

véetné vylouceni
umist'ovani
staveb, zarizeni a
jinych opatieni
pro uéely uvedené
v 8§18 odst. 5
stavebniho
zakona

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

v plochach USES stavby a zptisob vyuziti v rozporu s podminkami pro vyuziti
ploch USES

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€Zbu nerost

Prostorové
usporadani

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy zemédélské zahrnuji pozemky zemédélského plidniho fondu — orné ptlidy, uréené pro intenzivni
obhospodarovani a pozemky zemédélského pudniho fondu - trvalych travnich porostti (TTP).

Pfripustné vyuziti

stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemk, technické a provozni zafizeni
a jina opatfeni pro zemédélstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

sady, péstitelské plochy i s dfevinami, zahradnické plochy mimo sklenikd

cyklistické stezky a odpocinkové plochy, bézeckeé traté

zelen (rozptylena zelen, meze, remizky, terasy, stromofadi, rozptylené dfeviny
rostouci mimo les) a vodni toky

opatfeni proti erozi, prostory pro retenci

doprovodna architektura jako odpoc&inkové plochy, turistické pfistiesky,
pomniky, sochy

USES véetné interakénich prvka

Podminéné
pripustné vyuziti

zalesnéni pozemkd

Podminka vyuZiti: zalesnéni svazitych pozemkl, pozemkt nizkych bonit a
ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku

zmény druhu pozemk( na zahrady a trvalé travni porosty

Podminka vyuZiti: v okrajovych ¢astech hond, nesmi mit negativni vliv na
obhospodarovani okolnich pozemkd, oploceni zahrad nesmi zasadné zménit
pruchodnost krajiny

pastevectvi (oploceni, silazni zlaby, pfistfeSky pro dobytek, stani pro koné)
Podminka vyuZiti: pfednostné na TTP, nesmi byt omezena protierozni a
protipovodriova funkce, oploceni nesmi vyrazné omezit obhospodafovatelnost
pozemkl a zasadné zménit prichodnost krajiny

vodni plochy

Podminka vyuZiti: v lokalitach s vhodnymi hydrologickymi poméry, nesmi
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mit zasadni negativni vliv na obhospodarovani okolnich pozemkd

technicka opatieni a drobné stavby pro ucely nepobytové rekreace a cestovniho
ruchu,

Podminka vyuZiti: souvisejici s cykloturistikou a turistikou, napf.
odpocivky, ekologicka a informacni centra, hygienickéa zarizeni.

Nepfipustné
vyuziti véetné
vylouéeni
umist'ovani
staveb, zarizeni a
jinych opatieni
pro uéely uvedené
v 8§18 odst. 5
stavebniho
zakona

stavby mimo vyS$e uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

v plochach USES stavby a zplisob vyuziti v rozporu s podminkami pro vyuZiti
ploch USES

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€Zbu nerostl mimo vymezené:
dobyvaci prostor, vyhradni lozisko nerostnych surovin a chranéné
loziskové uzemi

Prostorové
usporadani

stavby FeSit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu

NSp PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — PRIRODNI

HLAVNI vYUZITi

Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni zahrnuji predevS§im pozemky pfirozenych a
prirodé blizkych ekosystémil, pripadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toki, bez
rozliSeni prevazujiciho zpusobu vyuziti, dale i pozemky uréené k plnéni funkci lesa a pozemky
zemédélského pudniho fondu. Jako NSp jsou vymezeny i prvky USES.

Pripustné vyuziti

plochy zelené (dfevinné porosty, solitéry, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokrady, meze, remizky, terasy)

pozemky zemédélského pudniho fondu a neoplocenych zahrad

vodni plochy (do 2000m?) a toky

stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemki

protierozni a protipovodriova opatfeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uuzemi (napf. u€elové komunikace)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

doprovodna architektura (odpoc&inkové plochy, turistické pfistfesky, vyhlidky,
rozhledny, sakralni stavby, pomniky, sochy)

zalesnovani (do 2000m?) a zatravriovani pozemki

USES véetné interak&nich prvk

Podminéné
pfipustné vyuziti

rekreacni louky, cyklistické stezky, bézecké traté, naucné stezky

Podminka vyuZiti: pokud nepo$kozuje pfirodni hodnoty uzemi

plochy rekreace

Podminka vyuZiti: pokud nepoSkozuje prirodni hodnoty tzemi

technicka opatfeni a drobné stavby pro uely nepobytové rekreace a cestovniho
ruchu,

Podminka vyuZiti: souvisejici s cykloturistikou a turistikou, napr.
odpocivky, ekologicka a informaéni centra hygienicka zafizeni

Nepfripustné
vyuziti véetné
vylouceni
umist'ovani
staveb, zarizeni a
jinych opatieni
pro uéely uvedené
v §18 odst. 5
stavebniho
zakona

stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavnim vyuZitim plochy

v plochach USES stavby a zplisob vyuZiti v rozporu s podminkami pro vyuziti
ploch USES

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostd mimo vymezené:
dobyvaci prostor, vyhradni lozisko nerostnych surovin a chranéné
loziskové uzemi

stavby a zplsob vyuziti v rozporu s podminkami stanovenymi v rozhodnuti o
stanoveni zaplavového uzemi

29




Prostorové stavby FeSit v charakteru a méfitku Umérném pro zachovani krajinného razu
usporadani

NL PLOCHY LESNI

HLAVNI VYUZITi
Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodarstvi.

Pripustné vyuziti stavby nezbytné pro lesni hospodafstvi (napf. myslivecka ucelova zafizeni
a dalS8i), technické a provozni zafizeni

lesni cesty, vodni plochy, vodni toky, poli¢ka pro zvé&f

pési cesty, cyklistické stezky, bézecké traté

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (napf. uelové komunikace, polni cesty, parkovani)

verejna dopravni a technicka infrastruktura

pomniky, sochy, odpo€inkové plochy, vyhlidky, nauéné stezky

USES véetné interakénich prvki

Podminéné rekreacni vyuziti

pripustné vyuziti Podminka vyuZziti: neposkozujici PUPFL
technicka opatfeni a drobné stavby pro tuc¢ely nepobytové rekreace a cestovniho
ruchu,

Podminka vyuziti: souvisejici s cykloturistikou a turistikou, napfr.
odpocivky, ekologicka a informacéni centra hygienicka zarizeni

Nepfipustné stavby mimo vySe uvedené pfipustné a podminéné pfipustné nebo

vyuziti vcetné nesouvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

vylouceni v plochach USES stavby a zpUsob vyuZiti v rozporu s podminkami pro vyuZiti
umist'ovani ploch USES

staveb, zafizeni a stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€zbu nerost

jinych opatreni
pro uéely uvedené
v §18 odst. 5
stavebniho
zakona

Prostorové stavby Fesit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného razu
usporadani

NT PLOCHY TEZBY NEROSTU - NEZASTAVITELNE

HLAVNI VYUZITI

Zahrnuji zpravidla nezastavéné pozemky povrchovych doll, lomi a piskoven, pozemky pro
ukladani doéasné nevyuzivanych nerostli a odpadu, kterymi jsou vysypky, odvaly a odkalisté, dale
pozemky rekultivaci.

Pripustné vyuziti tézba
nezbytna dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura, plochy pro umisténi
stroju a zafizeni pro tézby

Nepfripustné veSkerée stavby a €innosti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

vyuziti

Prostorové ucelové stavby Fesit v charakteru a méfitku umérném pro zachovani krajinného
usporadani razu
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Vymezeni pouzitych pojmu
Koeficient zastavéni - podil plochy pozemku nebo jeho €asti navrzené k zastavéni
vSemi stavbami stavebniho zaméru mimo zpevnéné plochy a celkové plochy pozemku
Zahradkova chata
stavba do 40m? zastavéné plochy obsahujici pobytové mistnosti a socidlni zafizeni, dale
mistnosti a zafizeni pro obdélavani a udrzbu pozemki
Malé vodni plochy
vodni plochy do velikosti 300 m?
Sluzebni byt
slouzi k trvalému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch
Pohotovostni byt
slouzi k doCasnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch
Drobna stavba
stavba o jednom nadzemnim podlazi neobsahujici pobytové mistnosti
Altan
pfizemni zahradni pfistieSek pro odpocinek o max. zastavéné plose 20m?

F.2. Podminky prostorového usporadani

2.1. V pfipadé dostavby bude udrZzovan charakter stavajici zastavby; dodrZovat
stavajici vztah zastavby k ulicnimu prostoru. Respektovat stavajici siluetu uli¢niho prostoru;
respektovat charakter stavajici vyskové hladiny fims ve vztahu k vefejnému prostranstvi.

2.2. Bude zachovana celistva silueta sidla, zastavba nesmi naruSovat siluetu obce,
ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad: max. vySka zastavby RD 2 NP+ podkrovi.

2.3. U nové zastavby situované podél vefejného prostranstvi dodrZovat jednotny
odstup zastavby.

2.4. Intenzita vyuziti pozemkd — maximalni koeficient zastavéni — k, je navrzen tam,
kde je to ucelné, je stanoven u zastavitelnych a prestavbovych ploch v kapitolach C.2. a
C.3. a ve stabilizovanych pochach v kap. F.1.2.

F.3. Podminky ochrany krajinného razu

3.1. Rozvojem uzemi nesmi dochazet k narusovani nebo zhorSovani krajinného
razu.

3.2. P¥i vlastnim feSeni v uzemi:

3.2.1. respektovat a vychazet z kvalitnich prostorovych vztaht v krajiné.

3.2.2. podporovat harmonické méfitko krajiny, drobné&jSi méfitko zastavby,
respektovat soulad méfitka prostoroveé skladby uzemi s méfitkem zastavby,

3.2.3. respektovat a zachovat tradi¢ni obraz obce, respektovat zachovalou
historickou urbanistickou strukturu, charakteristicky zpusob zastavby v sidle pfedevSim v
podobé byvalych zemédélskych usedlosti. Zachovat pas zahrad pfi pfechodu obce do
volné krajiny.

3.2.4. pfi prestavbach vramci ploch smisenych obytnych - venkovskych
uprednostiovat sledovani ptvodni urbanistické stopy,

3.2.5. rozvojoveé plochy fesit v navaznosti na stavajici zastavbu, pfi feSeni zastavby
respektovat konfiguraci terénu,

3.2.6. ve volné krajin& vymezenim USES zvysit ekologickou stabilitu tzemi,

3.2.7. pro plochy zelené pouzivat mistné odpovidajici druhy dfevin, zvySovat podil
porostu s pfirozenou skladbou dfevin,

3.2.8. vytvaret ucinna protierozni opatfeni

3.2.9. chranit prostupnost uzemi, chranit stavajici komunikacni sit, pfipadné ji
rozSifovat
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G. vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a plochy pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkuim a stavbam vyvlastnit

G.1. Vefejné prospésné stavby a verejné prospésna opatreni, pro které lze
prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

1.1. Verejné prospésné stavby

1.1.1. Vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

VD01 vefejné prospé&sna stavba D019 ze ZUR OK pro rozsifeni D48 na
normové parametry — Bélotin — PalaCov

1.1.2. Verfejné prospésné stavby technické infrastruktury

VTO01 COV Polom

1.2. Vefejné prospésna opatreni
VUO01 protierozni opatfeni v ploSe zmény krajiny K1

G.2. Stavby a opatreni k zajiSténi obrany a bezpecnosti statu
Stavby a opatfeni k zajiSténi obrany a bezpelnosti statu se v feSeném uzemi
nevymezuiji.

G.3. Plochy pro asanaci
Nejsou navrhovany

H. vvymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které Ize uplatnit predkupni pravo, s uvedenim Vv _Ci prospéch je
predkupni pravo ziizovano, parcelnich cCisel pozemkl, nazvu
katastralniho Gzemi a pripadné dalSich udaju _podle § 8 katastralniho
zakona

Nejsou vymezeny.

|. stanoveni kompenzacnich opatireni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Nejsou stanoveny.

J. vymezeni ploch a koridori Uuzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, vEetné podminek pro jeho provéreni

V souladu se ZUR OK je vymezen koridor Gzemni rezervy dopravni infrastruktury
vodni pro vystavbu vodni cesty Dunaj — Odra — Labe.

K. vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.
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L. vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach
vV Uzemi _podminéno zpracovanim uUzemni_ studie, stanoveni podminek
pro jeji porizeni a primérené lhity pro viozZzeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

Nejsou vymezeny.

M. vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach
vV Uzemi podminéno vydanim requlacéniho planu, zadani requlac¢niho
planu v rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o
requlacni_plan z podnétu nebo na zadost, a u requlacniho planu
z podnétu stanoveni priméiené lhuty pro jeho vydani

Nejsou vymezeny

N. stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

Neni stanoveno.

0. vvmezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb

Architektonicky vyznamné stavby
Kaple Sv. Katefiny — parc. Cislo 2
Kamenny kfiz — parc. Cislo 1470
Kamenny kfiz — parc. Cislo 609/21

Udaje o poétu listti tzemniho planu a poétu vykresti k nému pripojené grafické éasti

1. PocCet stran textové Casti I. Uzemniho planu (pfi jednostranném tisku) — 33
2. Pocet vykresu grafické ¢asti I. Uzemniho planu — 5

33



|.2.a vykres zakladniho Clenéni uzemi

[.2.b hlavni vykres

l.2.c vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
I.2.d koncepce dopravni infrastruktury
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