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OBEC MILOTICE NAD BECVOU
ZASTUPITELSTVO OBCE

01/54211/21-36 V Miloticich nad Be¢vou dne 04.03.2026

ZMENA C. 1 UZEMNIHO PLANU
MILOTICE NAD BECVOU

Zastupitelstvo obce Milotice nad Bec&vou, pfislusné podle § 27 odst. 1 pism. d) zakona &. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon*), ve spojeni § 111 odst.
5 a § 104 odst. 2 stavebniho zakona za pouziti § 171 a nasledujicich zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni fad®), schvalilo usnesenim &. 2026/03/21/05 ze
dne 04.03.2026 Zménu €. 1 uzemniho planu Milotice nad Becvou. Zastupitelstvo obce Milotice nad
Becvou

vydava opatieni obecné povahy
Zmeéna €. 1 uzemniho planu Milotice nad Bec¢vou

Zména €. 1 uzemniho planu Milotice nad Be¢vou obsahuje:

I. — ZMENA C. 1 UZEMNIHO PLANU (Vyrok)
|. Textova éast

I. — ZMENA C.1 UZEMNIHO PLANU MILOTICE NAD BECVOU — Textova &ast. Nedilnad soudast
tohoto opatfeni obecné povahy &. O1/54211/21-36

|. Graficka ¢ast

I. — ZMENA C.1 UZEMNIHO PLANU MILOTICE NAD BECVOU - Graficka &ast. Pfiloha k
opatfeni obecné povahy &. O1/54211/21-36. Obsahuje celkem 3 vykresy (PFiloha)

1.1 Vykres zakladniho Clenéni uzemi 1:5 000
1.2 Hlavni vykres 1:5 000
1.3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci  1:5 000

Il. - ODUVODNENi ZMENY €. 1 UZEMNiIHO PLANU (Odtivodnéni)
Il. Textova cast

ll. — ODUVODNENI ZMENY C. 1 UZEMNIHO PLANU (Odtvodnéni) — Textova &ast. Pfiloha k
opatfeni obecné povahy €. O1/54211/21-36. (Pfiloha).

II. Vykresova Cast

ll. — ODUVODNENI ZMENY C. 1 UZEMNIHO PLANU (OdGvodnéni) — Vykresova &ast.
PFiloha k opatfeni obecné povahy &. O1/54211/21-36.0bsahuje celkem 3 vykresy a 1 vykres
s vyznacCenim vécnych zmén (PFiloha)
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1.4 Koordinagni vykres 1:5000
1.5 Vykres SirSich vztah( 1:50 000
1.6 Vykres predpokladanych zabord plidniho fondu 1:5000
1.7 Schéma zmény ¢. 1 1:5 000

l. ZMENA C.1 UZEMNIHO PLANU

I. VYROK ZMENY C.1 UZEMNIHO PLANU

kapitola I.1 Vymezeni zastavéného Gizemi:
¢+ v prvni véta kapitoly se na konci dopliiuje o znéni: ,zménou ¢.1 je aktualizovano k 1.1.2024*.

kapitola 1.2
¢+ plvodni nazev kapitoly ,Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot* se rusi a
nahrazuje se novym znénim ,Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce*
¢ ve Ctvrté odraZce textu prvni véty se slovo ,navrhnout® nahrazuje slovem ,stabilizovat*
% v prvni vété se doplnuji dvé nové odrazky ve znéni:
srespektovat koridor pro dopravni infrastrukturu — modernizace zeleznicni traté 280, Hranice —
Homni Lide¢ - hranice CR, dle ZUR OK - koridor D74*
respektovat migraéni koridor v zapadni ¢asti fe$eného tzemi, die ZUR OK*
++ do oddilu zakladni koncepce inZenyrskych siti do druhé odrazky doplnit slovo ,odkanalizovani“ za slovo
,Systém*
+«» do kapitoly |.2 se vklada na konec kapitoly novy odstavec v¢. 18 odrézek ve znéni:

.Je stanovena tato koncepce zasad ochrany pfirodnich a kulturnich hodnot uzemi — v feSeném Uzemi musi byt

chrénény a respektovany:

e vyznamny vyhlidkovy bod v krajiné v severni ¢asti feSeného uzemi,

e dopravou nefragmentované Uzemi v jizni Casti feSeného Uzemi a nevytvaret v tomto Uzemi dopravni bariéry.

e severni Cast feSeného Uzemi jako plochy krajinné siluety. V téchto plochach je nepfipustné budovani
technické infrastruktury &i jinych vySkovych staveb a zafizeni, které by naruSily krajinnou siluetu.

o vodni plochy a toky v feSeném Uzemi véetné biehové a doprovodné zelené. Nepfipustné je zatrubriovani
vodnich toku.

o respektovat dalkovy migracni koridor v€. migracné vyznamného Uzemi. Nepfipustné je v téchto Castech
feSeného uzemi vytvaret bariéry ¢&i jinak fragmentovat krajinu.

o respektovat ¢ast feSeného Uzemi jako kvalitni biotop bez vyraznych antropogennich vlivd. V tomto Gzemi
nepfipustit urbanizacni zasahy.

o respektovat jizni Cast feSeného uzemi — vodni plochy — jako vyznamny rekreacni a turisticky cil regionainiho

charakteru.

kulturni pamatky mistniho vyznamu a drobné stavebni pamatky v krajiné (kaplicky, kfize apod.)

pohledové horizonty, mista panoramatickych a dalkovych pohledd

segmenty se zachovalou pudorysnou dispozici zastavby a strukturou pivodni parcelace

evropsky vyznamna lokalita soustavy Natura 2000 — EVL CZ0713375 Hustopede-Stérkac

pFirodni pamatka Hustopede-Stérkac

aleje vzrostlych stromu podél cest a vodnich tok( v jizni ¢asti feSeného Gzemi

meandrujici tok feky Bedvy s bohatymi doprovodnymi bfehovymi porosty

vodni plochy odstavenych ramen a jejich bfehovych porostt
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e (zemni systém ekologické stability, pfitomnost ekologicky stabilnich segment( — pfirozené lesni porosty,
prvky krajinné zelené (remizy, meze, stromofadi, bfehové porosty)
o prostupnost Uzemi po siti Gelovych komunikaci a polnich cest
vyznamné solitérni dfeviny v zastavéném i nezastavéném dzemi ,,
e podminky pro umistovani vyroben elektfiny z obnovitelnych zdroji (technické infrastruktury a vefejné
technické infrastruktury) ve znéni:
- vnezastavéném Uzemi je umistovani vyroben elektfiny z obnovitelnych zdrojl vyslovné vylouéeno
- vzastavéném Uzemi je pfipustné umistovat vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji na budovy
(stfechy i fasady). Na pozemcich v zastavéném Uzemi (mimo instalace na objekty) je mozné umistit
vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji za téchto podminek: 1/ vy$ka instalace nepfesahne 5 m
nad okolni terén, 2/instalace se nebude uplatiovat pfi pohledech na sidlo ze silnice 1/150 (od
Hustope¢ nad Becvou a od Hranic) a z ploch vefejnych prostranstvi zastavéného Uzemi, které
k pozemku s instalaci pfiléhaji (odclonéni instalace je mozné fesit vhodnou skladbou objektd,
oplocenim ¢i vysadbou zelené).

kapitola .3

¢+ z puvodniho nazvu kapitoly ,Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
pfestavby a systému sidelni zelené* se vypousti text: ,vCetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
pfestavby a systému sidelni zelené*

puvodni nazev €lanku 1.3.1 ,Navrh urbanistické koncepce feSeni“ se doplfiuje o text ,v¢. urbanistické

kompozice*

v osmém odstavci ¢lanku 1.3.1 se text ve znéni ,domu sluzeb® nahrazuje slovem ,Sokolovna*

v desatém odstavci ¢lanku 1.3.1 se text ve znéni , Teplice* nahrazuje slovem ,Skalicka“

v posledni vété se doplfiuje slovo ,stabilizované® pfed text* specifické dopravni....”

nové se na konec textu vklada nova véta ve znéni ,Respektovat koridor pro dopravni infrastrukturu —

modernizace Zeleznicni traté 280, Hranice — Horni Lide¢ — hranice CR, dle ZUR OK — koridor D74 a déle

respektovat migracni koridor v zapadni ¢asti feSeného Uzemi, dle ZUR OK".

¢+ nové se na konec ¢lanku 1.3.1 vkldda novy odstavec:

Urbanisticka kompozice:

- Urbanistickou kompozici pfizplsobovat konfiguraci terénu, celkovému umisténi sidla, stavajici vyskové hladiné
zastavby, funkénimu zénovani a dal$im determinujicim podminkam uzemi.

- Pfi dalSim rozvoji Uzemi musi byt pIné respektovany a rozvijeny pfirodni a kulturni hodnoty Uzemi.

- Pi vlastni realizaci navrzené zastavby piné respektovat dochovanou sidelni strukturu (urbanisticka stopa a
krajinna matrice), nova zastavba (objekty) musi vychazet z charakteru plvodni zastavby, musi respektovat
tradicni (historickou) a pidorysnou strukturu sidla a musi byt pfizplsobena stavajici/existujici okolni zastavbé.

- Respektovat urbanistické osy uzemi, jimiz jsou koridor Zelezni¢ni trati &. 280 (Hranice na Moravé — Stfelna),
silnice regionalniho vyznamu €. I/35 a silnice prochazejici zastavénym tizemim obce.

- Zajistit ochranu siluety obce predevsim v pohledech ze sméru po silnici 1/35 od Hranic a od Hustopegi n.B.

- Je Zadouci zajisténi ochrany a nezhorSovani dochovaného krajinného razu, zejména formou dalsi intenzifikace
zemédelské velkovyroby na produkénich plochach zemédélského pldniho fondu. Neni Zadouci zvétSovani a
dalSi scelovani ploch zemédélského pldniho fondu.

- Dosud nezastavéné krajinné horizonty nesmi byt naruSovany vystavbou vertikélnich dominant, které mohou mit
negativni viiv na dochovany krajinny raz. Uzemnim planem se vymezuiji plochy vyznamné se uplatfiujicich
pohledovych horizontl lokalniho vyznamu, jsou to plochy vymezené v severni ¢asti feSeného Uzemi jako lesni
plochy v RBC.1 a v8echny plochy zafazené do ploch zemédélskych jinych (AX).

- V feSeném Uzemi musi byt piné respektovany kulturni hodnoty Uzemi, urbanisticky vyznamné prostory v
interiéru obce vCetné ostatnich kulturné hodnotnych objektu a jejich soubord.

- Respektovat mista vyhlidek, vyznamnych a dalkovych vyhled( ve sméru od ploch lesnich v RBC.1 smérem do
prostoru nivy feky Becvy.

«¢+ z plvodniho nazvu €lanku 1.3.2 se vypousti slovo ,prestavby a nové se vklada pred slovo ,ploch nové
slovo ,transformacnich®
+¢ z plvodniho ndzvu bodu 1.3.2.1.1 se vypousti text ,- v bytovych domech*

R/
0’0
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*0

z bodu 1.3.2.1.1 se vypousti text , Nejsou navrhovany* a vklada se novy text T.1.1: ,centrum obce*

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.1.2 se vypousti text ,- v rodinnych domech*

ve vymezenych plochdch zmén bodu 1.3.2.1.2 ,Z1 a Z2° se mezi pismeno ,Z* a ,Ciselné oznaceni*
vklada tecka

do budu 1.3.2.1.2 se vkladaji dvé nové vymezené plochy zmén ve znéni , Z.1.3: zapadni ¢ast obce*

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.2.1 se vypousti text ,- plochy staveb pro rodinnou rekreaci

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.2.2 se vypousti text ,pomicka“

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.3.1 se vypousti text ,- vefejna infrastruktura“ a doplfiuje se slovo ,verejné*
z plvodniho nazvu bodu 1.3.2.3.2 se vypousti text ,pomicka“, dale se vypousti text ve znéni ,zafizeni
mala a stfedni a pivodni kéd plochy s RZV ,(OM)* se nahrazuje novym oznacenim ,(OK)*

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.3.3 se vypousti text ,- télovychovna a sportovni zafizeni“ a doplfiuje se
slovo ,sport*

do plvodniho nazvu bodu 1.3.2.4.1 se doplfiuje text ,vSeobecna®, dale pavodni kod plochy s RZV (PV
pfipadné bez udani kédu)“ se nahrazuje novym oznacenim ,(PU)* a dopliiuje se text ve znéni ,a vefejna
prostranstvi jina (PX)"*

z vy¢tu vymezenych ploch zmén bodu 1.3.2.4.1 se vypousti zastavitelné plochy ,Z9 a Z12*

ve vymezenych plochach zmén bodu 1.3.2.4.1 ,210 a Z11* se mezi pismeno ,Z* a ,Ciselné oznaceni*
vklada tecka, za text u uvedenych zastavitelnych ploch se dopliiuje text ,(PU)*

do bodu 1.3.2.4.1 se nové doplfiuji dvé odrazky ve znéni: ,Z.1.5: navrh plochy vefejného prostranstvi
(PX) u zastavitelné plochy bydleni Z.2, Z.1.6: navrh plochy vefejného prostranstvi (PX) u zastavitelné
plochy bydleni Z.1

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.5.1 se vypousti text ,Plochy smiSené” a dopliiuje se slovo ,Smisené*

z ptvodniho nazvu bodu 1.3.2.5.2 se vypousti text ,Plochy smiSené” a dale se z nazvu vypousti text ve
znéni , Komercni“ a doplfiuje se slovo ,Smisené” a dale se doplfiuje slovo ,jiné", a dale se plvodni kéd
plochy s RZV ,(SK)* nahrazuje novym oznacenim ,(SX)*

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.6.1 se vypousti text ,Dopravni infrastruktura - a doplfiuje se novy text ve
znéni ,Doprava‘

z plvodniho nazvu bodu 1.3.2.6.2 se vypousti text ,Dopravni infrastruktura - Zelezni¢ni* a doplfiuje se
novy text ve znéni ,Doprava drazni®, a dale se méni kédové oznaceni plochy s RZV ,(DZ)* na ,(DD)"

z pavodniho nazvu bodu 1.3.2.6.3 se vypousti text ,Dopravni infrastruktura - specificka“ a doplfiuje se
novy text ve znéni ,Doprava jina*

z bodu 1.3.2.6.3 je odstranén cely text v prvni odraZce ,Z14:....“ a je nahrazen vlozenim nové odrézky
s textem ve znéni ,Nejsou navrhovany.*

z plvodniho nazvu bodu 1.3.2.7.1 se vypousti text ,Technicka infrastruktury — zafizeni na sitich* a
dopliiuje se novy text ve znéni ,Vodni hospodafstvi®, a déle se méni kddové oznaceni plochy s RZV
(TN na ,(TW)*

z ptvodniho nazvu bodu 1.3.2.7.2 se vypousti text ,- specificka“ a dopliiuje se novy text ve znéni ,jind"

v prvni odrazce bodu 1.3.2.7.2 se mezi ,Z* a 16 doplfiuje tecka, slovo ,Teplice” se nahrazuje novym
slovem ,Skalicka"

ve druhé odrézce bodu 1.3.2.7.2 se oznaceni plochy zmén méni z ,P17“ na ,T.17%, slovo ,Teplice* se
nahrazuje novym slovem ,Skali¢ka*

z ptvodniho nazvu bodu 1.3.2.8.1 se vypousti text ,a skladovani — lehky primysl“ a dopliiuje se novy text
ve znéni ,lehka*

v prvni odréZce bodu 1.3.2.8.1 se oznaéeni plochy zmén méni z ,P18“ na ,T.18"

plvodni nézev €lanku 1.3.3 ve znéni , Sidelni zeler* se vypousti a nové se vklada nazev ,Systém sidelni
zeleng"

z posledni véty odstavce 1.3.3 se vypousti slovo , zastavéném® a nahrazuje se novym slovem ,feSeném*
z plvodniho nazvu bodu 1.3.3.1.1 se vypousti text ,vefejna“ a doplriuje se novy text ve znéni ,sidelni
ostatni“ a dale se méni kodové oznaceni plochy s RZV (ZV)* na ,(ZS)"*

v prvni a druhé odrazce bodu 1.3.3.1.1 se mezi ,K* a ,Ciselné oznaceni plochy* doplfiuje tec¢ka

v bodé 1.3.3.1.1 se vypousti tfeti a ¢tvrta odrazka bez nahrady (plochy zmén v krajiné K46 a K47)
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++ z plvodniho nazvu bodu 1.3.3.1.2 se vypousti text ,soukroma a vyhrazenad“ a doplfiuje se novy text ve
znéni ,zahradni a sadova“ a dale se méni kodové oznaceni plochy s RZV (ZS)* na ,(ZZ)*

v prvni a druhé odrazce bodu 1.3.3.1.2 se mezi ,K* a ,21“ dopliiuje tecka

z odstavce 1.3.3 se vypousti bod 1.3.3.1.3 véetné nazvu bodu

nové se vklada bod 1.3.4 Vymezeni ploch podle stavajiciho nebo nové pozadovaného zplisobu vyuziti
(plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti) vé. nasledujiciho textu:

0’0

X3

8

0’0

,Uzemni plan vymezuije tyto plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:

BV - BYDLENi VENKOVSKE

BH - BYDLENi HROMADNE

RI - REKREACE INDIVIDUALNI

RH - REKREACE HROMADNA

ov - OBCANSKE VYBAVENi VEREJNE

oK - OBCANSKE VYBAVENI KOMERCNI

0os - OBCANSKE VYBAVENI SPORT

PU - VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA

PX - VEREJNA PROSTRANSTVI JINA

sV - SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

SX - SMISENE OBYTNE JINE

DS - DOPRAVA SILNICNi

DD - DOPRAVA DRAZNI

DX - DOPRAVA JINA

™ - VODNi HOSPODARSTVi

X - TECHNICKA INFRASTRUKTURA JINA

zz - ZELEN ZAHRADNI A SADOVA

S - ZELEN SIDELNi OSTATNI

VL - VYROBA LEHKA

AU - ZEMEDELSKE VSEOBECNE

AX - ZEMEDELSKE JINE

L - LESNi VSEOBECNE

NU - PRIRODNi VSEOBECNE

WT - VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE

MU - SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE ,,
kapitola |.4

R/

%z plvodniho nazvu kapitoly |.4 ,Koncepce vefejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani* se
vypousti text: ,vCetné podminek pro jeji umistovani*

« v bodé 1.4.1.4 se vypousti cela druha véta ve znéni ,Pro vybudovani kempu v rekreacni oblasti u
vodnich nadrzi je vymezena navrhova plocha Z.8.

«» zbodu 1.4.1.6 se vypousti ¢ast druhé véci ve znéni ,Vefejna prostranstvi jsou navrzena také na
plochach zemédélského pudniho fondu, na kterych je jiz postavena komunikace, zajistujici dopravu po
cyklostezce (Z9 a Z12) nebo jinou dopravu, dalsi*, dale je v navazujicim slové ,zastavitelna“ prvni
pismeno zménéno na velké pismeno ,Z°.

+ vbodé 1.4.1.6 se v patém a Sestém Fadku do oznaceni ploch zmén mezi ,.Z* a ,Ciselné oznaCeni plochy*
vklada teCka, slovo ,Teplice* se nahrazuje novym slovem ,Skalicka*

+» vbodé .4.2.1 se v druném Fadku tretiho odstavce dopliuje oznaceni plochy zmén mezi ,Z* a ,16“ vklada
teCka

++ do bodu 1.4.2.2 se vklada novy text ve znéni:

,Respektovat koridor pro dopravni infrastrukturu — modernizace zeleznicni traté 280, Hranice — Horni Lide€ -

hranice CR (CNZ.1), dle ZUR OK - koridor D74.
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Pro koridor dopravni infrastruktury infrastrukturu — modernizace Zelezniéni traté 280, Hranice — Horni Lide¢

0
0'0

0
0'0
0
0'0
0
0'0

CNU.1:

— hranice CR (CNZ.1), dle ZUR OK - koridor D74 — UP stanovuje tyto podminky vyuziti:
KORIDOR VYMEZENY NAD PLOCHAMI S RZV: CNZ.1
CNZ.1- KORIDOR PRO STAVBU MODERNIZACE ZELEZNICNi TRATE 280
Zatfidéni dle zékladniho ¢lenéni uzemi: Plochy zastavéné, zastavitelné.
Zatfidéni dle ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti: ~ Plochy dopravni infrastruktury
Hlavni vyuZiti:

Koridor pro umisténi staveb a zafizeni pro stavbu modernizace Zelezni¢ni traté 280 (dle
vymezeni ve Viykresu zékladniho ¢lenéni Uzemi a v Hlavnim vykrese). Souéasti téchto ploch mohou byt
pozemky doprovodné a izolaCni zelené a nezbytnad souvisejici zafizeni technické infrastruktury za
podminky, Ze nejsou z bezpegnostnich a provoznich divodi vyloudena. Zadné nové vyuziti Gzemi

Pfipustné vyuziti:
Stavby a zafizeni v souladu s hlavnim vyuzitim plochy, vefejna technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi, skladebné prvky USES a zelefi ochrann, izolaéni nebo piirodni.
Nepfipustné:
VeSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani v€. zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
= Nejsou stanoveny."

druha véta prvniho odstavce bodu 1.4.2.3 se se cela vypousti ve znéni ,Pro zlepSeni prostupnosti Gzemi
pro pési a cyklisty jsou navrzena néktera nova propojeni (Z9, Z12), vétSinou v souvislosti s navrhem
ucelovych ¢i mistnich komunikaci, po kterych je cyklodoprava vedena.*

v patém fadku prvniho odstavce bodu 1.4.2.3 se vypousti text ve znéni ,navrzena plocha pro umisténi
cyklostezky“ a doplriuje se text ve znéni , stabilizovana cyklostezka“

v Sestém fadku prvniho odstavce bodu 1.4.2.3 se vypousti oznageni plochy zmén ve znéni ,(Z14)%, slovo
,1eplice” se nahrazuje novym slovem ,Skali¢ka*

v odstavci 1.4.3.1 se vypousti text ve znéni ,TK 1: navrh vodovodu® a dopliiuje se novy text ve znéni:

koridor nad plochami RZV vymezeny tuzemnim planem, koridor pro technickou infrastrukturu — koridor

pro stavbu vodovod.

Pro koridor CNU.1 UP stanovuje tyto podminky vyuziti:

KORIDOR VYMEZENY NAD PLOCHAMI S RZV: CNU.1

CNU.1- KORIDOR PRO STAVBU VODOVODU
Zatfidéni dle zakladniho &lenéni Uzemi: Plochy zastavéné, zastavitelné, nezastavéné.
Zatfidéni dle ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti: ~ Plochy technické infrastruktury
Hlavni vyuziti:

Koridor pro umisténi staveb a zafizeni pro stavbu vodovodu (dle vymezeni ve Vykresu
zakladniho &lenéni uzemi a v Hlavnim vykrese). Soucasti téchto ploch mohou byt pozemky doprovodné
a izolaéni zelené a nezbytna souvisejici zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze nejsou z
bezpe&nostnich a provoznich divod vyloutena. Zadné nové vyuziti Gzemi nesmi ztiZit & znemoznit
vystavbu vodovodu.

Pfipustné vyuziti:
Stavby a zafizeni v souladu s hlavnim vyuZzitim plochy, vefejna technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi, skladebné prvky USES a zelefi ochranna, izolaéni nebo ptirodni.
Nepfipustné:
Veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani v€. zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
= Nejsou stanoveny.

v odstavci 1.4.3.2 se vypousti text ve znéni ,TK 2: navrh splaskové kanalizace gravitaéni a dopliiuje se
novy text ve znéni:
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CNU.2: koridor nad plochami RZV vymezeny tzemnim planem, koridor pro technickou infrastrukturu — koridor
pro stavbu kanalizace (gravitacni splaskova kanalizace).
Pro koridor CNU.2 UP stanovuje tyto podminky vyuZiti:

0
0'0

KORIDOR VYMEZENY NAD PLOCHAMI S RZV: CNU.2

CNU.2- KORIDOR PRO STAVBU KANALIZACE (gravitaéni splaSkova kanalizace)
Zatfidéni dle zakladniho &lenéni Uzemi: Plochy zastavéné, zastavitelné, nezastavéné.
Zatfidéni dle ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti: ~ Plochy technické infrastruktury
Hlavni vyuZiti:

Koridor pro umisténi staveb a zafizeni pro stavbu kanalizace (dle vymezeni ve Vykresu
zakladniho &lenéni Uzemi a v Hlavnim vykrese). Soucasti téchto ploch mohou byt pozemky doprovodné
a izolacni zelené a nezbytna souvisejici zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze nejsou z
bezpe&nostnich a provoznich divod vyloutena. Zadné nové vyuziti Gzemi nesmi ztiZit & znemoznit
vystavbu kanalizace.

Pfipustné vyuziti:
Stavby a zafizeni v souladu s hlavnim vyuzitim plochy, vefejna technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi, skladebné prvky USES a zelefi ochrann, izolaéni nebo piirodni.
Nepfipustné:
Veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani v€. zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
= Nejsou stanoveny.

v odstavci 1.4.3.5 se vypousti text ve znéni ,TK 3: navrh plynovodu® a dopliiuje se novy text ve znéni:

CNU.3: koridor nad plochami RZV vymezeny Gzemnim planem, koridor pro technickou infrastrukturu — koridor
pro stavbu plynovodu.
Pro koridor CNU.3 UP stanovuje tyto podminky vyuZiti:

0
0'0

KORIDOR VYMEZENY NAD PLOCHAMI S RZV: CNU.3

CNU.3- KORIDOR PRO STAVBU PLYNOVODU
Zatfidéni dle zakladniho &lenéni Uzemi: Plochy zastavéné, zastavitelné, nezastavéné.
Zatfidéni dle ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti: ~ Plochy technické infrastruktury
Hlavni vyuZiti:

Koridor pro umisténi staveb a zafizeni pro stavbu plynovodu (dle vymezeni ve Vykresu
zakladniho Elenéni uzemi a v Hlavnim vykrese). Soucasti téchto ploch mohou byt pozemky doprovodné
a izolaéni zelené a nezbytna souvisejici zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze nejsou z
bezpe&nostnich a provoznich divod vyloutena. Zadné nové vyuziti Gzemi nesmi ztiZit & znemoznit
vystavbu plynovodu.

Pfipustné vyuziti:
Stavby a zafizeni v souladu s hlavnim vyuZzitim plochy, vefejna technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi, skladebné prvky USES a zelefi ochranna, izolaéni nebo ptirodni.
Nepfipustné:
Veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
Podminky prostorového usporadani v€. zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
= Nejsou stanoveny.

v odstavci 1.4.3.6 se do textu prvni odrazky vklada text za slovo ,pFirody* ve znéni ,(VKP, prvky USES,
lokality soustavy NATURA 2000, lokality pfirodni pamatky, plocha suché nadrze Skali¢ka, plocha
migracniho koridoru)*

z odstavce 1.4.3.6 se vypousti text ve znéni ,dukladném posouzeni — na drovni Uzemniho fizeni —
pfislusnych organd ochrany pfirody” a za vypustény text se vklada novy text ve znéni ,zajisténi spinéni
vSech legislativnich pozadavkd na ochranu uvedenych ¢asti krajiny, v ostatnich nechranénych ¢astech
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pfirody nesmi uvedené stavby narusit siluetu obce, krajinnou siluetu a nesmi se nevhodné uplatiiovat
v dalkovych pohledech na obec ze silnice 1/35 od Hustopedi nad Beévou a od Hranic*

¢ nové se vklada odstavec 1.4.4 Koncepce zelené infrastruktury ve znéni:

UP nové vymezuje tyto navrhové plochy zelené infrastruktury:
o (zemni systém ekologické stability:

Nadregionalni droven: NRBK.K143 , NRBK.K144

Regionalni roveri: RBC.170 U Spicek

e  Mistni (lokélni) Uroveri: V feSeném Uzemi se nachazi nebo do néj zasahuje 5 lokalnich biocenter:
o LBC.1 NaKacené
o LBC.22Uhréaze
o LBC.3 Pod stranémi
o LBC.4 Milotice — mokfad
o LBC.5 Miloticky potok

o plochy sidelni zelené:
o K.19: navrh aleje podél verejné komunikace propojujici les na Straznici a zastavbu obce,

o K.20: navrh aleje podél verejné komunikace propojujici les na Straznici a zastavbu obce.

Vyuziti ploch Vodni a vodohospodafskych vseobecnych (WU) se bude fidit podminkami vyuziti uvedené plochy
s rozdilnym zpGsobem vyuziti.

Viyuziti ploch tzemniho systému ekologické stability se bude fidit podminkami vyuziti uvedenych ploch

s rozdilnym zplsobem vyuziti v ramci kterych je USES vymezen. Dale pro plochy a prvky zaclenéné do navrhu
prvki USES plati podminky vyuziti uvedené v kapitole 1.5.2.3.

Jsou navrzena protipovodiiova opatfeni - sucha nadrz na Milotickém potoce (K.43, K.44, K.45), a hraz suché
vodni nadrze Skalicka (Z.16, P.17) a navrh plochy zatopy suché vodni nadrze Skalicka (K.29, K.40, K.49).

kapitola 1.5

++ z plvodniho nazvu kapitoly 1.5 ,Koncepce usporadani krajiny....... “ se vypousti text: ,vCetné vymezeni
ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, uzemni systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, dobyvani nerost(i, odpadové hospodarstvi*

++ do nazvu bodu 1.5.1.1.1 se vklada slovo ,v3eobecné” a déle se méni kdd oznaceni ploch s RZV z ,(NL)*
na,(LU)"

¢ ve vyétu ploch zmén bodu 1.5.1.1.1 se u prvnich dvou odréZzek méni ,K* na ,T*, d&le mezi pismeno K"
nebo ,T* a ,o€islovani plochy* se vklada tecka

% vbodé I.5.2.1 v &asti nadregionalni Groveri se v oznaéeni prvki USES mezi ,NRBK" a ,0znadeni prvku
vklada tecka a dale mezi K* a ,Ciselnym oznagenim prvku se odstrafiuje mezera*

% vbodé 1.5.2.1 v &asti regionalni trover se v oznadeni prvku USES mezi ,RBC* a ,0znadeni prvku®
vklada tecka a déle se vypousti text druhé odrazky ve znéni ,RBK RK 1546°

% vbod& 1.5.2.1 v &asti mistni Groved se v oznadeni prvkt USES mezi ,LBC" a ,0znaeni prvku“ vklada
teCka

+¢+ do nazvu bodu 1.5.2.2.1 se vklada slovo ,vSeobecné” a dale se méni kdd oznaceni ploch s RZV z ,(NP)*
na ,(NU)*

¢+ do bodu 1.5.2.2.1 se nové vklada text ve znéni:

o K.22: doplnéni nezastavitelnych ploch zelené pfirodniho charakteru na okraji stavajici vyrobni plochy v misté
Spatné pfistupné zemédélské pudy, kdy rozdéleni pozemkd zabrarnuje G¢innému obhospodafovani a
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roz§ifeni ploch zelené pro vedeni nadregionalniho biokoridoru NRBK 143 (V, N),

o K.23: rozSifeni nezastavitelnych ploch zelené pfirodniho charakteru pro vedeni nadregionalniho biokoridoru
NRBK 143 (V, N),

o K.24: rozSifeni nezastavitelnych ploch zelené pfirodniho charakteru pro vedeni nadregionalniho biokoridoru
NRBK 143 (V, N),

o K.25: rozSifeni nezastavitelnych ploch zelené pfirodniho charakteru pro vedeni nadregionélniho biokoridoru
NRBK 143 (V, N),

o K.27: rozSifeni nezastavitelnych ploch zelené pfirodniho charakteru pro vedeni nadregionalniho biokoridoru
NRBK 143 (V, N),

o K.28: rozSifeni nezastavitelnych ploch zelené pfirodniho charakteru pro vedeni nadregionalniho biokoridoru
NRBK 144 (MH, MB),

o  K.1.1: navrh pfirodni plochy v misté NRBK.K143
%+ ve vyCtu stavajicich ploch zmén bodu 1.5.2.2 se mezi pismeno ,K* a ,oCislovani plochy“ se vklada tecka
a dale se do oznageni prvki USES mezi ,LBC" a ,&islo prvku USES" vklada tecka

«» vodstavci 1.5.3 se v prvni vété vypousti text ve znéni ,je navrzena cyklostezka (do Hustopeéi nad
BeCvou a“, a dale se za odstranény text vklada novy text ve znéni ,jsou navrzeny*

+» do odstavce 1.5.3 se vklada novy text ve znéni:

Respektovat migradni koridor v zapadni &asti feSeného zemi, dle ZUR OK (CNZ.4)

KORIDOR VYMEZENY NAD PLOCHAMI S RZV: CNZ.4
CNZ.4 - MIGRACNI KORIDOR
- Hlavni vyuZiti:

Koridor pro zachovani migracni prostupnosti tzemim (migraéni koridor) -

nezuzovat §ifku migraéniho koridoru vystavbou (rozSifovanim zastavéného Uzemi), ktera by
mohla ovlivnit funkci migraCniho koridoru (vEetné oplocovani pozemkd, umistovani zafizeni s vysokou
hlukovou, nebo svételnou zatézi apod.). ZvySenou pozornost vénovat zejména kfizeni liniovych
dopravnich staveb s migracnimi koridory. Pokud se nelze vyznamnymi liniovymi stavbami vyhnout
kfizeni s migraénimi koridory, pak je potfebné zajistit prostupnost migracniho koridoru pomoci
migracnich objektl (podchody nebo nadchody), které budou navazovat na migraéni koridory. Mostni
objekty na dopravnich stavbach v misté kfizeni koridoru, nebo v navazujicim okoli vyuZitelné pro migraci
(pfemosténi Udoli, vodnich tokd, malo frekventovanych komunikaci atp.) je potfebné ve fazi pfipravy
zamér( a jejich povolovani pfizpusobit z hlediska parametri a technického feSeni pro migraéni funkci a
zajistit navedeni ZivoCichu k témto objektlim (usmérnéni koridoru pfi zachovani jeho funkce a prostorové
navaznosti). Zohlednit pfi tom, zda funkci migracnich objekt nemohou snizit hluboké terénni zarezy,
navrh Ci existence stavajicich opérnych Ci protihlukovych stén, oploceni, soubéh se stavajicimi jinymi
dopravnimi stavbami apod., které predstavuji bariéry pro pohyb zivogichli a mohou znehodnotit funkci
migranich objektd. Minimalizovat, popf. zcela vylouCit situovani dalSich migracnich bariér (napf.
pastevni arealy, vinice, ohrazené plochy sadl ¢i porostd rychle rostoucich dfevin apod.). Zvy$enou
pozornost vénovat ochrané (zachovani) veSkeré mimolesni zelené v plo3e koridoru.

- Pfipustné vyuziti:

Stavby a zafizeni v souladu s hlavnim vyuzitim plochy, vefejna technicka infrastruktura, vefejna
prostranstvi, skladebné prvky USES a zelefi ochranna, izoladni nebo pFirodni, které nebudou vytvaret
neprostupné bariéry v Uzemi nebo bariéry v izemi budou kompenzovany navrhem opatieni k jejich
eliminaci.

- Nepfipustné:

VeSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

- Podminky prostorového uspofadani v€. zakladnich podminek ochrany krajinného rézu:
= Nejsou stanoveny.
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v textu odstavce 1.5.4 se ve Ctvrtém Fadku mezi pismeno ,K* a ,o€islovani plochy* vklada tecka

puvodni nazev odstavce 1.5.5 se doplfiuje o vioZeny text ve znéni ,a suchem*

v textu bodu 1.5.5.1 se ve druhé vété k o znaCeni zastavitelnych ploch a ploch zmén v krajiné mezi
pismena ,K* a ,Z* a ,o€islovani plochy“ vkldda tecka, plocha pfestavby ,P.17* se méni na plochu
transformacni s oznagenim ,T.17%, v celém tomto bodu se slovo ,Teplice* nahrazuje novym slovem
~Skalicka"*

v posledni vété bodu 1.5.5.1 se vypousti text ve znéni ,nezastavéného Uzemi* a vklada se novy text
,krajinné vSeobecné*

plvodni ndzev bodu 1.5.5.2 se vypousti text , nezastavéného Uzemi* a doplfiuje se novy text ,krajinné
v8eobecné*

z plvodniho nézvu bodu 1.5.5.2.1 se vypousti text , nezastavéného uzemi* a dopliiuje se novy text
,Krajinné vSeobecné® a dale se plvodni kod plochy ,(NS)* nahrazuje novym kédem ,,(MU)*

ve vyétu vymezenych ploch zmén v krajiné v bodu 1.5.5.2.1 se mezi ,K* a ,Ciselné oznaceni ploch*
vklada tecka, u vSech odrazek tohoto budu se slovo ,Teplice* se nahrazuje novym slovem ,Skalicka“

v posledni vété bodu 1.5.5.2.1 se vypousti na konci véty text ve znéni ,plochy a doplfiuje se slovo
,plochy“ za slovo ,tyto* a dale se dopliiuje slovo ,vSeobecné® na konec véty.

do bodu 1.5.5.2.1 se doplfiuje nova odrazka ve znéni: ,K.1.2: navrh ekologicky stabilngjsi plochy*

do nazvu plvodniho bodu 1.5.5.3 se na konec nazvu vklada slovo ,vSeobecné*

z plivodniho nazvu bodu 1.5.5.3 se dopliiuje novy text ,vSeobecné” a dale se plvodni kéd plochy (W)
nahrazuje novym koédem ,(WU)*

ve vyétu vymezenych ploch zmén v krajiné v bodu 1.5.5.3.1 se mezi ,K* a ,Ciselné oznaceni ploch*
vklada tecka

v textu kapitoly 1.5.6 se ve tfetim Fadku prvniho odstavce mezi K* a ,Ciselné oznadeni plochy” vklada
tecka

kapitola 1.6

0
0'0

0
0'0

puvodni nazev kapitoly 1.6 se ru$i a nahrazuje se novym znénim ,Podminky pro vyuziti a prostorové
usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti*

v odstavci 1.6.1 u ploch bydleni (BH) se v ndzvu ploch s RZV BH vypousti text ,- v bytovych domech® a
dopliiuje se novy text ,hromadné*

v odstavci 1.6.1 u ploch bydleni (BV) se v nazvu ploch s RZV BV vypousti text ,- v rodinnych domech -*

v odstavci 1.6.1 u ploch rekreace (RI) se v nazvu ploch s RZV RI vypousti text ,- plochy staveb pro
rodinnou rekreaci‘ a dopliiuje se novy text ,individualni®

v odstavci 1.6.1 u ploch rekreace (RH) se v nazvu ploch s RZV RH vypousti text -

v odstavci 1.6.1 u ploch ob&anského vybaveni (OV) se v ndzvu ploch s RZV OV vypousti text - vefejnd
infrastruktura“ a doplfiuje se novy text ,vefejné”

v odstavci 1.6.1 u ploch ob¢anského vybaveni (OM) se v ndzvu ploch s RZV OM méni oznaceni ploch z
+(OM)* na ,(OK)*, vypousti pomicka pfed komer¢ni a dale se vypousti text ,zafizeni mala a stfedni*
vodstavci 1.6.1 u ploch obCanského vybaveni (OS) se vnazvu ploch sRZV OS vypousti text ,-
télovychovné a sportovni zafizeni* a dopliiuje se novy text ,sport*

v odstavci 1.6.1 u ploch vefejnych prostranstvi (PV) se v ndzvu ploch s RZV PV méni oznadeni ploch z
+(PV)“na ,(PU)*, vypousti se text v zavorce ve znéni ,(Uzké plochy s protahlym tvarem nejsou v grafické
Casti oznaCeny kédem)* a dale se na konec nézvu doplriuje text ,vSeobecnd*

v odstavci 1.6.1 u ploch vefejnych prostranstvi se vklada novy typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti
ve znéni , PX — vefejna prostranstvi jina*

v odstavci 1.6.1 u ploch smiSenych obytnych (SK) se v ndzvu ploch s RZV SK méni oznadeni ploch z
(SK)* na ,(SX)*, vypousti se slovo ,komeréni“ a dale se dopliuje text ,jiné*

v odstavci 1.6.1 u ploch dopravni infrastruktury (DS) se vypousti text ve znéni ,dopravni infrastruktura —
silni¢ni* a dale se doplfiuje text ,doprava silnicni*
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0
0'0

R/
0’0

0’0

R/
0’0

v odstavci 1.6.1 u ploch dopravni infrastruktury (DZ) se v nazvu ploch s RZV DZ méni oznaceni ploch z
+(DZ)“ na ,(DD)* , vypousti text ve znéni ,dopravni infrastruktura — ZelezniCni* a dale se doplfiuje text
,doprava drazni*

v odstavci 1.6.1 u ploch dopravni infrastruktury (DX) se vypousti text ve znéni ,dopravni infrastruktura —
specificka“ a dale se doplfiuje text ,doprava jina*

v odstavci 1.6.1 u ploch technické infrastruktury (TI) se v nazvu ploch s RZV Tl méni oznaceni ploch z
L(TD* na ,(TW)“, vypousti text ve znéni ,technicka infrastruktura — zafizeni na sitich“ a dale se doplfuje
text ,vodni hospodarstvi®

v odstavci 1.6.1 u ploch technické infrastruktury (TX) se vypousti text ve znéni ,technicka infrastruktura —
specificka“ a dale se doplfuje text ,jina*

v odstavci 1.6.1 u ploch vyroby (VL) se vypousti text ve znéni ,a skladovani — lehky primysl* a dale se
dopliiuje text ,lehka“

v odstavci 1.6.1 u ploch zelené (ZV) se v nazvu ploch s RZV ZV méni oznaceni ploch z ,(ZV)* na ,(ZS)"*,
vypousti text ve znéni ,vefejna“ a dale se dopliuje text ,sidelni ostatni

v odstavci .6.1 u ploch zelené (ZS) se v nazvu ploch s RZV ZS méni oznaceni ploch z ,(ZS)* na ,(Z2)*,
vypousti text ve znéni ,soukroma a vyhrazena“ a dale se doplriuje text ,zahradni a sadova*“

v odstavce 1.6.1 se vypousti plochy s RZV ZP — zele pfirodniho charakteru

v odstavci 1.6.1 u ploch zemédé&lskych (NZ) se v nazvu ploch s RZV NZ méni oznaeni ploch z ,(NZ)* na
+(AU)*, a dale se dopliiuje text ,vSeobecné*

v odstavci 1.6.1 se dopliiuje novy typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti ve znéni ,AX — plochy
zemédeélské jiné"

v odstavci I.6.1 u ploch lesnich (NL) se v nazvu ploch s RZV NL méni oznaceni ploch z ,(NL)* na ,(LU)*,
a dale se doplfiuje text ,vSeobecné*

v odstavci 1.6.1 u ploch pfirodnich (NP) se v nazvu ploch s RZV NP méni oznaceni ploch z ,(NP)* na
«(NU)“, a dale se doplfiuje text ,vSeobecné*

vodstavci 1.6.1 u ploch smiSenych nezastavéného Uzemi (NS) se v nazvu ploch s RZV NS méni
oznaceni ploch z ,(NS)* na ,(MU)*, vypousti se text ,nezastavéného Uzemi“ a dale se dopliiuje text
,krajinné vSeobecné*

v odstavci 1.6.1 u ploch vodnich a vodohospodarskych (W) se v nazvu ploch s RZV W méni oznaceni
ploch z ,(W)* na ,(WU)*, a dale se doplriuje text ,vSeobecné*

vypousti se odstavec 1.6.2 v¢&. nadpisu

puvodné oznaceny odstavec 1.6.3 se precislovava na 1.6.2

puvodné oznaceny bod 1.6.3.1 se pfeCislovava na 1.6.2.1

puvodni oznacena regulativu ploch (BH) 1.6.3.1.1 se precislovava na 1.6.2.1.1, z nazvu ploch BH se
vypousti text ,- v bytovych domech* a doplfiuje se text ,hromadné*

v regulativu ploch (BH) se v &asti vySkova regulace méni maximalni podlaznost ze 4 na 2 nadzemni
podlazi

puvodni oznadena regulativu ploch (BV) 1.6.3.1.2 se precislovava na 1.6.2.1.2, znazvu ploch BV se
vypousti text ,- v rodinnych domech -*

v regulativu ploch BV v ¢asti DalSi podminky vyuZziti se v oznaceni zastavitelnych ploch mezi ,Z* a
,Ciselné oznadeni plochy“ vklada tecka

v regulativu ploch BV v ¢asti DalSi podminky vyuziti se v tfetim odstavci za text ,Z.1“ doplfiuje text ,a
213"

puvodné oznaceny bod 1.6.3.2 se pfeCislovava na 1.6.2.2

puvodni oznacena regulativu ploch (RI) 1.6.3.2.1 se pfecCislovava na 1.6.2.2.1, znazvu ploch RI se
vypousti text ,- plochy staveb pro rodinnou rekreaci® a doplfiuje se text ,individualni*

puvodni oznaCena regulativu ploch (RH) 1.6.3.2.2 se precislovava na 1.6.2.2.2, z ndzvu ploch RH se
vypousti z nazvu RH ploch pomi¢ka

puvodné oznaceny bod 1.6.3.3 se pfecislovava na 1.6.2.3

puvodni oznacena regulativu ploch (OV) 1.6.3.3.1 se precislovava na 1.6.2.3.1, zndzvu ploch OV se
vypousti text ,- vefejna vybavenost® a doplfiuje se text ,vefejné*
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puvodni oznacena regulativu ploch (OM) 1.6.3.3.2 se pfecislovava na 1.6.2.3.2, z nazvu ploch OM se
vypousti text ,pomi¢ka pfed slovem komeréni a dale se vypousti slovo zafizeni“, kddové oznaceni ploch
se méni z ,OM“ na ,OK"

puvodni oznacena regulativu ploch (OV) 1.6.3.3.3 se precislovava na 1.6.2.3.3, zndzvu ploch OS se
vypousti text - télovychovna a sportovni zafizeni“ a dopliiuje se text ,sport*

puvodné oznaceny bod 1.6.3.4 se pfecislovava na 1.6.2.4

puvodni oznadena regulativu ploch (PV) 1.6.3.4.1 se precislovava na 1.6.2.4.1, znazvu ploch PV se
doplriuje text ,v8eobecna®, kddové oznacéeni ploch se méni z ,PV nebo bez udani kédu* na ,,PU*

nové se vklada novy typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti: Vefejna prostranstvi jina (PX) ve znéni:

1.6.2.4.2 Vefejna prostranstvi jina (PX)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: obecné uzivani vefejné pfistupnych ploch pro pobyt s pfevahou nezpevnénych ploch

PFipustné vyuziti: | vefejna zelen, parky a parkové upravené plochy, izolacni zeler, technicka a dopravni

infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni komunikace,
parkovani, chodniky, cyklotrasy apod.)

zafizeni vefejné vybavenosti a zpevnéné plochy

vefejna prostranstvi véetné vefejné zelené a drobnych hfist pro déti i dospélé

Podminéné | ymistovani drobnych staveb ob&anského vybaveni dopliiujici funkci hlavniho vyuziti —
pripustne vyuziti: | ohecni mobilia, podia, pfedzahradky, pfenosné konstrukce, komeréni stanky, hygienicka

a informacni zafizeni, atp. za podminky, Ze svoji funkci, architektonickym vyrazem a
umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru vefejného prostranstvi

Nepripustné vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym

vyuziti:

vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.

puvodné oznaceny bod 1.6.3.5 se pfecislovava na 1.6.2.5

puvodni oznagena regulativu ploch (SV) 1.6.3.5.1 se precislovava na 1.6.2.5.1

puvodni oznacena regulativu ploch (SK) 1.6.3.5.2 se precislovava na 1.6.2.5.2, znazvu ploch SK se
vypousti text ve znéni ,komeréni“ a doplfiuje se text ,jiné*, koddové oznaceni ploch se méni z ,SK* na
OX*

puvodné oznaceny bod 1.6.3.6 se pfecislovava na 1.6.2.6

puvodni oznacena regulativu ploch (DS) 1.6.3.6.1 se precislovava na 1.6.2.6.1, z nazvu ploch DS se
vypousti text ve znéni ,Dopravni infrastruktura -“ a doplfiuje se text ,Doprava*“

puvodni oznadena regulativu ploch (DZ) 1.6.3.6.2 se precislovava na 1.6.2.6.2, znazvu ploch DZ se
vypousti text ve znéni ,Dopravni infrastruktura - ZelezniCni* a doplfiuje se text ,Doprava drazni“, kodové
oznaceni ploch se méni z ,DZ* na ,DD*

puvodni oznacena regulativu ploch (DS) 1.6.3.6.3 se precislovava na 1.6.2.6.3, z nazvu ploch DX se
vypousti text ve znéni ,Dopravni infrastruktura - specificka“ a doplfiuje se text ,Doprava jing*

puvodné oznaceny bod 1.6.3.7 se precislovava na 1.6.2.7

puvodni oznacena regulativu ploch (TI) 1.6.3.7.1 se pfeCislovava na 1.6.2.7.1, znazvu ploch Tl se
vypousti text ve znéni ,Technickd infrastruktura — zafizeni na sitich a dopliuje se text ,Vodni
hospodafstvi“, kédové oznaéeni ploch se méni z ,TI* na , TW*

puvodni oznacena regulativu ploch (TX) 1.6.3.7.2 se precislovava na 1.6.2.7.2, znazvu ploch TX se
vypousti text ve znéni ,- specificka“ a dopliiuje se text ,jina"
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«» vregulativu ploch TX v &asti Dal$i podminky vyuZziti se v oznaceni zastavitelnych ploch mezi ,Z* a
,Ciselné oznadeni plochy“ vklada tecka

%+ plvodné oznaceny bod 1.6.3.8 se precislovava na 1.6.2.8

++ plvodni oznacena regulativu ploch (VL) 1.6.3.8.1 se precislovava na 1.6.2.7.1, znazvu ploch VL se
vypousti text ve znéni ,a skladovani — lehky primysl* a doplfiuje se text ,lehka“

¢ vregulativu ploch VL v ¢asti DalSi podminky vyuziti — v celé asti - se vypousti text ,pfestavbou” a nové

se doplfuje text ,transformacni“, oznageni pivodné prestavbou plochy ,P“ se méni na oznaceni plochy

transformacni ,T*, v oznaceni ploch transformacnich mezi ,T* a ,Ciselné oznaceni plochy” vklada tecka

puvodné oznaceny odstavec 1.6.4 se precislovava na 1.6.3

u nové oznaceného odstavce 1.6.3 se plvodni text ndzvu odstavce ve znéni ,Navrh podminek vyuZziti

pro nezastavéné plochy a plochy zmén v krajing“ rusi a nahrazuje se novym textem ve znéni ,Podminky

vyuZiti pro nezastavéné plochy a plochy zmén v krajiné*

% plvodné oznaceny bod 1.6.4.1 se precislovava na 1.6.3.1

++ plvodni oznacena regulativu ploch (ZV) 1.6.4.1.1 se precislovava na 1.6.3.1.1, z nazvu ploch ZV se
vypousti text ve znéni ,vefejnd“ a doplfiuje se text ,sidelni ostatni, kédové oznaéeni ploch se méni z
ZV“na ZS*

% plvodni oznagena regulativu ploch (ZS) 1.6.4.1.2 se precislovava na 1.6.3.1.2, zndzvu ploch ZS se

vypousti text ve znéni ,soukrom&@“ a dopliuje se text ,zahradni a sadova“, kddové oznaceni ploch se

méni z ,ZS* na ,ZZ*

do regulativu ploch ZZ se doplfiuje text v ¢asti podminéné pfipustného vyuziti ve znéni ,, zahradni

chatky, zahradni domky, hospodarské objekty)"

vypousti se cely regulativ ploch 1.6.4.1.3 Zelen pfirodniho charakteru (ZP)

puvodné oznaceny bod 1.6.4.2 se pfeCislovava na 1.6.3.2

puvodni oznadena regulativu ploch (NZ) 1.6.4.2.1 se precislovava na 1.6.3.2.1, v nazvu ploch NZ se

doplriuje se text ,vSeobecné*, kodové oznaceni ploch se méni z ,NZ* na ,AU*

¢+ nové se vklada novy typ plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti: 1.6.3.2.2 Plochy zemédélské jiné (AX) ve
znéni:

X3
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7
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0’0

0’0
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8

1.6.3.2.2 Plochy zemédélské jiné (AX)
Podminky pro vyuziti ploch:

hospodareni na zemédélské plidé s akcentovanim a prednostnim umistovanim
Hlavni vyuZiti: mimoprodukénich funkci Uzemi — jako napf. umistovani protipovodnovych a protieroznich
opatfeni, realizace vysadeb, vétrolam(, realizace remizk{, mezi, apod.

Pripustne vyuziti: | zemadalstvi a zemédélska vyroba, ochrana zemédélskych pid

vodni hospodafstvi, meliorace a lesnictvi, doprovazejici hlavni vyuziti

opatfeni pro snizovani nebezpeti ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani
jejich dusledkd - protierozni, protipovodiiova, ekostabilizaéni ikrajinotvorna opatfeni
(rozptylena zelen, meze, terasy, remizy a podobné)

technicka a dopravni infrastruktura (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
Ucelové komunikace) pokud jsou ve vefejném zajmu a nelze je umistit jinde, za
pfedpokladu minimalizace negativniho ovlivnéni hlavni funkce

Pf?dmi“é,“é doprovodné zemédélské stavby napf. poini krmité, salaSe, pfistfesky, stavby pro chov
pripustne vyuziti: | ygelstev, oploceni pro chov dobytka v pfipadé pastvin

opatfeni a stavby, které zlepSi podminky vyuziti uzemi pro UCely rekreace a cestovniho
ruchu, napfiklad stezky pro péSi a cyklisty ajejich vybavenost — pokud nedojde
k podstatnému naruseni hlavniho vyuZiti
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zalesnéni pozemkl, pokud bude v Uzemnim Fizeni prokézano, Ze jejich vyméra
nepfesahuje 1 ha, bezprostfedné navazuji na plochy lesni vymezené Gzemnim planem,
jsou realizované na IV. a V. tfidach ochrany zemédélského pudniho fondu nebo na
plochach, které nejsou bonitovany, pficemz je dodrzena vzdalenost 50 m od hranice

zastavéného Uzemi a hranice zastavitelnych ploch

Nepfipustné
vyuziti:

stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu, sluzby a technickd a dopravni infrastruktura
zabranujici uzivani ploch a snizujici kvalitu zemédélské pady, téZba nerostl

Podminky prostorového uspofadani ploch.
V plochach AX neumistovat zadné stavby a zafizeni, které by narusily pohledové exponované svahy z hlediska
ochrany krajinného razu.

INTEGRAPLAN v.0.s., Bohuslavska 1326, Lipnik n.B., IC: 06586163

03/2026



Zména ¢&.1 Uzemniho planu Milotice n.B. - Vyrok 16

X3

8

0’0

7
0’0

X3

8

7
0’0

0
0'0

X3

S

X3

%

X3

S

X3

8

X3

S

X3

S

0
0'0

puvodné oznaceny bod 1.6.4.3 se precislovava na 1.6.3.3

puvodni oznacena regulativu ploch (NL) 1.6.4.3.1 se precislovava na 1.6.3.3.1, vnazvu ploch NL se
doplriuje se text ,vSeobecné*, kddové oznaceni ploch se méni z ,NL* na ,LU*

z regulativu ploch LU se z ¢asti podminéné pfipustné vyuziti vypousti text ve znéni ,zafazeni pozemku
oddélenych od souvislého lesniho porostu do zemédgélského pldniho fondu, pokud bude Gzemnim
fizenim prokazano, Ze jejich vyméra nepfesahuje 1 ha a bezprostfedné navazuiji na zemédélské plochy
vymezené Uzemnim planem®

puvodné oznaceny bod 1.6.4.4 se pfecislovava na 1.6.3.4

puvodni oznaCena regulativu ploch (NP) 1.6.4.4.1 se precislovava na 1.6.3.4.1, v nazvu ploch NP se
doplriuje se text ,vSeobecné*, kddové oznaceni ploch se méni z ,NP* na ,NU*

puvodné oznaCeny bod 1.6.4.5 se preCislovava na 1.6.3.5, znadpisu plochy se vypousti text
,nezastavéného Uzemi“ a doplfiuje se text krajinné*

puvodni oznacena regulativu ploch (NS) 1.6.4.5.1 se precislovava na 1.6.3.5.1, z nazvu ploch NS se
vypousti text ,nezastavéného Uzemi* a doplfiuje se text krajinné vieobecné®, kddové oznaceni ploch se
méni z ,NS* na ,MU*

puvodné oznaceny bod 1.6.4.6 se pfecislovava na 1.6.3.6

puvodni oznacena regulativu ploch (W) 1.6.4.6.1 se pfeCislovava na 1.6.3.6.1, v nazvu ploch W se
doplriuje se text ,vSeobecné*, kddové oznaceni ploch se méni z ,W* na ,WU"

puvodné oznaceny odstavec 1.6.5 se precislovava na 1.6.4

v pfedposledni odrazce odstavce 1.6.4 se vypousti text ,ZS* a nahrazuje se textem ,ZZ*

puvodné oznaceny odstavec .6.6 se precislovava na 1.6.5

puvodné oznaceny bod 1.6.6.1 se precislovava na 1.6.5.1, do prvni véty druhého odstavce se doplrfiuje
text ve znéni ,, mimo transformacni plochu T.1.1%, na konec véty ve tfeti odstavci se dopliuje text ve
znéni ,0 maximalni pudorysné velikosti stavby individualni rekreace 75 m2*

plvodné oznaceny bod 1.6.6.2 se pfecislovava na 1.6.5.2

Kapitola 1.7
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v celém bodé 1.7.1.1 se mezi oznaCeni vSech VPS ,VD* a ,Ciselné oznaCeni VPS® vklada tecka, v celém
bodé 1.7.1.1 se mezi oznaCeni vSech zastavitelnych ploch ,Z* a ,Ciselné oznadeni zastavitelnych ploch*
vklada tecka, v celém bodé 1.7.1.1 se kddové oznaceni ploch ,PV nahrazuje kédovym oznacenim ,PU*
z bodu I.7.1.1 se vypousti VPS ,VD1 plocha Z9/PV — mistni komunikace*

z bodu 1.7.1.1 se vypousti VPS ,VD4 plocha Z12/PV — mistni komunikace®

z bodu 1.7.1.1 se vypousti VPS ,VD6 plocha Z14/DX - cyklostezka*

v celém bodé 1.7.1.2 se mezi oznaceni viech VPS VT a ,Ciselné oznaceni VPS* vkladéa tecka

v bodé 1.7.1.3 puvodni oznaeni VPS ,VK2* nahrazuje novym oznacenim ,VT.1.4%, mezi oznaceni
zastavitelné plochy ,Z* a ,Ciselné oznaceni zastavitelné plochy” se vklada tecka, ptvodni oznaceni
plochy pfestavby ,P* se nahrazuje oznagenim ,T*, mezi oznageni transformaéni plochy T a ,Ciselné
oznaceni transformacni plochy* se vklada tecka, slovo ,Teplice se nahrazuje novym slovem ,Skali¢ka“
v celém bodé 1.7.2.1 se mezi oznaceni vSech VPO ,VU* a ,8iselné oznaceni VPO" vklada tecka, mezi
oznaceni plochy zmén v krajiné ,K* a ,Ciselné oznageni plochy zmén v krajiné* se vklada teka, mezi
oznaceni lokalnich biocenter ,LBC" a ,Giselné oznaéeni LBC* se vklada tecka a rusi se mezera, mezi
oznaceni nadregionalniho biokoridoru ,NRBK® a ,0znaceni nadregionalniho biokoridoru “ se vklada
teCka a rusi se mezera za i pfed K" v celém bodé 1.7.2.1 se kddové oznaceni ploch ,NP* nahrazuje
kodovym oznacenim ,NU“, v celém bodé 1.7.2.1 se kédové oznaceni ploch ,ZP* nahrazuje kddovym
oznacenim ,NU*

do bodu I.7.2.1, do VPO VU1 se doplfuje slovo ,biokoridory*,

vbodu 1.7.2.1 se rusi oznaceni VU1 a nahrazuje se oznacenim jednotlivych ploch zmén v krajiné ve
znéni:

VU.3 plocha K.36/NU - lokalni biocentrum LBC 4,

VU.2 plocha K.37/NU - lokalni biocentrum LBC 4,
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VU.1 plocha K.38/NU - lokalni biocentrum LBC 4,

VU.8 plocha K.39/NU - lokalni biocentrum LBC.5,

VU.5 plocha K.22/NU,

VU.6 plocha K.23/NU,

VU.4 plocha K.24/NU,

VU.7 plocha K.25/NU,

VU.9 plocha K.27/NU,

VU.10 plocha K.34/LU,

VU.11 plocha K.35/LU

VU.14 plocha K.1.1/NU

v bodu 1.7.2.1 se rusi oznaCeni VU2 a nahrazuje se oznacenim jednotlivych ploch zmén v krajiné ve
znéni:

VU.12 plocha K.28/NU,

VU.13 plocha K.33/LU

v bodé 1.7.2.1, v Casti plvodné oznacené VU1 se doplfiuji nové plochy zmén v krajiné ve znéni ,plocha
K.34/LU" a ,plocha K.35/LU* a dale se doplriuje plocha ,VU.14 plocha K.1.1/NU*

vbodé 1.7.2.1, v &asti pivodné oznacené VU1 se vypousti pivodni plocha zmén v krajiné ve znéni
,plocha K26/ZP*

v bodé 1.7.2.1, v ¢asti plvodné oznacené VU2 se doplfiuje nova plocha zmén v krajiné ve znéni ,plocha
K.33/LU*

v bodu 1.7.2.1 se rusi oznaCeni VU2 a nahrazuje se oznacenim jednotlivych ploch zmén v krajiné ve
znéni:

VU.12 plocha K.28/NU,

VU.13 plocha K.33/LU

z bodu 1.7.2.1 se vypousti VPO VU3 a VU4

z ndzvu bodu 1.7.2.2 se vypousti slovo ,ohrozeni a nahrazuje se slovem ,nebezpeéi“ a dale za slovem
Uzemi se vypousti text ve znéni ,povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami*

v bodé 1.7.2.2 se oznageni VPO ,VO1 a VO2“ nahrazuje novym oznacCenim jednotlivych ploch zmén
v krajiné ve znéni:

VN.1a plocha K.29/MU — plocha zatopy suché vodni nadrze Skalicka (ze ZUR OK),

VN.1c plocha K.40/MU - plocha zatopy suché vodni nadrze Skaligka (ze ZUR OK),

VN.1b plocha K.49/MU - plocha zatopy suché vodni nadrze Skali¢ka (ze ZUR OK),

VN.2c plocha K.43/WU - sucha vodni nadrz na Milotickém potoce,

VN.2b plocha K.44/WU - sucha vodni nadrz na Milotickém potoce,

VN.2a plocha K.45/WU - sucha vodni nadrz na Milotickém potoce,

v celém textu bodu 1.7.2.2 se slovo , Teplice” se nahrazuje novym slovem ,Skalicka“

v celém bodé 1.7.2.2 se mezi oznaCeni plochy zmén v krajiné ,K* a ,Ciselné oznaceni plochy zmén v
krajiné“ se vklada tecka, v celém bodé 1.7.2.2 se kodové oznadeni ploch ,NS* nahrazuje kddovym
oznacenim ,MU" v celém bodé 1.7.2.2 se kodové oznaceni ploch ,W* nahrazuje kddovym oznacenim
WU

z bodu 1.7.2.2 se vypousti text ve znéni ,VO3 plocha K42/W - vodni nadrz Milotice

z nédzvu bodu 1.7.2.3 se vypousti text ve znéni ,prospésna opatfeni ke zvySovani retenénich schopnosti
Uzemi* a nové se doplfiuje text ve znéni ,prospésné stavby zelené infrastruktury*

v bodé 1.7.2.3 se oznageni VPS ,VR1 a VR2* nahrazuje novym oznacenim ,VZ.1 a VZ.2*

v celém bodé 1.7.2.3 se mezi oznaCeni plochy zmén v krajiné ,K* a ,Ciselné oznaceni plochy zmén v
krajiné“ se vklada tecka, v celém bodé 1.7.2.3 se kddové oznaceni ploch ,ZV* nahrazuje kédovym
oznacenim ,ZS"*

kapitola .8

0
0'0

0
0'0

vypousti se cela kapitola 1.8
puvodni ogislovani kapitoly ,1.9“ se nahrazuje novym o€islovani 1.8
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«+ znazvu kapitoly 1.8 se vypousti text ve znéni ,Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle §50 odst. 6
stavebniho zakona“ a nahrazuje se textem novym ve znéni ,Kompenzaéni opatfeni podle zakona o
ochrané pfirody a krajiny, byla-li stanovena®

kapitola 1.9
¢ nové se vklada nova kapitola ve znéni:

1.9 Clenéni uzemi podle prevazuijiciho charakteru na lokality

Typy zastavby — €lenéni Uzemi podle prevazujiciho charakteru na lokality:

Vlyfez feSeného Uzemi — centrum obce
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Vyfez feSeného Uzemi - plochy rekreace v jihovychod'ni Casti feSeného Uzemi

LEGENDA - typy zastavby:
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A PUVODNI ULIENI ZASTAVBA NAVAZUJICI NA CENTRALNI CAST OBCE
B PUVODNI ZASTAVBA OBCE

c POZDEJSI ZASTAVBA IZOLOVANYMI DOMY

cr POZDEJSI ROZVOLNENA ZASTAVBA 1ZOLOVANYMI DOMY

NOVODOBA PLOSNA ZASTAVBA IZOLOVANYMI DOMY
ZASTAVBA BYTOVYMI DOMY
AREALY OBCANSKE VYBAVENOST

AREALY OBCANSKE VYBAVENOSTI A TECHNICKE VYBAVENOSTI

LOKALITY INDIVIDUALNI A HROMADNE REKREACE
VYROBNI AREALY
VYZNAMNE URBANISTICKE PROSTORY, VYZNAMNA ZELEN

NOVE ZASTAVITELNE PLOCHY PRO BYDLENI

: ] i : ) III ;

AREALY TECHNICKE VYBAVENQSTI

Urbanisticka kompozice urbannich a krajinnych prvkd zajiStuje harmonické vztahy v Gizemi, zastavitelné plochy
vymezené pro novou obytnou vystavbu navazuji na urbanistickou kompozici zastavby zalozenou podél hlavni
ulice. Urbanistickd kompozice vymezenych zastavitelnych ploch musi respektovat stavajici dominanty obce a
stanovuije plo$né a prostorové usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti tak, aby bylo zachovano

pfiméfené méfitko a proporce stavajici zastavby a vymezenych zastavitelnych ploch.

VSeobecné ramcové poZzadavky na charakter zastavby

» prostorové uspofadani nové zastavby musi vychédzet z charakteru stavajici zastavby a musi respektovat

stanovené podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

* umisténi a charakter staveb musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru prostfedi, musi

respektovat charakter tradiéni historické urbanistické a pidorysné struktury sidla, pfiéemz zejména vyska
objekt( nesmi prekroCit béznou hladinu zastavby, nové objekty ve stavajici zastavbé budou respektovat formu
této zastavby, sklon a tvar stfechy, orientaci hlavniho hfebene dle sousedniho objektu.
U stavajicich objektl s tradiénim razem (charakterem) zastavby je tfeba tento raz uchovat, tvaroslovi nové

navrzenych staveb v sousedstvi musi respektovat tradiéni historicky raz sidla, k jehoz specifickym rysum patfi
zejména; menSi objemové méfitko zastavby jako celku i jednotlivych staveb; pfevazujici podil individualni
zastavby; vy3Si podil vefejnych prostranstvi a zahrad; regionalni specifiCnosti urbanistického usporadani

zastavby a pfima navaznost na krajinu, mnozstvi pfirodnich prvkd v zastavéném Gzemi.

* podél priléhajici komunikace je pfipustna vzdy pouze jedna fada domu. Za prvni fadou jiz neni pfipustna

vystavba druhé fady rodinnych domd.
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* vieSeném uzemi musi byt pIné respektovany urbanisticky vyznamné prostory .

 Zastavéné uzemi obce Milotice nad Becvou je rozdéleno do 13 typl zastavby a vyznamné prostory.

Prehled typu zéstavby
Oznacgeni [Nazev / oznaCeni typu zastavby
A Pavodni uliéni zastavba navazujici na centralni ¢ast obce
B Plvodni zastavba obce
C Pozdéjsi z&stavba izolovanymi domy
Cr PozdéjSi rozvolnéna zastavba izolovanymi domy
D Novodoba plosna zéstavba izolovanymi domy
E Zastavba bytovymi domy
0 Aredly obanské vybavenosti
Ot Aredly obanské vybavenosti a technické vybavenosti
R Lokality individualni a hromadné rekreace
\% \/yrobni areély
VA \/yznamné urbanistické prostory, vyznamna zelefi
N Nové zastavitelné plochy pro bydleni
T Aredly technické vybavenosti
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Charakter uzemi a navrh podminek plosného a prostorového usporadani pro jednotlivé typy zastavby

pro jednotlivé typy zastavby jsou navrzeny zakladni podminky ochrany stavajiciho charakteru Uzemi, které jsou
uvedeny v nasledujici tabulce.
Navrh zakladnich podminek ochrany stavajiciho charakteru tzemi

A PUVODNI ULICNi ZASTAVBA NAVAZUJICI NA CENTRALNI CAST
OBCE
Charakteristika Tradiéni venkovska zastavba, pro kterou je charakteristicka plvodni ulicni

sit, m& kompaktni charakter, je tvofena plvodnimi zemédélskymi
usedlostmi s hospodéafskym zazemim, misty doplnéna pozdéjsi vystavbou.
Objekty zastavby jsou umistény husté vedle sebe, pfiéemz puvodni obytné
domy i s hospodarskymi budovami jsou postaveny kolmo ke komunikaci.
Pfevazuje Fadova zastavba se sedlovymi stfechami 35-45°, s vy$8im
podilem dvoupodlaznich objektd. Pfevazna ¢ast pavodnich objektl byla
pfestavéna. Je zachovana pivodni parcelace.

Velikost Respektovat plvodni parcelaci.

pozemku

Uliéni ¢ara Zachovat pravidelny odstup — priceli dom sleduje linii komunikace
Stavebni ¢ara Stavebni Cara je vétSinou shodna s uliéni ¢arou - nepfiblizovat ji ke

komunikaci. Stavebni ¢aru neoddalovat od komunikace.

Podlaznost PFevazuiji dvé nadzemni podlazi. Respektovat vy$ku fimsy sousedniho
domu.

Intenzita Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici

zastaveéni zastavby.

pozemku Nevyuzivat hloubku pozemku pro dal$i vystavbu rodinnych domd (s

vjezdem, vstupem a pfipojkami jako vécné bfemeno pfes stavajici
pozemek nebo vymezenim samostatného pruhu pozemku pfi boéni hranici

pozemku).
Nepfipustné Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.);
typy staveb bungalovy s nizkym spadem stfechy (do 35 stupriti); domy s plochou
rodinnych stfechou, mobilni domy
domu
B PUVODNI ZASTAVBA OBCE
Charakteristika Domy jsou zpravidla seskupeny bez zfetelného planu, ¢asto velmi

nepravidelné, zastavba se obvykle pfidruZuje k trase komunikace.
Pfevazuje uzaviena, fadova zastavba, tvorfena pivodnimi zemédélskymi
usedlostmi s hospodaiskym zazemim, misty doplnéna pozdéjsi vystavbou
rodinnymi domy, se sedlovymi stfechami. Objekty z&stavby jsou umistény
husté vedle sebe, pfi¢emz plvodni obytné domy i s hospodaFskymi
budovami jsou postaveny kolmo k pfiléhajici komunikaci. V nékterych
Castech sidla je z&stavba oteviend, objekty s boénim odstupem. Zastavba
respektuje urbanistickou strukturu sidla, ma zpravidla sedlové stfechy se
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sklonem stfeSnich rovin 35-45° a je jedno az dvoupodlazni. Zastavba
postrada jednotny charakter, jedna se o smieny typ zastavby, mnohdy s
prvky méstské a pfiméstské zastavby. Pfevazna ¢ast plvodnich objektu
byla pfestavéna. Je zachovana puvodni parcelace.

Velikost Respektovat plvodni parcelaci.
pozemku
Uliéni ¢ara Zachovat pravidelny odstup - priceli domu sleduje linii komunikace

Stavebni ¢ara

Respektovat stavebni ¢aru - nepfiblizovat ji ke komunikaci. Stavebni ¢aru
neoddalovat od komunikace. V nékterych ¢astech je stavebni ¢ara shodna
s uli¢ni ¢arou.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektd,
nebo stavebni ¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost U rodinnych domu jedno az dvé nadzemni podlaZi.
Ve stavajicich plochach (areélech) nesmi vyska novych staveb pfesahnout
vySku stavajicich staveb, které se v téchto plochach (aredlech) jiz
nachazeji.

Intenzita Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici

zastaveni zastavby.

pozemkil Nevyuzivat hloubku pozemku pro dal$i vystavbu rodinnych domd (s

vjezdem, vstupem a pfipojkami jako vécné bfemeno pfes stavajici
pozemek nebo vymezenim samostatného pruhu pozemku pfi boéni hranici
pozemku).

Nepfipustné

Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.);

typy staveb bungalovy s nizkym spadem stfechy (do 35 stupridi); mobilni domy.

rodinnych Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni

dom{ rodinné domy s plochou stfechou.

c POZDEJSi ZASTAVBA IZOLOVANYMI DOMY

Charakteristika Tvofi souvislou zastavbu (fadu) domd - ulici. Izolované domy, vyjime¢né
dvojdomky, kdy pozemek neni v celé Sifce zastavén a domy vytvafi
souvislou zastavbu. Zahrnuje pfevazné starsi zastavbu z druhé poloviny
20. stoleti, ktera jiz postrada charakteristické prvky venkovské zastavby.
Zastavba pfili§ nerespektuje plvodni urbanistickou strukturu obce, ma
zpravidla sedlové stiechy se sklonem stfe$nich rovin 35-45° a je jedno az
dvoupodlazni. Zastavba postrada jednotny charakter, jedna se o smiSeny
typ zastavby, mnohdy s prvky méstské a pfiméstské zastavby.

Velikost V plvodni zastavbé respektovat obvyklou velikost pozemku. V nové

pozemku zastavbé by méla vyméra pozemku €init cca 800-1200 m2.

Uli¢ni ¢ara Zachovat pravidelny odstup - priceli domu sleduje linii komunikace

Stavebni ¢ara

Respektovat stavebni ¢aru - nepfiblizovat ji ke komunikaci. Stavebni ¢aru
neoddalovat od komunikace.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektd,
nebo stavebni ¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost Rodinné domy jedno, maximéalné dvé nadzemni podlaZi,
Ve stavajicich plochach (arealech) nesmi vySka novych staveb pfesahnout
vy$ku stavajicich staveb, které se v téchto plochach (arealech) jiz
nachazeji.

Intenzita Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici

zastaveéni zastavby.

pozemk Nevyuzivat hloubku pozemku pro dal$i vystavbu rodinnych domd (s

vjezdem, vstupem a pfipojkami jako vécné bfemeno pfes stavajici
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pozemek nebo vymezenim samostatného pruhu pozemku pfi boéni hranici
pozemku).

Nepfipustné

Srubové a roubené domy (napf. kanadskeé sruby, roubenky apod.);

typy staveb bungalovy s nizkym spadem stfechy (do 35 stupriti); mobilni domy.

rodinnych Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni

dom{ rodinné domy s plochou stfechou.

Cr POZDEJSi ROZVOLNENA ZASTAVBA IZOLOVANYMI DOMY

Charakteristika Domy jsou zpravidla seskupeny bez zfetelného planu, ¢asto velmi
nepravidelné, zastavba Casto neni pfidruZzena k trase komunikace.
Zahrnuje pfevazné starsi zastavbu z druhé poloviny 20. stoleti, ktera jiz
postrada charakteristické prvky venkovské zastavby. Zastavba pfilis
nerespektuje puvodni urbanistickou strukturu obce, ma zpravidla sedlové
stiechy se sklonem stfeSnich rovin 35-45° a je jedno az dvoupodlazni.
Zastavba postrada jednotny charakter, jedna se o smideny typ zastavby,
mnohdy s prvky méstské a pfiméstské zastavby.

Velikost V plvodni zastavbé respektovat obvyklou velikost pozemku. V nové

pozemku zastavbé by méla vyméra pozemku €init cca 800-1200 m2.

Uliéni ¢ara Nestanovuije se. Pri¢eli domu nesleduje €asto linii komunikace

Stavebni ¢ara Stavebni ¢ara neni stanovena. Jedna se o rozvolnénou zastavbu.

Podlaznost Rodinné domy jedno, maximéalné dvé nadzemni podlaZi,
Ve stavajicich plochach (arealech) a pozemcich nesmi vy$ka novych
staveb pfesahnout vysku stavajicich staveb, které se v téchto plochach
(arealech) nebo na pozemcich jiz nachazeji.

Intenzita Intenzita zastavéni pozemku bude vychazet z charakteru stavajici

zastaveéni zastavby.

pozemki

Nepfipustné Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.);

typy staveb bungalovy s nizkym spadem stfechy (do 30 stupridi); mobilni domy.

rodinnych Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni

domi rodinné domy s plochou stfechou.

D NOVODOBA PLOSNA ZASTAVBA IZOLOVANYMI DOMY

Charakteristika Novy typ zastavby vyuzivany v poslednich tfech desetiletich. Struktura
zastavby je vyrazna v pudoryse sidla i v uliénich pohledech napadnou
absenci vysokych drevin. Je tvofena samostatné stojicimi rodinnymi domy,
zpravidla bez vazby na historickou strukturu sidla.

Velikost Ve stavajici zastavbé zpravidla minimalni velikost pozemkd, ktera

pozemku umoznuje splnéni pozadovanych odstupt staveb a nabizi minimalni
prostory kolem domu. V nové zastavbé by méla vyméra pozemku €init cca
800-1200 m2.

Uliéni ¢ara Zpravidla neni shodna s ¢arou stavebni.

Stavebni ¢ara

Zpravidla jednotny odstup praceli domu od komunikace — priceli doma
sleduije linii komunikace.

V pfipadé dostaveb proluk tvofi stavebni ¢aru spojnice sousednich objektd,
nebo stavebni ¢ara sousedniho objektu.

Podlaznost

Jedno, maximalné dvé nadzemni podlazi (ve stavajici zastavbé).
Rodinné domy v nové navrZenych plochach bydleni v rodinnych domech —
venkovské (BV) mohou mit maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi.
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IntenZ|Ea’ V nové vymezenych zastavitelnych plochach se vymezuje koeficient
zastaveni -
. zastavéni max. 30 %.

pozemku

Koeficient u fadového rodinného domu minimainé 0,3

zelené u nové u samostatné stojiciho rodinného domu minimainé 0,4

zastavby

Nepfipustné Srubové a roubené domy (napf. kanadské sruby, roubenky apod.); mobilni

typy staveb domy.

rodinnych Nové domy s plochou stfechou mohou byt pouze v ndvaznosti na sousedni

domi rodinné domy s plochou stfechou.

E ZASTAVBA BYTOVYMI DOMY

Charakteristika Zastavba je tvofena samostatné stojicimi bytovymi domy, bez vazby na
historickou strukturu sidla

Velikost Nestanovuje se

pozemku

Uliéni ¢ara Zpravidla neni shodné s ¢arou stavebni.

Stavebni ¢ara Zpravidla jednotny odstup priceli domu od komunikace

Podlaznost Dvé nadzemni podlazi (ve stavajici zastavbé).
ViySka novych staveb nesmi pfesahnout vySku stavajicich staveb, které se
v téchto plochach (arealech) jiz nachazeji.

Intenzita

zastaveni Nestanovuije se

pozemkil

Nepfipustné Nestanovuje se

typy staveb

rodinnych

domu

0 AREALY OBCANSKE VYBAVENOSTI

Charakteristika Aredly s riznorodym usporadanim jednotlivych objektl v zavislosti na
konkrétni druh ob&anské vybavenosti, doplfiované zpevnénymi a
manipulaénimi plochami a plochami vnitroarealové a izolaéni zelené
zpravidla bez vazby na historickou strukturu sidla. Arealy mohou byt z¢asti
nebo zcela volné pfistupné vefejnosti.

Velikost Nestanovuje se

pozemku

Uliéni ¢ara Nestanovuije se

Stavebni ¢ara Nestanovuje se

Podlaznost Ve stavajicich aredlech (plochach) obéanského vybaveni nesmi vyska
novych staveb pfesahnout vySku stavajicich staveb, které se v téchto
aredlech (plochéch) jiz nachazeji.

Intenzita

zastaveni Nestanovuije se

pozemkil
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R LOKALITY INDIVIDUALNI A HROMADNE REKREACE
Charakteristika Plochy vyuzivané pro individuaini (rodinnou) rekreaci s dominantnim
zastoupenim nezpevnénych ploch s objekty rekreacnich chat, oplocené,
bez vazby na historickou strukturu sidla. Rekreacni objekty do 60 m2.
Velikost Nestanovuje se
pozemku
Uliéni ¢ara Nestanovuije se

Stavebni ¢ara

Nestanovuje se

Podlaznost

Maximéalné 1 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni a obytného
podkrovi.

Intenzita

zastavéni Maximalné 30 %.

pozemki

Podil Minimélné 0,5

vnitroarealové

aizolaéni

zelené

Vv VYROBNI AREALY

Charakteristika Arealy s riznorodym usporadanim jednotlivych objektl v zavislosti na
konkrétni druh vyrobni ¢innosti, dopliované zpevnénymi a manipula¢nimi
plochami a plochami vnitroarealové a izolaéni zelené, bez vazby na
historickou strukturu sidla. Arealy jsou zpravidla uzavfené a nejsou volné
pfistupné vefejnosti.

Velikost Nestanovuje se

pozemku

Uliéni ¢ara Nestanovuije se

Stavebni ¢ara

Nestanovuje se

Podlaznost

Ve stavajicich arealech (plochach) nesmi vyska novych staveb pfesahnout
vySku stavajicich staveb, které se v téchto arealech (plochach) jiz
nachazeji.

Intenzita

zastavéni Maximalné 70 % v&etné komunikaci a zpevnénych ploch.

pozemkil

Podil Minimalné 15 %

vnitroarealové

aizolacni

zelené

N NOVE ZASTAVITELNE PLOCHY PRO BYDLENi

Charakteristika Charakter zastavby stanovi uzemni plan u zastavitelné plochy Z.2 formou
regulaénich prvkl. V ostatnich plochach bude zastavba tvorit souvislou
(Fadu) dom0 - ulici kolem pfilehlého vefejného prostranstvi. Typem
zastavby jsou izolované domy, vyjimeéné dvojdomky, kdy pozemek neni v
celé Sifce zastavén a domy vytvafi souvislou zastavbu. Zastavba bude
respektuje plvodni urbanistickou strukturu obce, zastavba bude mit
sedlové stfechy se sklonem stfeSnich rovin 35-45°, vySka zastavby dle
regulativy pro plochy RZV.

Velikost V nové zastavbé by méla vyméra pozemku €init cca 800-1200 m2.

pozemku
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Ulicni éara

Charakter zastavby stanovi uzemni plan u zastavitelné plochy Z.2 formou
regulaénich prvk{. V ostatnich plochach bude umisténa na hranici
vefejného prostranstvi a stavebniho pozemku.

Stavebni ¢ara

Charakter zastavby stanovi uzemni plan u zastavitelné plochy Z.2 formou
regulaénich prvkl. V ostatnich plochach bude umisténa nejblize 6 m od
ulicni Cary. V mistech navaznosti na stavajici zastavbu bude stavebni ¢ara
na tutoloinii navazovat.

Podlaznost Stanovi Gizemni plan v ramci regulativd ploch RZV.

Intenzita

zastaveni Stanovi Gzemni plan v ramci regulativi ploch RZV.

pozemkil

Podil Stanovi Gzemni plan v ramci regulativi ploch RZV.

vnitroarealové

aizolacni

zelené

T AREALY TECHNICKE VYBAVENOSTI

Charakteristika Aredly s riznorodym usporadanim jednotlivych objektl v zavislosti na
konkrétni druh technické vybavenosti (izemi, dopliiované zpevnénymi a
manipulaénimi plochami a plochami vnitroarealové a izolaéni zelené, bez
vazby na historickou strukturu sidla. Aredly jsou zpravidla uzaviené a
nejsou volné pfistupné vefejnosti.

Velikost Nestanovuje se

pozemku

Uliéni ¢ara Nestanovuije se

Stavebni ¢ara Nestanovuje se

Podlaznost Ve stavajicich arealech (plochach) nesmi vySka novych staveb pfesahnout
vySku stavajicich staveb, které se v téchto arealech (plochach) jiz
nachazeji.

Intenzita

zastavéni Maximalné 70 % v&etné komunikaci a zpevnénych ploch.

pozemkil

Podil Minimélné 15 %

vnitroarealové

aizolaéni

zelené

Ot AREALY OBCANSKE VYBAVENOSTI A TECHNICKE VYBAVENOSTI

Charakteristika Aredly s riznorodym usporadanim jednotlivych objektl v zavislosti na
konkrétni druh obCanské vybavenosti a technické vybavenosti, dopliované
zpevnénymi a manipulacnimi plochami a plochami vnitroarealové a izolacni
zelené zpravidla bez vazby na historickou strukturu sidla. Arealy mohou byt
zCasti nebo zcela volné pfistupné vefejnosti u areall technické vybavenosti
se pfistup vefejnosti neuvazuje.

Velikost Nestanovuje se

pozemku

Uliéni ¢ara Nestanovuije se

Stavebni ¢ara Nestanovuije se

Podlaznost Ve stavajicich arealech (plochach) ob&anského vybaveni a technického

vybaveni nesmi vySka novych staveb pfesahnout vysku stavajicich staveb,
které se v téchto aredlech (plochach) jiz nachazeji.
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Intenzita
zastaveni Nestanovuije se
pozemkil

Vyskova hladina zastavby

» Maximalni vy$kova hladina zastavby novych objektd individualni rekreace nesmi pfesahnout jedno nadzemni
podlazi.

* V plochach obCanského vybaveni vefejného (OV), plochach obc¢anského vybaveni komeréniho (OK),
plochach ob&anského vybaveni sport (OS), plochach ob&anského vybaveni sport1 (0S.1), plochach vyroby a
skladovani - lehky primysl (VL) a plochach vyroby lehké (VL) nesmi vy$ka novych staveb presahnout vysku
stavajicich staveb, které se v téchto plochach jiz nachazeji.

Volna intenzivné vyuzivana krajina v¢. ploch migracnich koridord, lesnich ploch, ploch pfirodnich, ploch vodnich
a vodohospodarskych a ploch USES bude vyuzivana v souladu s podminkami jednotlivych ploch s rozdilnym
zplsobem vyuziti. Bude disledné dodrzena prostupnost krajiny bez budovani zasadnich bariér v krajiné. Krajinné
struktury budou doplnény o nové liniové vysadby interakénich prvk{ a o feSeni protipovodniovych opatfeni.
e intenzivné hospodarsky vyuZivand krajina:
- Plochy s pfevahou zastoupeni zemédélskych kultur zaméfenych na trzni produkci, véetné
souvisejici technické a dopravni infrastruktury, odvodnéni, protipovodiovych opatfeni, doprovodné
zelené apod. Zahrnuiji nejirodngéjsi pldy vyuzitelné k intenzivni zemédélské velkovyrobé.
- preferovanym vyuZitim je rozdéleni nadmérnych blok( zemédélské pudy, ochrana ohroZenosti
pady vodni a vétrnou erozi, zvy$eni diverzity p&stovanych plodin, realizace prvkii USES, vysadba
krajinné zeleng, revitalizace naruSenych a devastovanych ploch, ochrana stavajici krajinné zelené
rostouci mimo les, obnova stromofadi a podpora zakladani novych stromofadi a liniovych prvku
krajinotvorné zelené, zachovani systému odvodnéni a udrzba povrchovych vodnich tokl, ochrana
a zddraznéni drobnych architektonickych pamatek v krajiné, zvySovani prostupnosti krajiny
protipovodriova ochrana Uzemi
- nezadoucim vyuzitim je scelovani ploch (blok() orné pudy, ruseni a likvidace solitérni a liniové
zelené podél cest a vodnich tokd, ruSeni stavajicich polnich cest, ruSeni ¢i omezovani stavajiciho
systému odvodnéni a sité vodnich toku
o lesni plochy, vodni plochy a toky, plochy krajinné zelené:
- Cast krajiny tvofici zaklad ekologické stability (zemi. V Uzemi jsou pfitomny vodni toky a
plochy, lesni plochy a plochy krajinné zelené, segmenty zachovalé krajiny s vysokym
ekostabilizatnim potencialem, plochy luzniho lesa, doprovodné porosty vodnich tok( a mokfadu.
- preferovanym vyuzitim je zachovani lesnich ploch a ploch krajinné zelené, protipovodnova
ochrana Uzemi, realizace prvki USES (biocentra, biokoridory), dosadba stavajicich porosti
vybranymi dfevinami odpovidajicimi pozadavkim USES, zvySovani prostupnosti krajiny
- nezadoucim vyuzitim je ruSeni a likvidace solitérni a liniové zelené podél cest a vodnich tok,
ruSeni stavajicich polnich cest, odvodrovani zamokfenych ploch a urbanizace nivnich poloh,
intenzivni hospodarské vyuzivani za Gc¢elem tézby dfeva, vysadba typové a druhové nevhodnych a
neplvodnich drevin, jakakoliv vystavba vyjma vedeni liniovych staveb a zafizeni technické
vybavenosti, pfeména dfevinnych spoleCenstev na zemédélsky padni fond, zmény druhli pozemka
na druhy pozemkud s niz8§im dosazitelnym stupném ekologické stability, oplocovani a ohrazovani
pozemk( sméfujici ke snizovani prostupnosti krajiny
o plochy suché nadrze Skali¢ka:
- plochy se zasadnim vyznamem pro zaji$téni protipovodiiové ochrany Uzemi — plochy suché
nadrze v¢. ohrézovani a dalSich nezbytnych staveb a zafizeni
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- preferovanym vyuzitim Uzemi je vybudovani suché nadrze Skalicka, maximalni zachovani
lesnich ploch a ploch krajinné zelené, realizace prvkd USES (biocentra, biokoridory), dosadba
stavajicich porost(i  vybranymi dfevinami odpovidajicimi pozadavkim USES, zvy$ovani
prostupnosti krajiny
- nezédoucim vyuzitim je urbanizace nivnich poloh, intenzivni hospodarské vyuZivani za ucelem
tézby drfeva, vysadba typové a druhové nevhodnych a neplvodnich dfevin, jakékoliv vystavba
vyjma vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti v souvislosti se suchou nadrzi
Skali¢ka, preména drevinnych spole¢enstev na zemédélsky pudni fond, zmény druhli pozemkd na
druhy pozemkl s niz§im dosazitelnym stupném ekologické stability, oplocovani a ohrazovani
pozemk( sméfujici ke snizovani prostupnosti krajiny

o plochy migracné vyznamného Uzemi - migraéni koridory:
- plochy se zasadnim vyznamem pro zachovani prostupnosti krajiny
- preferovanym vyuZitim je vyuziti uzemi dle regulativd jednotlivych ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti, zajisténi prichodnosti krajiny, respektovat podminky stanovené pro migraéni koridor
- nezadoucim vyuZitim je vytvafeni bariér v izemi, které ovlivni prostupnost krajiny

e plochy USES:
- plochy se zasadnim vyznamem pro zajisténi ekologické stability tzemi
- preferovanym vyuZitim je vyuZiti uzemi dle podminek uvedenych v dobé 1.5.2.3)
- nezadoucim vyuzitim je odvodriovani zamokfenych ploch a urbanizace nivnich poloh, intenzivni
hospodéafské vyuzivani za Ucelem tézby dfeva, vysadba typové a druhové nevhodnych a
neplvodnich dfevin, jakakoliv vystavba vyjma vedeni liniovych staveb a zafizeni technické
vybavenosti, pfeména dfevinnych spolecenstev na zemédélsky pidni fond, zmény druhl pozemk(
na druhy pozemku s niz8§im dosazitelnym stupném ekologické stability, oplocovani a ohrazovani
pozemk( sméfujici ke snizovani prostupnosti krajiny

Zakladni podminky ochrany krajinného razu

Navrzenym rozvojem (urbanizaci) Uzemi nesmi dojit k naruSeni nebo zhor3eni stavajiciho krajinného razu. Je
Zadouci zvySeni diverzity krajinné mozaiky ve prospéch travnich porostl a zejména rozptylené a liniové krajinné
zelené. Zakladnimi podminkami ochrany krajinného razu jsou:

e ochrana stavajicich a zakladani novych ekologicky stabilnich porostd, podpora a vytvofeni funkénich
prvkl uzemniho systému ekologické stability
e podpora zakladani novych liniovych prvkd zelené - meze, doprovod polnich cest v krajiné, rozptylena
krajinna zelen, kfoviny apod. jako opatfeni proti vétrné erozi, pro optické roz€lenéni stavajicich
nedélenych nadmérnych ploch poli a pro zvy3eni rekreaCniho potenciélu Uzemi
e ochrana prostupnosti Uzemi - ochrana stavajici cestni sité mimo zastavéné Uzemi obce a realizace
cyklotras a cyklistickych stezek s doprovodnou zeleni pro zvySeni vyuziti rekreaCniho potencialu krajiny
o respektovani vySkové hladiny zastavby - ochrana harmonické siluety obce.
Dosud nezastavéné krajinné horizonty nesmi byt naruSovany vystavbou vizualné negativné se uplatiujicich
vertikalnich dominant jako jsou napf. stoZary zakladnovych stanic GsM, vétrné elektrarny apod. Maximalni vyska
staveb zde nesmi pfesahovat vySku 20 m.

kapitola 110
¢ celd kapitola v€. ndzvu se vypousti

kapitola .11
¢ celd kapitola v€. nazvu se vypousti
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kapitola 1.12

¢ celd kapitola v€. nazvu se vypousti

kapitola 113

+» cela kapitola v€. nazvu se vypousti

kapitola 1.14

+» cela kapitola v€. nazvu se vypousti

kapitola 115

+¢+ plvodni o€islovani kapitoly ,1.15* se nahrazuje novym o€islovani ,I.10*

¢z nazvu kapitoly 1.10 se vypousti text ve znéni ,Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb, pro které mize vypracovat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany
architekt’, nové se vklada text ve znéni ,Stanoveni poZadavku na vystavbu odchyiné od provadéciho
pravniho pfedpisu u ¢asti Uzemi obce, pro které Uzemni plan obsahuje prvky regulaéniho planu*

R/

Znéni:

v textu kapitoly .10 se vypousti text ve znéni ,Nebyly stanoveny zadné stavby* a vklada se novy text ve

Uzemni plan stanovuje pozadavky na vystavbu odchying od provadéciho pravniho predpisu u ploch individualni
rekreace (RI), pro které izemni plan obsahuje prvky regulaéniho planu:

Prvky regulaéniho planu pro plochy individualni rekreace (RI)

Pldorysna velikost
staveb:

pudorysna velikost staveb: maximaini pldorysna velikost stavby individuaini rekreace je
75 m2

Uzemni plan stanovuje pozadavky na vystavbu odchyiné od provadéciho pravniho predpisu u zastavitelné plochy
Z2, pro kterou uzemni plan obsahuje prvky regulaéniho planu:

Prvky regulaéniho planu pro zastavitelnou plochu Z.2 (BV)

Uliéni ¢ara:

Udéava hranici mezi stavebnim pozemkem a vefejnym prostranstvim (uli¢nim prostorem). V Grovni
uliéni ¢ary bude umisténo oploceni.

Stavebni ¢ara:

Udava hranici plochy urCené k zastavéni a zavaznou polohu Celni stény vystavby hlavniho objemu
objektu. Pfed stavebni ¢aru smi vystupovat pouze balkony, arkyfe, markyzy, fimsy, resp. jiné
konstrukce pfiméfené rozsahem, tvarem a funkci, které jsou souéasti hlavniho objemu objektu.
Stavebni ¢ara je vétSinou v kolmé poloze vici hranicim stavebni parcely se sousednimi pozemky.
V tomto pfipadé bude celé priceli (nebo jeho podstatna &ast) hlavni stavby rodinného domu
0sazeno na stavebni Care.

U zastavitelné plochy Z.2 budou objekty orientovany rovnobézné se smérem navrzené parcelace,
osazeni hlavniho praceli splni podminku, dotkne-li se stavebni ¢ary alespori jedinym bodem.
Stavebni ¢ara bude od ulicni ¢ary ve vzdalenosti 7m.

Stavebni ¢ara se neuplatni v pfipadé, ze umisténi RD na stavebni ¢afe znemozni ochranné pasmo
vysokého napéti.

INTEGRAPLAN v.0.s., Bohuslavska 1326, Lipnik n.B., IC: 06586163 03/2026




Zména ¢&.1 Uzemniho planu Milotice n.B. - Vyrok 31

Tvar a sklon stfech:

Hlavni stfeSni roviny objektu musi byt feSeny sklonové symetricky.
Regulativ tvaru a sklonu strech:
UP navrhuje sklonité stfechy se sklonem v intervalu 35-45°.
Pripustné:
-stfechy sedlové, valbové a polovalbové a jejich vzajemné tvarové kombinace s hiebenem
rovnobéznym s piilehlou komunikaci
-stfechy sedlové, valbové, polovalbové a jejich vzajemné tvarové kombinace, k pfilehlé komunikaci
jsou vylouceny sedlové stfechy orientované k pfilehlé komunikaci Stitem
-stfechy pultové v pfipadé zastfeSeni objektu pultovou stfechou pouze jako zastfeSeni nad asti
objektu — do 50% zastavéné plochy, kdy zbyla ¢ast zastieSeni musi splfiovat regulativ pro stfechy
pfedeslych dvou odrazek.
Podminéné pripustné:
-ploché stfechy pouze jako zastfeSeni nad ¢asti objektu — do 50% zastavéné plochy. Zbyla ¢ast
zastfeSeni objektu musi splfiovat popsané regulativy pro stfechy dle pfipustnych kombinaci.
Nepripustné:
-vSechny tvary stfech se sklonem vét§im nez 45° a men$im nez 35° a vSechny dal$i tvarové
variace, umisténi samostatné Casti objektu s pultovou nebo plochou stfechou na stavebni ¢aru.
Umisténi vikyra:
V plochéach stiech je mozné umistovat vikyre, které vSak nesméji narusovat jednotu uli€niho
pohledu.

Orientace hfebene
stfech:

Orientace hiebene stiechy

Orientace hfebene stfechy je velmi duleZitou regulaéni kategorii, které ovliviiuje vytvarny raz
uzemi. U plochych stfech pouze jako zastfeSeni nad Casti objektu — do 50% zastavéné plochy se
regulace orientace hfebene stfechy uplatni pro zbylou ¢ast zastfeSeni v piném rozsahu.
Pripustné:

-orientace hiebene stfechy v rovnobézné poloze s osou pfilehlé komunikace.

Podminéné pfipustné:

- orientace hiebene stfechy v kolmé poloze k ose pfilehlé komunikace s podminkou valbové nebo
polovalbové stfechy orientované k ose pfilehlé komunikace.

Nepripustné:

-vSechny dalsi varianty

Zpusob zastavéni:

Zpusob zastavéni
ZpUsob zastavéni je velmi duleZitou regulaéni kategorii, ktera vyrazné ovliviiuje urbanistickou
koncepci Uzemi.
Pripustné:
-samostatné stojici — izolované objekty rodinnych dom.
Nepripustné:
-vSechny dalSi varianty (dvojdomky, atriova zastavba, fadova zastavba apod.)
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Vyska a priihlednost
oploceni:

Vyska a prihlednost oploceni

Regulativ se uplatni na oploceni ze strany vefejné pfistupného pozemku pfilehlé komunikace —
vstupni ¢ast. Nebude-li investor s oplocenim uvazovat, regulativ se nepouZije.

Vyska oploceni

-vySka oploceni je stanovena do max. 1700 mm. VySka oploceni je vztazena k vy3kové urovni
pfilehlého chodniku ¢i komunikace nebo terénu k posuzovanému oploceni z uliéni strany. Regulativ
se uzije i v pfipadé, Ze bude oploceni navrzeno jako Zivy plot (vytvofeny ze stfihanych rostlin).

V tomto pfipadé se nevyuZije ustanoveni regulativu o prahlednosti oploceni.

Prahlednost oploceni

-prahlednost oploceni udava priahlednost &i neprdhlednost oploceni. Regulativ se nepouzije

v pfipadé ze investor nebude realizovat oploceni pozemku a dale v pfipadé realizace Zivého plotu
(vytvoFeny ze stfihanych rostlin i dfevin).

Prihlednost oploceni do vy$ky 700 mm od vyskové drovné prilehlého chodniku ¢i terénu:

Tato &ast oploceni mize byt nepriihledna.

Prihlednost oploceni od vysky 700 mm do vysky 1700 mm od vyskové drovné prilehlého chodniku
Ci terénu:

Tato ¢ast oploceni musi byt feSena jako ¢aste¢né prihledna nebo prihledna. Vylougeny jsou
neprihledné - piné stény oploceni (napf. oploceni z betonovych tvarnic, oploceni z neprihlednych
dfevénych prken apod.).

Maximalni mozné primérné procento pevnych/neprihlednych &asti oploceni je udano hodnotou
50%. Do vypoctu se udavaji veskeré asti oploceni od vySkové trovné 700 mm od vyskové urovné
pfilehlého chodniku/terénu do vySkové trovné 1700 mm od vySkové drovné pfilehlého chodniku.
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ZASTAVITELNA PLOCHA Z.2  LEGENDA: s soezs,

re u Ia é n i rv k HRANICE ZASTAVITELNE PLOCHY 2.2
g p y — STAVEBN| CARA

_——— MAXIMALNI HRANICE ZASTAVENI

ULIEN] EARA

TYAR A SKLON STRECHY, ORIENTACE HREBENE STRECHY

ZPUSOB ZASTAVEN] - SAMOSTATNE STOJIC IZOLOVANE DOMY

VEREJINE PROSTRANSTV]

kapitola .11
¢ nové se vklada nova kapitola ve znéni:

411 Vymezeni definic pojmi, které nejsou definovany vtomto zdkoné nebo v jinych
pravnich predpisech

1.11.1 Definice pojmu

Podzemni podlazi
podlazi, které mé vice nez polovinu plochy podlahy alespori 0,8 m pod urovni terénu.

Nadzemni podlazi
podlazi, které neni podzemnim.

Podkrovi
pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi
konstrukcemi, urCeny k ucelovému vyuziti.

Koeficient zelené
pomér vyméry Casti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vyméfe pozemku.
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kapitola 1.16
<+ pavodni ocislovani kapitoly ,|.16“ se nahrazuje novym ocislovani ,|.12°
v prvni vété odstavce kapitoly .12 se doplfiuje pfed slovo UP text ve znéni ,zmény ¢.1“ a déle se v prvni
vété odstavce kapitoly 1.19 podet stran 42 nahrazuje poétem stran 73.

Ill. - POUCENI

Proti Zméné €. 1 uzemniho planu Milotice nad Be¢vou vydané formou opatfeni obecné povahy, nelze
podat opravny prostfedek (§ 173 odst. 2 spravniho fadu).

Bc. Hana Bezdékova Zdenek Matyasek
starostka mistostarosta
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