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Popis technické specifikace zakázky 

Jedná se o provedení čištění a monitoringu dešťové kanalizace v majetku města Hranic nacházející se v ulicích Zborovská, Nádražní, Tovární, Trávnická a K. Čapka v Hranicích a v ulicích Jana Nerudy, Tylova, M. Tyrše, Novosady a Svatoplukova II v Drahotuších. 
Je nutné provedení vyčištění uvedené kanalizace tak, aby bylo možné zajistit její monitoring, tj. projetí monitorovacího vozu v dotčených úsecích kanalizace včetně šachet. Vyčištění kanalizace musí provedeno v takové kvalitě, aby usazeniny nezakrývaly možná poškození kanalizace. Zanesení (znečištění) potrubí nečistotami činí 70%. V rámci zakázky bude v případě potřeby provedeno frézování kořenů či betonových nálitků pomocí kanalizační frézy.
Monitoring kanalizace bude proveden v souladu s normou ISYBAU. Monitoring kanalizace musí být proveden s graficky vyměřeným spádem a přehledem veškerých poškození. Dalším požadavkem je přesné vytrasování  skutečného vedení kanalizace včetně zaznačení odboček (kanalizačních přípojek), šachet a vpustí této kanalizace, odevzdání trasy a odboček v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG 5514) včetně výšek a v souborech pdf na podkladu katastrální mapy a ve vektorovém formátu (dgn V8  dwg  shp) a v souladu s požadavky na obsah a údaje o digitální technické mapě zákona č. 47/2020
Sb., o zeměměřictví a yyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.




